A Super URM é um software que pode ser instalado em um
computador comum, notebook ou netbook.

Conectando o software ao comando Genius, através da
interfase ConvUSB, vocé tera acesso a diagndstico de
falhas e eventos do seu elevador, facilitando ainda mais a
manuten¢éo e programagao do equipamento.

Super URM es un software que se puede instalar en un ordenador
comtin, notbook o netbook.

Haciendo la conexion del software al control Genius con el uso de la
interfase ConvUSB, usted tendrd acceso a diagndstico de fallas y
eventos de su ascensor, haciendo mds fdcil el mantenimiento y la
programacion de los equipos.

“Produto beneficiado pela legislagéo de Informéatica”
“Producto beneficiado por las leyes de la informatica”
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o todos los parametros de programacion.

FACILIDADE NA PROGRAMAGAO
FACILIDAD EN LA PROGRAMACION

Faz upload (carrega) e download (descarrega

de todos os parametros de programacao.
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DIAGNOSTICOS PRECISOS DIAGNOSTICO PRECISO

Exibe grafico de falhas (por pavimento, por data, por periodo, etc).
Muestra gréfico de las fallas (por piso, por fecha, por hora, etc).

Exibe as 100 Ultimas falhas com data, hora e local da ocorréncia.
Muestra las dltimas 100 fallas con fecha, hora y lugar de la ocurrencia.
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i) MONITORAMENTO DOS ELEVADORES

7 Chamadas

MONITOREO DE LOS ASCENSORES
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Flsocs [olim (=0 | Flseice (ST (51| pode-se monitorar o posicionamento dos elevadores.

Tipo de chamadas

@ Subida

() A situacéo das portas (aberta ou fechada). Os sentidos de (71 Cahina
direcdo. As chamadas registradas (pavimento e cabina) e etc.
Se puede monitorizar la posicion de los ascensores. La condicion de
las puertas (abiertas o cerradas). Los sentidos de direccion. Las

[ llamadas grabadas (piso y cabina) y asi sucesivamente.
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FAZ CHAMADAS PELO COMPUTADOR
HACE LLAMADAS POR ORDENADOR

® Se necessario o usuario pode fazer ou cancelar uma chamada
através do software instalado no computador.

Si se necesario, el usuario puede realizar o cancelar una llamada con el
software instalado en el ordenador.

ra =

el T LT

SALVA PARAMETROS POR PREDIO
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LDod@ Com este recurso é possivel salvar os parametros de cada ==
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v Con esta funcion es posible guardar los pardmetros de cada ascensor, k3
o456 reduciendo el tiempo de configuracion. &
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SOFTWARE COMPATIVEL
SOFTWARE COMPATIBLE
Compatibilidade do software para programagao de diversos produtos:
Compatibilidad de software para la programacion de diversos productos:
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INDICADORES DECODIFICADOR PARA

A instalagao deste
equipamento deve
ser feita pela
conservadora de
sua confianca,
que conheca bem
0 seu elevador.

La instalacion de este
equipo debe ser
hecha por la
compafiia instaladora
de su confianza, que
conosca bien su
ascensor.

INDICADORES DIGITAIS
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@® Tecnologia que nao para!

j Tecnologia que no para!

www.infolev.com.br




