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COMMERCIAL VEHICLES

SOFTWARE-NEUHEITEN

BEREITSTELLUNG VON ECUtalk®

Bereitstellung und Ausfuhrung des 'ECUtalk'-Programms fur Varianten des TEBS Gen

2.2-Systems Uber das Menu zur Parameteranderung.

Die erweiterten Funktionen sind standardmassig verfugbar und freigeschaltet; fur den

Zugriff ist keine PIN-Eingabe durch den Benutzer erforderlich.

Die Informationen sind Uber das Abonnement von "Knorr-Bremse Diagnostics",
Plattform zur Diagnose aller Knorr-Bremse Systeme, verfugbar.
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53.0; CN:10151; Current PIN

File Wiew Systern Tests Diagnosficinformation Options Tools Help

B & %

= = ®
*j Infarmation {@ Cnmpnnenls‘ Rear axle group brakmg| Auxiliary VO‘ |l RSP‘ Miscellaneous

der neuen

ECU

ECU configured
Systam narme

Pat number

Match code
Manufacturing date
ECU software version
Serial number

Last access with FIN
Lastflash with FIN

Yes

TEBS G2.25td
K05536205MN49
ES2030

05-12-2021
FCEG.0000710.0000110
20214870165

0000 8F Da

00000000

JVehicIe data

Manufacturer

WIN

Trailer type

Total number of axles

CL1046
Semi-railer

3 Axles

ABS configuration

Antilock configuration
ECU turned 180°
Brake Calculation No

25/2M
MNo
KBS15 2029.00

Distance

Maote:

The position of the modulatar in the drawing does not indicate it's real mounting position while it

emphasizes the type of ABS control

Rilometre counter [km]
Trip counter [krn]
Next service [kin]
Next service date

223952

1]

548195
31-12-2027

@ Rieset Trip Counter

@ SetMext Service I

A View Faults l

Change configuration

% Wiite 1o ECU |

G Read from file |

I.f. Save tofile | tl% Read from ECU |

I={G]=r)
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Jaltest TPMS

Kommunikation mit dem Jaltest TPMS-Gerat Uber eine Funktion der Zusatzmodule und
Erstellung des RDKS-Berichts zum Zustand der sensoruberwachten Reifen. Es wird
zudem die Produktreferenz von Jaltest Tools veroffentlicht.
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WEITERE SOFTWARE-NEUHEITEN

- Zugang zum Menu der haufig gestellten Fragen (Jaltest FAQ).

- Verbesserungen im OEM RMI-Modul fur die Marke DAF, Verflugbarkeit neuer
Handbuchtypen.

- Jaltest GSE: Die Lizenz ist jetzt gemeinsam mit den Ubrigen Lizenzen sichtbar.
Zudem wurde der Fahrzeugtyp TRAILER hinzugefugt.

- Verbesserungen bei der Darstellung des Kommunikationstests.
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COMMERCIAL VEHICLES

MARKEN UND MODELLE

Nachfolgend werden neue Marken sowie einige der neuen Modelle aufgelistet, die in
dieser Version hinzugefugt wurden. Besonders erwahnenswert: die Marken HINO und
ISUZU des japanischen Marktes.

LKW

TG3 Series [2024 - ..]

BUS

BD11
B18
B

TOURISMO Euro 6e (WEB410.5) [2023 - ..]

NAVIGO T Euro 6 GSR Il [2024 - ..]
ULYSO T Euro 6 GSR Il [2024 - ..]
VECTIO T Euro 6 GSR |1 [2024 - ..]

500 Series ComfortClass Euro 6e (WKK410.2) [2023 - ..]

Volksbus 8.180 Euro 6
Volksbus 22.260 Euro 6
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TRANSPORTER

Dobld 1.5 BlueHDi, Motor: YHT/YHY/YHW/YHZ

eDaily [2022 - ..]]

Rifter 1.2 PureTech, Motor: HNP/HNS [2018 - ..]

Kangoo | 1.5 dCi, Motor: K9K 700/K9K 702/K9K 704 [2000 - ..]

Multivan T7 1.4 e-Hybrid (STM/STN) [2022 - ..]]

DIAGNOSE UND SYSTEME

LKW

Neue elektrische Schaltplane des Modells Tugra — zusatzlich dazu die CAN-Architektur
des Fahrzeugs.

Die Informationen sind Uber das Abonnement des neuen Moduls fur technische Informationen
"Jaltest INFO Plus" verfugbar.

Neue elektrische Schaltplane des Modells XB E6 — zusatzlich dazu die Sicherungs- und
Relaisbox und Konfigurationen der elektrischen Schaltplane fur die Systeme.

Die Informationen sind Uber das Abonnement des neuen Moduls fur technische Informationen
"Jaltest INFO Plus" verfugbar.
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Fahrzeugsteuergerat VECU-3
bei den Modellen XF (Serie
G2/CB), XD, XG/XG+ E6 und XB
E6: technische Daten des
Systems.

K CALIBRATION \ TURBOCHARGER ACTUATOR \ TURBOCHARGER ACTUATOR

System technical .
@ VGT actuator disassembly &

—  Diagrams ‘ Search in the guide | Q

@/ Vehicle service data B Collapse all the steps

£ Vebicledats = Step3: Partially purge the vehicle coolant system.

of the variable geometry turbocharger (VGT).

MOto rSteuerungssyStem pCI-z. 9 Troubleshaoting by = Step 1: Disassembly of the el
Ruckstellung des Russgehalts 5 ” = INCTE T
sowie Kalibrierung des  w wuu ~i IR
Turbolader-Aktuators.

Motorsteuergerat EDC 17 CV41: Ruckstellung der Distanz- und Zeit-Zahler der Alarme
in Zusammenhang mit der allgemeinen Motorwartung und dem Olwechsel.

ejaltest = & 2EN- 0O X

VI NMOUIKTPEMGTS...» . .. FMAKIZ018- 2024 en.. - D€ 17 CUt,EctronicDisse Contrl, Comman Rl e VI NMOUIKTPEMGTS...» . .. FMAKIZ018- 2024 en.. - D€ 17 CUt,EctroicDisse ontrl, Comman Rl e

<@/ MAINTENANCE \ OIL CHANGE WARNING LAMP. <@/’ MAINTENANCE \ ENGINE MECHANICAL MAINTENANCE

i commenTvaes v SELECT AN OPTION
NEXT, CONTINUE TO RESTORE THE VALUES
X ] DISTANCE COUNTER RESET X

DISTANCE UNTIL NEXT MAINTENANCE (MAXIMUM) 120000k o\r [ Tive counten peser ?
£ vehidedata DISTANCE UNTIL NEXT MAINTENANCE 35600km & £ vehidedata DISTANCE UNTIL NEXT MAINTENANCE -

DISTANCE TRAVELLED SINCE LAST OIL CHANGE 20035 km & ENGINE MECHANICAL MAINTENANCE, TIME REMAINING

DISTANCE TRAVELLED BY THE VEHICLE SINCE THE LAST RESET 20052km & LAST MAINTENANCE SERVICE - ENGINE HOURS

e 179h & TIME ELAPSED SINCE THE LAST MAINTENANCE NOTICE

TIME ExceEDED @ DISTANCE TRAVELLED AT THE MOMENT OF THE LAST MAINTENANCE WARNING
< OIL QUALITY, REMAINING SERVICE LIFE 7% @ < DISTANCE TRAVELLED, LIMIT EXCEEDED

@ Motorsteuergerat EDC MDI1CE100 bei den Modellen F-MAX.

Neue elektrische Schaltplane nach Modell fur die Modelle Stralis NP (Natural Power)
Euro 6 und Trakker Euro 4/5/EEV.

Die Informationen sind Uber das Abonnement des neuen Moduls fur technische Informationen
"Jaltest INFO Plus" verfugbar.
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. q
(—- * ﬁ > TRUCK > IVECO > Stralis NP (Natural Power) Euro 6 [ 2016 - 2019 ] S %‘ Scan
TEST -

" . ] - - 2 Select another
% Diagnostics menu E‘ Model wiring diagrams - Power supply Show page index configuration

2.1-1 Q
[ T 1 2 | 3 I 4 1
g Q
| FEUR FUU O, (Y Faz (171 TjPe1] R T —
I crsooverrs
l ] fram
<@ Vehicle service data 1
P =2 o o = e el e few fenfew
/@; Vehicle data L] - i}
H
H
Troubleshootin Lo £
%! . %
ymptoms L.
' :
g Releases and g g g S| @
®  Procedures e smaa, | =y
®
I 1 1 i :
cwoorfe | ' PR s cas131 oot e
OEM e [iralec ;
RMJ, OEM RMI mmm m:a. n e [ m:e. A a9 »@J I
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25.2.0.0.0

Bei den Modellen mit der neuen Elektronikarchitektur der Serie 2024 TG3:

® Motorsteuergerat EDC ASMplus + Denox 6-HD.
® Zentralrechner CVM3.

Getriebesteuergerat TCM O5T: Kalibrierungen.

sialtest o o = -

> TRUCK > MERCEDES-BENZ > Actros 5(963/964) [ 2019 -2023] > TCM 05T, Gearbox management system
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Q) Syem technical
data

—  Diagrams
@ Vehicle service data

A Vehicle data

<

Search in the list of actions

CLUTCH

GEARBOX

TILT SENSOR
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Bei Fahrzeugen mit V4-Technologie:

Seitenradarsystem SR: Radar-Kalibrierung.

sjaltest v 4 2, @

VIN: DEMO_MODE > TRUCK > RENAULT > TSeries V4 Euro 6 [2013-...] > SR_LF, Forward-facing left side radar sensor

i CAUBRATION PROCESS COMPLETED v
SUCCESSFULLY COMPLETED
—j— Diagrams x
PLEASE, DIAGNOSE THE SYSTEM AND CHECK THERE ARE NO FAULT CODES STORED IN THE CONTROL UNIT
@ Vehicle service data ?
A Vehicle data PITCH ANGLE 01° ¢ | &
YAW ANGLE 01° &
NOMINAL VALUE o° &
RM1. OEMERMI CALIBRATION VALUE, TOLERANCE 40 &

( Reduce size

Bei Fahrzeugen mit V3-Technologie:

® Ladegerat der Antriebsbatterie OCCU und OCCU2.

HERE G cp B = - 8 Fahrerassistenzkamera FLC3,
et i S Wi . : statische und dynamische
K_ T AR AT uBRATon Kamerakalibrierung.

o bisgrams e en—m——"—e x  Elektronikmodul CMS:
@ Vehicle servicedata | TESTRESULTS THE CALIBRATION HAS BEEN DONE CORRECTLY ¢ 7 Kalibrierun g des
A Venicle data PITCH ANGLE, CALIBRATION VALUE 1870 ¢ & & Federun g Ssyste m bei

o e oLt s a Fahrzeugen ohne spezielles
i Dlesenand VAW ANGLE, CALIBRATION VALUE 0340 e = Federun g ssyste m.
S5 e ROLL ANGLE, CALIBRATION VALUE (PRECISION) 100% & v
PITCH ANGLE, CALIBRATION VALUE (PRECISION) 100% 4 v
< YAW ANGLE, CALIBRATION VALUE (PRECISION) 100% & v
e

Neue Komfortsysteme fur Euro 6-Fahrzeuge der Baureihen Constellation und Meteor.

® Steuermodul des Entertainmentsystems Multimedia
® System zur adaptiven Steuerung und Berechnung der Fahrgeschwindigkeit
Predictive
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COMMERCIAL VEHICLES

Bei Fahrzeugen mit V4-Technologie:
Motormanagementsystem EMS: Rickstellung des AdBlue/DEF-Dosiersystems.

Neue elektrische Schaltplane des Modells FH E V4 [2023 - ...].

Die Informationen sind Uber das Abonnement des neuen Moduls fur technische Informationen
"Jaltest INFO Plus" verfugbar.

oEM
R, OEM RMI

<

BUS

Neue elektrische Schaltplane nach Modell fur die Modelle CROSSWAY LE (Low Entry)
Euro 6, URBANWAY Euro 6, CROSSWAY Euro 6-E, CROSSWAY CNG Euro 6-E und
EUROMIDI CC Euro 6-E.

Die Informationen sind Uber das Abonnement des neuen Moduls fur technische Informationen
"Jaltest INFO Plus" verfugbar.

Tabellen mit Informationen zu den Temperaturen und Spannungen der
Hochvoltbatterien des Systems JBC bei den Bussen MAN Electric 10E, 12E und 18E.
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slal o -+

VIN: WMA12CZZOPFO19899 > BUS > MAN > 12E Lion's 4 City (12m) [ 2020 - ...] > JBC, Electrical energy accumulator

AWM MEASUREMENTS \ BATTERY CELL TEMPERATURE

®) ;‘;i;e'“ technical 1 BATTERY 1 - BATTERY CELL TEMPERATURE v
—{  Diagrams b4
1-10 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19
r
11-20 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19
21-30 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 10 M
31-40 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19
41-50 19.0 12.0 19.0 19.0 12.0 19
51-60 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19
gf}l‘% OEM RMI
<

25.2.0.0.0

Neue elektrische Schaltplane nach Modell fur die Modelle TOURISMO Euro 6
(WEB632.4/410.5), CITARO Euro 6 (WEB628) und INTOURO Euro 6e (WEB410.7).

Die Informationen sind Uber das Abonnement des neuen Moduls fur technische Informationen
"Jaltest INFO Plus" verfugbar.

Neue elektrische Schaltplane nach Modell fur die Modelle KENT C Euro 6.

Die Informationen sind Uber das Abonnement des neuen Moduls fur technische Informationen
"Jaltest INFO Plus" verfugbar.

Elektrische Schaltplane des Modells Urbino 18, Motor: PR.

Die Informationen sind Uber das Abonnement des neuen Moduls fur technische Informationen
"Jaltest INFO Plus" verfugbar.

ANHANGEFAHRZEUG

Trailer EBS E: Systemprufungen unabhdngig vom EOL-Test: Drehzahlsensoren,
Speisespannung und Test der EBS-Drucke

£V

COMMERCIAL
VEHICLE
. | I —



e jaltest
\'/

- C

COMMERCIAL VEHICLES

iTEBS X Verbesserungen in der Systemabdeckung, zum Beispiel:

o Kalibrierung iLvl — die Spannungsmessgrosse des Niveausensors wurde
hinzugefugt.
Support fur neue Versionen
Optimierung der Prufzeit im EOL-Test
Abdeckung der im After-Sales-Markt (IAM)vertriebenen Produktreferenzen

Die Informationen sind Uber das Abonnement von "Knorr-Bremse Diagnostics", der neuen
Plattform zur Diagnose aller Knorr-Bremse Systeme, verfugbar.

TEBS Gen 2.x: Abdeckung der im After-Sales-Markt (IAM) vertriebenen Referenzen und
vollstandige Parameterabdeckung durch die Integration von ECUtalk®.

Die Informationen sind Uber das Abonnement von "Knorr-Bremse Diagnostics", der neuen
Plattform zur Diagnose aller Knorr-Bremse Systeme, verfugbar.

HERSTELLER

Motorsteuergerat EDC MD1 CE101: Betriebsdaten

Ll + o0

> MANUFACTURER > IVECO-FPT > Cursor > EDC MD1 CE101, Electronic Diesel Control, Common Rail

é creRATIon oATA

Search in the list of actions ‘ Q
B ollapse all actions &
GENERAL OPERATION DATA %
A Vehicle data MAXIMUM AND MINIMUM REGISTERED VALUES
EMISSIONS CONTROL

OPERATING TIMES

COMBINED ENGINE DATA

ENGINE DATA
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Bei zahlreichen Busmodellen wurden Brems- und Federungssysteme sowie FAS-
Kalibriersysteme hinzugefugt.

EBS 5.X: Es wurden neue Produktreferenzen hinzugefugt.

Die Informationen sind Uber das Abonnement von "Knorr-Bremse Diagnostics", der neuen
Plattform zur Diagnose aller Knorr-Bremse Systeme, verfugbar.

TRANSPORTER

Neue Systeme beim Modell e-Ducato 2024

® Steuerungseinheit fur den Elektromotor EVCU
® Elektronisches Schaltmodul ESM

Elektrische Schaltplane nach Modell fur die Modelle Ducato MCA 2024, e-Ducato 2021
und e-Ducato 2024.

Die Informationen sind Uber das Abonnement des neuen Moduls fur technische Informationen
"Jaltest INFO Plus" verfugbar.

® Neue Systeme VMU, SDM2, SC1, PBC, ePTO, EPCUT, ECS, CMU und BPM1 beim
Modell eDaily MY2022.

Einschliesslich der interaktiven grafischen Ansicht innerhalb der Funktion
'automatische Systemerkennung' fur das Modell e-Daily.

ajaltest cre oo : : - 3 X

& * ﬁ > LIGHT COMMERCIAL VEHICLE > IVECO > eDaily [ 2022-...]

Special functi
Ghortauts) <
Maintenance reset ] AR
(shortcuts) 1
1oan pev | [acm | [(som | [ am ] [Ccmu ]
IB-CAN I B-CAN l I O
ASM
[Taees ] [tows J [ em | [eoc | [ e | [(som | [tPws | [[some |
VDB-CAN
M1 OEM RMI B
h +—{ vmu ] [ sct | [ esm | [ eps | [service] [ rvc | [ Pam ] [ Rcs |
POB-CAN
| I I I |
< WITH ACTIVE WITHOUT ACTIVE WITHOUT FAULT FAULT CODES
FAULT CODES FAULT CODES CODEs voraause | &
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® Neue FAS-Systeme BSW und AEBS bei den Modellen Master 2.3 dCi [2019 - ..],
Motor: M9T und Master E-Tech.

Fahrzeugmanagementsystem fur Hybrid/Elektro-Betrieb beim Modell Multivan T7 e-
Hybrid (STM/STN) [2022 - ...].
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