¢ |altest

- OHW

OFF-HIGHWAY VEHICLES

NEUHEITEN 25.2

FFFFFFFFFFF
EEEEEEEEE



e jaltest

~ _OHW

OFF-HIGHWAY VEHICLES

Bitte beachten Sie, dass dieses Dokument nur eine Zusammenfassung der wichtigsten
Informationen dieser neuen Version ist. Bitte besuchen Sie Jaltest Report fur weitere
Informationen.

MARKEN UND MODELLE

OHW - SCHWERES GERAT

Neu in dieser Version: die Marke ACE.

Bei den Marken DOOSAN, HITACHI, HYUNDAI CE, JCB, JOHN DEERE CE, LIEBHERR,
SANY, VOGELE, VOLVO CE und XCMG ist die Anzahl der abgedeckten Modelle
erweitert worden.

OHW - KOMPAKTES GERAT

Neu in dieser Version: die Marke ACE.

Bei den Marken HITACHI, HYUNDAI CE, JCB, JOHN DEERE, KRAMER, VOLVO CE und
WACKER NEUSON ist die Anzahl der abgedeckten Modelle erweitert worden.

STATIONARMOTOR

Bei der Marke CUMMINS wurde die Anzahl unterstUtzter Modelle erweitert

MEHRZWECKFAHRZEUG

Neu in dieser Version: die Marke CARON.

Bei der Marke MULTICAR wurde die Anzahl unterstUtzter Modelle erweitert.

DIAGNOSE UND SYSTEME

Hervorzuheben ist die Entwicklung des neuen Motorsteuerungssystems Yanmar Stage
V mit dem EDC Denso-System. Dieses System ist — neben weiteren
Verbindungsrouten — im Modell 4TN107 der Marke YANMAR unter STATIONARMOTOR
verfugbar.
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OHW - SCHWERES GERAT

BOSCH REXROTH
@ Programmierbares Steuergerat BODAS RC Series 31 (Uber CAN).

CATERPILLAR

0 Zentralrechner CHM (Uber CDL) bei
den Modellen der Serie 700.

Steuergerat fur Allradkraftverteilung
TCCM (Uber CDL) bei den Modellen der
Serie 700: Betatigungen mit
erweiterten Funktionen.

Leitfaden zur Fehlersuche und -behebung nach Fehlercode bei zahlreichen Systemen,
wie zum  Beispiel dem  Steuergerat des C-9.3- Motors sowie den
Abgasnachbehandlungssystemen ARD und SCR / DEF.

Erweitertes Angebot an Konfigurationen elektrischer Schaltplane der Steuergerate der
Motoren C-4.4, C-7.1,C-13, C-15 und C-18 im Zentralrechner MCM (Uber SAE J1939 und
CDL) und im Abgasnachbehandlungssystem SCR/DEF (liber SAE J1939).

DEVELON

E-EPOS - System (Uber RS232) bei den Modellen der Serie DX-7: Betriebsdaten.

HITACHI

@ Zentralrechner MC (Uber SAE J1939) bei Modellen ZX Serie 7.

HYUNDAI CE

@ Zentralrechner MCM (Uber RS232) bei Baggern der Serie 9.
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0 Neues Diagnosekabel IDC 572.9.

JCB

Erweitertes  Angebot an Konfigurationen  elektrischer  Schaltplane  des
Motorsteuergerats DieselMax 448 Stage V (Uber SAE J1939) bei den Modellen 140X,

150X und 220X.

JOHN DEERE CE

@ Systeme TCU und PDU (Uber SAE J1939) bei Radladern der Serien G und P.
@ Systeme JSR, ATC, BHM und HVS (Uber SAE J1939) bei Radladern der Serie P.

AW MEASUREMENTS \ MEASUREMENT SELECTION

UNSWITCHED BATTERY VOLTAGE SWITCHED SYSTEM VOLTAGE REFERENCE VOLTAGE (5V) v

@+ Vehicle service data 5/10
/- Vehicle data >

9 Troubleshooting by RIGHT CONTROL JOYSTICK, Y-AXIS POSITION | | RIGHT CONTROL JOYSTICK, Y-AXIS POSITION
% symptoms MOLTAGE SURRLY1 23 (BACKWARDS), SIGNAL VOLTAGE (FORWARDS), SIGNAL VOLTAGE "

Releases and b o
® Procedures .

.
1  Information subject to the "Licence Agreement".

LIEBHERR

@ Gateway VIU (Uber SAE J1939) bei den Modellen der Serien A, LH und R.
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TEREX FINLAY

Steuergerat des CATERPILLAR-Motors C-3.4B (Uber SAE J1939) bei den Modellen 595
und 870: Wartungsreset des Dieselpartikelfilters, Wartungsreset des SCR-Katalysators,
Austausch von Komponenten sowie Uberpriufung des Abgasnachbehandlungssystems.

OHW - KOMPAKTES GERAT
CATERPILLAR

Zentralrechner MCM (Uber CDL) bei Modellen der Serie 900: Kalibrierung sowohl des
Steuerventils fur das Arbeitsgerat als auch des Hydrostatikmoduls.

Steuergerat des CATERPILLAR-Motors C-3.4B (Uber SAE J1939): Wartungsreset des
Dieselpartikelfilters, = Wartungsreset des SCR-Katalysators, Austausch von
Komponenten sowie Uberpriufung des Abgasnachbehandlungssystemes.

HYUNDAI CE
Neues Diagnosekabel IDC 572.9.

o.|a|jc§o§jg GRP + sew, soa (1) =8 EHE — O X
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(— * ﬁ * OHW - COMPACT EQUIPMENT * HYUNDAI CE © HX130 Series ~ 1204F, J1939, Engine Control Module %T (— Connect

Diagnostics menu Select the appropriate connection in order to connect to the system In order to carry out a manual pin selection, click here

€) :ﬁ:e'“ Hachnic) Available connections: 2 CONNECTION 1-JDC 100 + JDC 572.9 () DIRECT CONNECTOR () MULTIPINS
) Attention! [Fthe device doesnor | JDC 100 + JDC 572.9
_j— Diagrams receive power supply from the
vehicle, itis necessary to use the
'

. ) . jack of the extension cable.
Vehicle service data CONNECTION 2 |

- Make sure to use the appropriate
cable, whose reference must
Vehicle data match the one displayed. When

the cable is not available, contact

2 Troubleshooting by your distributor or use the
A symptoms multipins option.
g Releases and - Verify the cables and the pins of
® Procedures the diagnosis connector are not
damaged.

- Guarantee the electrical supply of
the vehicle, of the system and of ‘
the diagnosis device. Check

whether the vehicle battery isin _
= ‘

narfart M (

,, Q o

ON
\&g

(KRR NN IRPAT

@ Zentralrechner MCM (Uber RS232) bei Baggern der Serie 9.
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JCB

& Kuhlsystem FC (Uber SAE J1939) bei Teleskop-
Radladern.

© Hydrauliksteuergerat EHCU, Zentralrechner
CHM, Kombi-Instrumente CLUSTER und
KEYPAD und die Elektronikmodule JSR und
JSL bei Kompaktladern.

Kombi-Instrument CLUSTER (uber SAE J1939) fur Teleskop-Radlader: erweiterte
Ablaufe beim Loschen der Fehlercodes.

Erweitertes  Angebot an Konfigurationen  elektrischer  Schaltplane  des
Motorsteuergerats DieselMax 430 Stage V (Uber SAE J1939) und DieselMax 448
Stage V (Uber SAE J1939).

JOHN DEERE CE

@ Systeme TCU und PDU (Uber SAE J1939) bei Radladern der Serien G und P.
@ Systeme JSR, ATC, BHM und HVS (Uber SAE J1939) bei Radladern der Serie P.

LIEBHERR

@ Gateway VIU (Uber SAE J1939) bei den Modellen der Serien A, LR, PR und R.

salicst oo 4 =% @

4
~ OHW - COMPACT EQUIPMENT - LIEBHERR ~ A 916 Compact -~ VIU, Gateway ..C_>
T

AWM. MEASUREMENTS \ MEASUREMENT SELECTION

()] e N/ A\ Selecta measurement and use the buttons up/down to change the measurement display order. v
—~f Diagrams ALTERNATOR CONTROL LAMP 10 £
@ Vehicle service data POWER REDUCTION, CAUSE: ENGINE PROTECTION 3 3r4
J Vehicte data OPERATION TIME, ENGINE MANAGEMENT SYSTEM CONTROL UNIT (TIME SINCE THE I >

ENGINE START-UP) i
9 Troubleshooting by COOLANT FLUID LEVEL 8 n
®  symptoms
B Releasesand OIL TEMPERATURE 3a°c ¥ o
& Procedures H
ENGINE SPEED 2991 I/min =
ENGINE OPERATION TIME, (TIME ELAPSED SINCE THE IGNITION) 6s B
< ENGINE START, TERMINAL KL50 1s
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STATIONAR-MOTOREN

Allgemein wurden Leitfaden zur Fehlersuche und -behebung bei mehreren
Motorsteuerungs- und Abgasnachbehandlungssystemen hinzugefugt.

slaltest e 4 % i @ G
&« * ) STATIONARY ENGINE - CATERPILLAR - C-93 =) (=
TEST -

% piagnostics menu Search in the symptoms list ‘ Q

BTl i 4 Add customised troubleshooting v
" 7

~f  Diagrams ?{9& ARD, Exhaust gas treatment system, Air flow regulator. ‘

)
@ Vehicle servicedata || 72 ARD, Exhaust gas treatment system, NOX oxide level.

-
/. Vehicle data 742 ARD, Exhaust gas system, Oxygen
7 Troubleshooting by : e q o . "
A’ w o 7'15‘;_ ARD, Exhaust gas treatment system, The AdBlue/DEF fluid dosing unit is operating erratically
u
= f::i:fﬁ::‘d 715 SCR/DEF, Exhaust gas treatment system, AdBlue/DEF dosing module.
)
7£3«.. SCR / DEF, Exhaust gas ti system, e in the tank too high.
-
7£%_ scr/Der, Exhaust gas system, in the tank too low.
)
< 7{‘;_ SCR / DEF, Exhaust gas treatment system, NOx oxide level.

CATERPILLAR

Erweitertes Angebot an Konfigurationen elektrischer Schaltplane des Steuergerats des
Motors C-4.4 (Uber SAE J1939).

IVECO FPT

Erweitertes  Angebot an Konfigurationen  elektrischer  Schaltplane  des
Motorsteuergerats EDC MD1 CS069 Stage V (Uber SAE J1939) bei den Modellen F34
(F5) und F36 (F5).

HATZ

Motorsteuergerat EDCI17 C81 e : -
(uber SAE j7939): KO n'ﬂg u rat|o N . STATIONARY ENGINE ~ HATZ ~ 3HSOTIC - EDC 17 CV54, Engine Control Module S,s: S
der Injektoren.

c; PARAMETERS \ INJECTOR CODING \ INJECTOR CODING

System technical

L [ o d customised help -
~{  Diagrams »
W+ Vehicle service data

A Vehicle data

7 Troubleshooting by
© symptoms

@ Releasesand
@ Procedures
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JOHN DEERE
Allgemein wurden technischen Daten der JOHN DEERE-Motoren hinzugefugt.
MAN

Erweitertes  Angebot an Konfigurationen  elektrischer  Schaltplane des
Motorsteuergerats EDC17 CV42 (Uber SAE J1939).

YANMAR

& Motorsteuergerat EDC Denso beim Modell 4TN107.

+ savy (1]

~ STATIONARY ENGINE = YANMAR - 4TN107 = EDC Yanmar Denso (Stage V), Electronic Diesel Control

ﬁ SYSTEM CHECKS

@) :!f:m technical | Search in the list of actions ‘ Q
—~  Diagrams | CYLINDER CUT-OUT &
@+ Vehicle service data I REQUESTED ENGINE RPM )
A Vehicle data | EGR VALVE OPENING CONTROL

Troubleshooti
% roubleshooting by

{—— THROTTLE ACTUATOR ON INTAKE MANIFOLD
“ symptoms

p
é Releases an L EXHAUST GAS THROTTLE ACTUATOR
®  Procedures

MEHRZWECKFAHRZEUG

Generell wurde die Diagnoseabdeckung bei allen Motorsteuerungssystemen erweitert.
Besonders hervorzuheben sind die neuen Funktionen fur das Motorsteuergerat EDC 17
C81 bei den Marken HAKO und LADOG.
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