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I N S T A L A C I Ó N

S A N I T A R I A  B A Ñ O S
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Vanitory: madera paraiso con frente fijo y cajón
con toallero.
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Tapa: asiento y tapa marca Ferrum. linea Trento o
similar.

I

J

Bacha: de apoyo blanca ovalada 32cm x 24.5cm.

Grifería Bacha: marca Peirano, línea Pura o
similar.

Espejo: 4mm rectangular de 50cm x 70cm.

Inodoro: con mochila marca Ferrum, línea Trento o
similar.

Bidet: marca Ferrum, linea Trento o similar.

Grifería Bidet: marca FV / Peirano, linea Pura o
similar.

Grifería Ducha: marca Peirano, línea Pura o
similar.

Ducha: Receptáculo de ducha marca Ferrum, linea
Niza RA 15b -1.50, o similar.



I N S T A L A C I Ó N

S A N I T A R I A  C O C I N A S
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B

C

Monoambientes: Griferia monocomando marca
Peirano, línea Santander 20- 135. Bacha cocina
Johnson Ee37 simple color acero.

2 Ambientes: Griferia monocomando marca
Peirano, línea Santander 20- 135. Bacha cocina
“Mi Pileta” 103ec, Bajomesada o similar.

3 Ambientes: Griferia monocomando Peirano, 
línea Santander 20- 135. Bacha cocina Johnson
Rr63 pileta doble, color acero pulido Standard o
similar.



C A L E F A C C I Ó N  E

I N S T A L A C I O N E S
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C

Preinstalación A/A: Se dejará en los ambientes
caja pre instaladora para Aire Acondicionado
Frio/Calor.

Piso radiante: Se ofrecerá piso radiante de
manera opcional con costo adicional.

Agua: Sistema de agua caliente por termotanque
central.



C O C I N A S

M E S A D A S  Y  A L A C E N A S
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Alacena superior e inferior: Cuerpo y puertas MDF enchapado
roble americano de 18mm con puertas de PVC.

Bajo mesada: Puertas con rebaje a 45º en melamina mate o semimate
de 18mm color ceniza con cantos ABS al tono. Cuerpos en melamina
mate o semimate de 18mm color ceniza con cantos ABS de 0.08mm
al tono. Fondo de 3mm, piso bajo pileta revestido aluminio o similar. 

Mesada: Cuarzo blanco con zócalo. En paredes revestimiento
porcelanato color blanco. 



C A R P I N T E R I A S  Y

A B E R T U R A S

A

B

C

Carpinterias de balcones y dormitorios: Se usarán
carpinterías aluminio A30 color con DVH o similar.

Puertas de acceso a los departamentos Se usarán
puertas doble chapa inyectada con aislante
acústico F30 ignifuga de 0.90x2.00m.

Puertas interiores: Se usarán puertas placa linea
clásica, marco de chapa 18, hoja enchapada en
cedrillo. Medidas 80x200x10 y en algunos casos
de 70x200x10.



P I S O S ,  R E V E S T I M I E N T O S

Y  P I N T U R A S
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B

C

Living - Cocina - Comedor - Dormitorio Principal - Dormitorio
Secundario: Porcelanato 60x60 color beige, marca San Lorenzo
Grey Dúo mate o similar.

Revestimiento de pisos Baño: Porcelanato 60X60 ILVA o similar.

Revestimiento de paredes Baño: Porcelanato 60X60 ILVA Soho
Louge o similar.

D

Pinturas de Interior: Pintura de látex blanco en muros interiores
blanco.



S E G U R I D A D  Y

T E C N O L O G I A  A V A N Z A D A
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C

Camaras de seguridad: Se colocará sistema de
video vigilancia perimetral y en espacios comunes
a los cuales cada propietario tendrá acceso.

Video portero:Se colocará video portero inteligente
con apertura remota.

Cerraduras biométricas: Se ofrecerá de manera
opcional con costo adicional, cerraduras
biométricas y domónica en los departamentos.



Preparación del terreno
En esta fase de construcción de
un edificio se lleva a cabo la

limpieza y nivelación del terreno,
así como la instalación de las

infraestructuras temporales
necesarias para la construcción,
como casetas, vallas y andamios.

FASE 01

Excavación y cimentación
Se excava el terreno para

construir las bases y cimientos del
edificio. Estos elementos

soportarán la carga de la
estructura y deben ser adecuados
a las condiciones del suelo y las

características del proyecto.

FASE 02

Estructura y albañilería 
Se construyen los elementos

estructurales del edificio, como
columnas, vigas y losas, así como

las paredes divisorias y
exteriores, utilizando materiales
como hormigón armado, acero y

ladrillos.

FASE 03

Instalaciones 
En esta fase de la construcción,

se instalan los sistemas eléctricos,
de fontanería, climatización, gas

y comunicaciones.

FASE 04

Acabados interiores y exteriores 
Se realizan los trabajos de

revestimientos, pintura, pisos, techos
y mobiliario fijo. Además, se

colocan los elementos de carpintería,
como puertas, ventanas y armarios

empotrados.

FASE 05

E T A P A S  D E L

P R O Y E C T O



M A R C A S




