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C31 con PLATAFORMA TRASERA

Nuevo camion ligero para todo tipo de servicios como: cargay descarga | 7ame e
de mercancias, enseres, contenedores, electrodomeésticos, etc... VERS l% N

« Plataforma Trasera ZEPRO (opcional DHOLLANDIA)

+ Accionamiento mediante 4 cilindros hidraulicos con grupo - a ut@g as
'

electrobomba 12V. GLP/GNC

* Capacidad de carga de la Plataforma 750 kg. (Opcion

1000kg)

« Capacidad de carga libre del Camion 1.000 kg.

Opcional:

* Mando Extensible y desmontable para realizar el

trabajo de forma mas comoda y con mayor visibilidad.

« Carrozados con Alzas Laterales.

* Basculacion lateral a ambos lados.

* Medidas especiales de la caja de carga, para tener un mayor
volumen.

* Alzas laterales.
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Incluye Botonera
- junto la plataforma.
e

C31 Plataforma trasera Caracteristicas Técnicas

DIMENSIONES Y PESOS

Medidas exteriores(mm) 4730%x1655%1890

Distancia entre ejes 3050

Distancia centro de rueda (del/tras) 1410/1410

Peso en vacio (kg) 1290

Peso maximo (k) 2295

Diametro de giro (m) <11.2

Pendiente superable (%) >30

Capacidad de carga (kg) 1000

Volumen de carga (m®)

Pasajeros 2

CARACTERISTICAS MOTOR

Motor DK15-06
Motor Dongfeng1.5 DK15-16 Gasolina
4 cilindros en linea (opcional bifuel autoGas)
Control Electrénico de inyeccion
Euro 6

Cilindrada 1.499 cc

Potencia (kw/cv) 74/100

Deposito combustible (It) 55

Velocidades SMT

Velocidad maxima 130

Consumo de combustible (It/100km) 7.5

TRANSMISION

Cambio Automdtico

Carroceria

Traccion Trasera

Suspension delantera / trasera Independiente Mc Pherson / Ballestas de 5 piezas

Frenos Freno de Disco delante / Tambor detrds

Direccion Control Electronico

Ruedas 185/R14LT 8PR

EQUIPAMIENTO INCLUIDO

Aire Acondicionado, Direccion Asistida, Control Estabilidad ESP, Frenos ABS,Doble Airbag,

Cierre Centralizado, Elevalunas Eléctrico, Portdn de Acceso lateral con estribo.




