La Serie C ofrece multiples soluciones en Carrozados adaptadas a sus necesidades. < : 31

4730 mm

-—— == C31 Caracteristicas Técnicas

DIMENSIONES Y PESOS

Medidas exteriores(mm) 4730x1655x19607

Distancia entre ejes 3050

Ancho de via 1410/1410

Peso en vacio (kg) 1290

Peso maxima (kg) 2295

Diametro de giro (m) <11.2

Pendiente superable (%) >30

Capacidad de carga (kg) 1050

Volumen de carga (m®)

Pasajeros 2

MOTOR

Tipo de Motor Motor Dongfeng 1.5 DK15-16, 4 cilindros en linea
Gasolina {opcional bifuel AutoGas)
Control Electrdnico de inyeccidn
Euro b

Cilindrada 1.499 cc

Patencia (kW/CV) 74/100

Deposito combustible (L) 55

Velocidades 5

Velocidad maxima (km/h) 130

Consumo de combustible (L/100km) 75

TRANSMISION

Cambio Manual

Carroceria

Traccion Trasera

Suspension delantera / trasera Independiente Mc Pherson / Ballestas de 5 piezas

_______ Frenos Freno de Disco delante / Tambor detrds
2900 mm Direccién Asistida electronicamente
Ruedas 185/R14LT 8PR
_ EQUIPAMIENTO INCLUIDD
e o Aire Acondicionado, Direccion Asistida, Frenos ABS,Doble Airbag, Cierre Centralizado, Elevalunas
Eléctrico, Portdn de Acceso lateral con estribo.

Los datos facilitados son para uso puramente informative. Este documento no es contractual, DFSK se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso




