
El controlador de acceso IAS-R31 es uno de los 
productos más competitivos en el mercado. 
Ofreciendo perfecto rendimiento para el control de 
acceso sistema, pin, huella digital y tarjeta de 
identificación, ayudarle a proteger sus activos 
críticos fácilmente.

Funciona a la perfección con el interfaz para 
cerradura eléctrica de terceros, alarma, botón de 
salida y timbre.

Características clave:

Control de Acceso
3 en 1 XIAS-R31

• Control de acceso total anti-passback.

• Menos de 1,5 segundos de reconocimiento de 

dedo. 

• Modo independiente completo 

• Configuración y programación realizadas a 

través de teclados e incrustados firmware. 

• Indicación audiovisual para aceptación. 

• Salidas de relé para cerradura eléctrica y 

alarma. 

• Soporta almacenamiento de datos de tarjetas 

SD.

• Lector de tarjetas Mifare opcional 

• Soporte de doble factor 

• autenticación.



Características clave:

Control de Acceso 3 en 1 XIAS-R31

HOJA TECNICA

MODELO XIAS-R31

NIVEL DE IP IP5X

CAPACIDAD DE HUELLAS 500

CAPACIDAD DE TARJETAS ID 500

CAPACIDAD DE GRABACION 500

LCD -

COMUNICACION USB-HOST

FUNCIONES OPCIONALES TARJETAS MIFARE

INTERFACE DE CONTROL DE ACCESO CIERRE ELECTRICO DE TERCEROS, 
SENSOR DE PUERTA, BOTON DE 
SALIDA, TIMBRE

AUTENTIFICACION HUELLA / PIN / TARJETA

FUENTE DE PODER 12V DC

VELOCIDAD DE VERIFICACION <0.5 SEG

TEMPERATURA DE OPERACION 0°C - 45°C

HUMEDAD DE OPERACION 20%~80%

DIMENSION 151*61*31mm 
(Length*Width*Thickness) 

PESO TOTAL 0.25kg



Carcasa impermeable con clasificación IP65 
permite utilizar este lector para aplicaciones al aire 
libre. Integrado con fiable, duradero y altamente 
pin preciso, RFID y huella digital sensores. 

Ofreciendo un rendimiento perfecto para 
sistema de control de acceso, que será 
perfectamente integrado con el interfaz para 
cerradura eléctrica de terceros, alarma, botón de 
salida y timbre.

Características clave:

Control de Acceso
3 en 1 XIAS-O31

• Protección IP65 impermeable 

• Trabajando a condición -40°C/40°F 

• Control de acceso total anti-passback.

• Menos de 1,5 segundos de dedo reconocimiento. 

• Modo independiente completo 

• Configuración y programación realizadas a 

través de teclados e incrustados firmware.

• Indicación audiovisual para aceptación. 

• Salidas de relé para cerradura eléctrica y 

alarma.

• Soporta almacenamiento de datos de tarjetas 

SD.

• Lector de tarjetas Mifare opcional 

• Soporte de doble factor de autenticación.



Características clave:

Control de Acceso 3 en 1 XIAS-O31

HOJA TECNICA

MODELO XIAS-O31

NIVEL DE IP IP65

CAPACIDAD DE HUELLAS 3,000

CAPACIDAD DE TARJETAS ID 10,000 EM (125 KHz)

CAPACIDAD DE GRABACION 50,000

LCD 128 X 64 OLED CON COLOR BLANCO

COMUNICACION TCP/IP, RS232/485,USB-Host

FUNCIONES OPCIONALES TARJETAS MIFARE (OPCIONAL)

INTERFACE DE CONTROL DE ACCESO CIERRE ELECTRICO DE TERCEROS, 
SENSOR DE PUERTA, BOTON DE 
SALIDA, TIMBRE

AUTENTIFICACION HUELLA / PIN / TARJETA

FUENTE DE PODER 12V DC

VELOCIDAD DE VERIFICACION ≤0.5 SEG

TEMPERATURA DE OPERACION ‘-40 °C~50 °C (14°F ~ 122°F)

HUMEDAD DE OPERACION 20%~80%

DIMENSION 62.5*185*41.5mm (W*H*D) 

PESO TOTAL 1.5kg



El controlador de acceso a la 
red TCP/IP XIAS-M-F30001 
admite dos Lector Wiegand, 
para lograr una entrada 
bidireccional y con 
rendimiento estable, 
comunicaciones rápidas, 
gran capacidad y 
Compatibilidad de red.

Características clave:

Control de Acceso
Controladora de Acceso a la Red

X-IAS-M-F30001

• Memoria flash de gran capacidad, Los datos 

almacenados no se pierden durante 10 años

• Múltiples métodos de identificación para abrir la puerta

• Soporte de operación remota de Puerta abierta

• Admite configuraciones individuales para cada tarjeta

• Soporte multiusuario multi-unidades 

• Gestión y seguimiento en tiempo real



Características clave:

Control de Acceso Controladora 
de Acceso a la Red

X-IAS-M-F

HOJA TECNICA

MODELO X-IAS-M-F

COMUNICACION TCP/IP 10M/100M adaptive

DIMENSION 160mm x 106mm x65mm

FUENTE DE PODER 12V DC

CONSUMO MENOS DE 100mA

FORMATO DE LECTURA WIEGAND 26

CANTIDAD DE LECTORES 4 PARES

PUERTAS CONTROLADAS 2 PARES

Hora de apertura de la puerta 
Ampliación de la configuración

1-600 segundos (ajustables)

HUMEDAD DE OPERACION 10-90％RH 

TEMPERATURA DE OPERACION - 40C ~ +70C

HUMEDAD DE OPERACION 20%~80%

CANTIDAD DE USUARIOS 1.5kg

CANTIDAD DE EVENTOS
BUFFERS OFFLINE

100,000 EVENTOS BUFFERS


