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JM MAQUINAS

A JM Maquinas € uma empresa genuinamente brasileira especializada no ramo de
maquinas e eqguipamentos para oficinas mecdnicas, auto centers e borracharias
em geral. Localizada em Ribeirdo Preto SP, hd mais de 22 anos no mercado, conta
hoje com mais de 100 funciondrios e com o que ha de melhor em maquinas e
equipamentos no segmento. Sdo funciondrios altamente capacitados em diversas
areas, como engenharia mecdnica e eletrénica. A linha de producdo é totalmente
informatizada, com torno tipo CNC e maquinas com controles digitais. Toda grade
de produtos passa por um rigoroso teste de qualidade, o que permite que as
maquinas JM Maquinas tenham até um ano de garantia, com suporte técnico
abrangendo todo Brasil com assisténcia técnica diretamente de fdbrica para
magquinas dentro ou fora da garantia. As cores padrodes de série das mdaquinas sdo
Amarela, Azul, Preta e Vermelha, alem de cores personalizadas sob consulta. Na JM
Maquinas a prioridade € a qualidade das maquinas, e a seguranca na utilizacdo
das mesmas. A maior satisfagdo e objetivo € poder contribuir para a seguranca
veicular das familias brasileiras, através de maquinas que serdo as responsaveis
em manter o meio de transporte mais utilizado no pais seguro.

I

Maquinas Automotivas

Rua Alemanha, 2256 - Vila Elisa
CEP 14075-500 - Ribeirdo Preto SP
Fone: (16) 3615-9226 - www.jmmaquinas.com.br
jmmaquinas@jmmagquinas.com.br
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ELEVADORES AUTOMOTIVOS

Descri¢céo

As colunas de elevacgdo do Elevador Automotivo JM 2500 sdo construidas em chapa de aco
dobradas, sem solda, garantindo maior estabilidade e seguranga. Possuem sistema de
elevacdo por dois fusos (rosca - sem fim), em acgo trefilado e polido, além de bragos
articuldveis com extensdes ajustaveis, reforcados e rebaixados, favorecendo a adaptagdo em
qualguer tipo de automoveis nacionadis ou importados. Prezando pela qualidaode e
principalmente a seguranga do usudrio, 0s conjuntos maveis possuem umd porca de trabalho
principal e uma porca de seguranga, impedindo que ocorra a subida dos bragos caso ocorrd
0 desgaste natura da porca principal.

A lubrificagdo deste elevador & feito com graxa e deve ser realizada periodicamente para
garantir a seguranca, & recomendado a cada 10 dias lubrificar o fuso, as laterais onde correm
as roldanas e o rolamento superior.

Caracteristicas

« Acionamento com alavanca de chave reversora;

» Fins de curso mecdanico;

« Sapatas ajustaveis com calgo de borracha que impedem desnivelamentos e propiciam um
contato suave com o veiculo,

« Montagem pratica e segura das articulagdes dos bragos com apenas um anel eldastico em
cada brago;

- As operacbes de subida e descida podem ser interrompidas prontamente em gualquer
posicdo ao longo do curso posicionando o veiculo na melhor altura para a execucdo do
trabalho.

Ficha Técnica

» Capacidade de carga: 2500Kg;

« Altura do elevador: 2,.36m

» Largura da base: 1,.20m

« Comprimento da base: 3,0m

» Motor Elétrico: 4 CV,

» Tempo de elevacdo: 60 seq;

« Altura minima de elevacgdo: 0,14m;
« Altura maxima de elevacgdo: 1,80m;
» Distancia entre colunas: 2.5m;

4 sgpatas de borrachag;

- Monofésica 220v [ Trifasica 220v e 380v.

ELEVADOR

MORO AMERETLD

= J.M Z2.500 EGS - 220V - = — EAN 783Bel572071%9
- ELEVADOR J.M 2_500 EKGS - 220V - MORO - AZ0L — EAN T783Bel572072¢
- ELEVADOE J.M 2_.500 EGS - 220V - HOWD - VERMELHD - EAN 783Bsl5720733
— ELEVADOE J. M 2.500 EGE - 220V - HOHO — PRETO — EAN T&3Bcl5720740
— ELEVADOE J.M 2_.500 EGE - 220V - TRIF — BEMARELD - EAN 783Bel5720757
- ELEVADCOE J.M 2_.500 K5 - 220V - TRIF - RIUL — EAN T&3Bcl5720764
— ELEVADOE J.M 2.500 HEGS - 220V - TRIF — VERMELHO - E&AN 783Bel5720771
- ELEVADOR J.M 2_500 KGS - 220V - TRIF - PRETO — EANW T783Bel5720788
- ELEVADOR J.M 2_500 EKGS - 380V - TRIF - AMARELO - E&N TE9Bel5T20755
- ELEVADOR J.M 2_500 EKGS - 380V - TRIF - AZDL — EAN T783Bel5720801
- ELEVADOR J.M 2.500 EKGS - 380V - TRIF - VEBRMELHO - E&N T&898Bel5720818
— ELEVADOE J.M 2_.500 EGE - 380V - TRIF — PRETO — EAN T&9Bcl5T720H2S

JM Maguinas
Rua Alemanha, 2256 - Vila Elisg, Ribeirdo Preto (5P)
(168) 3615-9226 - WwWW jrmmaguinas.com.or
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ELEVADORES AUTOMOTIVOS

Descri¢céo

O Elevador Automotivo JM 2.700 possui sisterna de lubrificagdo a dleo, colunas de elevagdo
construidas em chapa de ago dobradas, sem solda, garantindo maior estabilidode e
seguranca. Possuem sistema de elevacdo por dois fusos (rosca - sem fim), em ago trefilado e
polido, além de bracos articulaveis com extensdes ajustaveis, reforgcados e rebaixados,
favorecendo a adaptacdo em qualgquer tipo de automoveis nacionais ou importados.
Prezando pela qualidade e principalmente a seguranca do usudrio, os conjuntos moveis
possuem uma porca de trabalho principal e uma porca de seguranca, impedindo que ocorra
a subida dos bragos caso ocorra 0 desgaste natura da porca principal.

A lubrificagdo deste elevador & feito com &leo - 1,51 a cada coluna {recomendumos Oleo ISO
EP 320). Mesmo assim, para garantir a seguranga recomendamos que lubrifiqgue também com
graxa a cada 20 ou 30 dias o fuso, as laterais onde correm as roldanas e o rolamento superior.

Caracteristicas

« Acionamento com alavanca de chave reversoraq;

« Fins de curso mecdanico;,

« Sapatas ajustaveis com calgo de borracha que impedem desnivelamentos e propiciam um
contato suave com o veiculo,

« Montagem pratica e segura das articulagdes dos bragos com apenas um anel elastico em
cada brago;

- As operacgbes de subida e descida podem ser interrompidas prontamente em qualqguer
posicdo ao longo do curso posicionando o veiculo na melhor altura para a execucgdo do
trabalho.

Ficha Técnica

» Capacidade de carga: 2.700Kg;

« Altura do elevador: 2,.36m

» Largura da base: 1,.20m

« Comprimento da base: 3,0m

» Motor Elétrico: 4 CV,;

- Tempo de elevagdo: 60 seq;

« Altura minima de elevacdo: 0,14m;
« Altura maxima de elevagdo: 1,80m;
 DistGncia entre colunas: 2.5m;

« 4 sgpatas de borrachag;

- Monofésica 220v [ TrifGsica 220v e 380v.

£l1l13d - ELEVADOR J.M. Z2.700 EGS5 LUBRIFICACARD & QLEC - 220V - MONO - RMARELO - E&N TB98el15720955
500 - ELEVADOR J. M. 2.700 EGS5 LUBRIFICACARD & QOLEC — 220V - MONO - RAZUL — EaN T7898el5720%962
501 - ELEVADOR J. M. 2.700 EGS LUBRIFICACARD A OQOLEC - 220V — MONO - VEBMELHC - E&N 7808clL5720575
502 — ELEVADOR J. M. 2.700 EGS LUBRIFICACAD A QLEC — 220V — MONO - PBRETO — EAN 7858gl15720526
clld - ELEVADOER J. M. 2.700 EGS LUBRIFICACAD A QLEC — 220V — TRIF - BRMARELD - E&N 7858cl57205%
503 - ELEVADOR J.M. 2.700 EGS LUBRIFICACARO A OLEC - 220V — TRIF - REZUL — EAN TEL8gl5721006
504 — ELEVADOR J. M. 2.700 EGS LUBRIFICACAC A OQOLEC — 220V — TRIF - VEBMELHC - E&N 785815721013
6505 - ELEVADOR J.M. 2.700 EGS5 LUBRIFICACAD & QLEC - 220V - TRIF - PRETOD — EaN T898el5721020
£l1l5 - ELEVADOR J.M. 2.700 EGS5 LUBRIFICACARD & QOLEC — 3BOW - TRIF - RAMARELO - EA&N TB38el15721037
506 — ELEVADOR J. M. 2.700 EGS5 LUBRIFICACARO A OLEC — 3JBOWV - TRIF - RZUL — EaN T7898gl15721044
€507 - ELEVADOR J.M. Z2.700 EGS5 LUBRIFICACRO A QLEC - 3BOW - TRIF - VEEMELHO - EAN T7838cl5721051
c508 - ELEVADOER J. M. 2.700 EGS LUBRIFICACAD A QLEC — 3BOV — TRIF - BRETO — EAN 7858g157210cH

JM Maguinas

Rua Alemanha, 2256 - Vila Eliso, Ribeir@o Preto (SP) e
(18) 3615-9226 - wwwjmmaguinas.combr
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ELEVADORES AUTOMOTIVOS

Descri¢céo

O Elevador Pantogrdafico JM Mdaquinas & fabricado com tecnologia hidraulica moderna
garantindo economia & sustentabilidade.

Elevador de construcdo robusta, garantindo seguranga maxima aos técnicos e aos veiculos
em atendimento. Seu design foi desenvolvido a deixar as rodas e portas do veiculo totalmente
livres, melhorando o acesso ao mesmo e garantindo um visual aberto e ambiente de trabalho
agradavel. Sua pintura & eletrostatica a pd, uma das formas mais efetivas e resistentes de
pintura.

A rapidez e agilidade na operacdo garantem toda a autonomia necessdaria para
desempenhar um trabalho bem elaborado, eficiente e agil. Se faz necessario embutir a base do
elevador para a instalacgdo.

Caracteristicas

- Travas mecdanicas pneumdaticas de seguranga com 7 posigoes,

« Sistema hidrdulico interligado com 2 pistées, garantindo sincronismo das plataformas e
descida controlada;

- Valvulas extras de seguranca para regulagem da subida e descida,

« Capacidade de carga garantida durante a vida Gtil do elevador,

» Manobras facilitadas;

- Acomoda carros baixos gracgas a sua instalagdo no nivel do piso;

« Passagem livre entre as plataformas;

« Durabilidade de baixa manutengdo.

Ficha Técnica

- Capacidade de carga: 3.500Kg;

« Elevagdo méxima: 1,.9m (do piso ao topo da plataforma);

- Comprimento da plataforma: 1,5m;

« Largura da plataforma (cada uma): 0,55m;

« Comprimento: 1,5m,

« Altura de cada lado recolhido: 0,3m;

» Peso: 700 kg;

» Inclui: 4 blocos de borracha, 2 plataformas de elevagdo e gabinete de comando.
- Monofésica 220v [ Trifésica 220v e 380v.

ELEVADOR J.M. 3.500 EGS - PANTOGRAFICO — 220V — MONO - AMARELO - EaN T898el57213140
ELEVADOR J.M. 3.500 EGS - PANTOGRAFICO - 220V — MONO - RAZ0OL — EaN 7898615721327
ELEVADOR J.M. 3.500 EGE - PANTCCGBAFICD — 220V — MOMD - VEEMELHC - E2N 7898c15721334
ELEVADOR J.M. 3.500 EGE — PANTOGBAFICO — 220V — MOHO - PRETO — EAN 7808gl5721341
ELEVADOR J.M. 3.500 EGE - PANTCGRAFICD — 220V — TRIF - LMARELD - EaN 7898c1572135H
ELEVADOR J.M. 3.500 EGE - PAENTOGBAFICO — 220V — TRIF - REUL — EAN 78508gl57213ch
ELEVADOR J.M. 3.500 EGE - PANTCGRAFICD — 220V — TRIF - VERMELHC - EaN 78598c15721372
ELEVADOR J.M. 3.500 EGS - PANTOGRAFICO — 220V — TRIF - PRETO — EaN 7898615721385
ELEVADOR J.M. 3.500 BG5S - PANTOGRAFICO — 3BOWV — TRIF - RMARKELO - EaN T8986l572139%&4
ELEVADOR J.M. 3.500 EGS - PANTOGRAFICO — 3BOW — TRIF - RZUL — EaN 7858615721402
ELEVADOR J.M. 3.500 EGS - PANTOGRAFICO — 3BOWV — TRIF - VERMELHC - EaN T7858el572141°%8
ELEVADOE J.M. 3.500 EG5 — PANTOGBARFICO — 380V — TERIF - PBRETO — EAN 7308el572142%

JM Maguinas

Rua Alemanha, 2256 - Vila Eliso, Ribeir@o Preto (SP) e
(18) 3615-9226 - wwwjmmaguinas.combr
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ELEVADORES AUTOMOTIVOS

Descri¢céo

As colunas de elevacgdo do Elevador Automotivo JM 4.000 sdo construidas em chapa de aco
dobradas, sem solda, garantindo maior estabilidade e seguranga. Possuem sistema de
elevacdo por dois fusos (rosca - sem fim), em acgo trefilado e polido, além de bragos
articuldveis com extensdes ajustaveis, reforcados e rebaixados, favorecendo a adaptagdo em
qualguer tipo de automoveis nacionadis ou importados. Prezando pela qualidaode e
principalmente a seguranga do usudrio, 0s conjuntos maveis possuem umd porca de trabalho
principal e uma porca de seguranga, impedindo que ocorra a subida dos bragos caso ocorrd
0 desgaste natura da porca principal.

A lubrificagdo deste elevador & feito com graxa e deve ser realizada periodicamente para
garantir a seguranca recomendamos que, a cada 10 dias, seja lubrificado o fuso, as laterais
onde correm as roldanas e o rolamento superior.

Caracteristicas

« Acionamento com alavanca de chave reversora;

» Fins de curso mecdanico;

« Sapatas ajustaveis com calgo de borracha que impedem desnivelamentos e propiciam um
contato suave com o veiculo,

« Montagem pratica e segura das articulagdes dos bragos com apenas um anel eldastico em
cada brago;

- As operacbes de subida e descida podem ser interrompidas prontamente em gualquer
posicdo ao longo do curso posicionando o veiculo na melhor altura para a execucdo do
trabalho.

4000 K&

Ficha Técnica

» Capacidade de carga: 4.000 Kg;

« Altura do elevador: 237m

» Largura da base: 1,50m

« Comprimento da base: 3,20m

» Motor Elétrico: 2 motores, sendo 1 por colung, de 4 CV,
» Tempo de elevacdo: 60 seq;

« Altura minima de elevacgdo: 0,14m;

« Altura maxima de elevacgdo: 1,80m;

= Distdncia entre colunas: 2,65m;

« 4 sapatas de borracha e 4 sapatas tipo U;
- Monofésica 220v [ Trifasica 220v e 380v.

©ll? — ELEVADOR J. .M. 4_000 EGS — 220V — MOND - AMARELD — Ea&aN 7H98&615721075
o003 — ELEVADOR J. M. 4_000 EGS — 220V — MOMO — RAZUL — E&N 7H98cl15721082
6510 - ELEVADOR J. M. 4_000 EZS - 220V - MONO - VEBMELHO - EAW 7H982g157210%5
51l - ELEVADOE J.M. 4_000 EG5 - 220V - MONO - PRETO - EAN T7H98g15721105
6512 - ELEVADOER J.M. 4_000 EZS - 220V - TRIF - AMARELO - EAN 7H98g15721112
¢l20 — ELEVADOE J. M. 4_000 EGS - 220V - TRIF - RAZUL - EAW TH98g15721125
©l35 - ELEVADOR J. M. 4_000 EGS - 2Z20W - TRIF - VEBMELHO - EAN 7H98615721136
©5ld — ELEVADOR J.M. 4_000 EGS — 220V — TRIF — PRETOQ — EaN T7H98g15721143
©hld — ELEVADOR J.M. 4_000 EGS5 — 3BOWV — TRIF - AMARELD — EaN 7A58615721150
cl2l — ELEVADOR J. M. 4_000 EG5 — 380V — TRIF - AZUL — E&N 7H88c157211c7
cl3c — ELEVADOR J.M. 4.000 EGS5 — 3B0OW — TRIF - VERMELHO — EaN 7H5E8g15721174
©¢515 — ELEVADIOE J.M. 4_000 EG5 — 380V - TRIF - PRETO — EAN T7H98g15721181
JM Magquinas

; m Rua Alemanhag, 2256 - Vila Elisg, Ribeir&o Preto (SP)
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ELEVADORES AUTOMOTIVOS

Descri¢céo

As colunas de elevacgdo do Elevador Automotivo JM 4.000 sdo construidas em chapa de aco
dobradas, sem solda, garantindo maior estabilidade e seguranga. Possuem sistema de
elevacdo por dois fusos (rosca - sem fim), em acgo trefilado e polido, além de bragos
articuldveis com extensdes ajustaveis, reforcados e rebaixados, favorecendo a adaptagdo em
qualguer tipo de automoveis nacionadis ou importados. Prezando pela qualidaode e
principalmente a seguranga do usudrio, 0s conjuntos maveis possuem umd porca de trabalho
principal e uma porca de seguranga, impedindo que ocorra a subida dos bragos caso ocorrd
0 desgaste natura da porca principal.

A lubrificagdo deste elevador & feito com &leo - 1,51 a cada coluna (recomendumos Oleo ISO
EP 320). Mesmo assim, para garantir a seguranga recomendamos que lubrifiqgue também com
graxa a cada 20 ou 30 dias o fuso, as laterais onde correm as roldanas e o rolamento superior.

Caracteristicas

« Acionamento com alavanca de chave reversoraq;

« Fins de curso mecdanico;,

« Sapatas ajustaveis com calgo de borracha que impedem desnivelamentos e propiciam um
contato suave com o veiculo,

« Montagem pratica e segura das articulagdes dos bragos com apenas um anel elastico em
cada brago;

- As operacgbes de subida e descida podem ser interrompidas prontamente em qualqguer
posicdo ao longo do curso posicionando o veiculo na melhor altura para a execucgdo do
trabalho.

Ficha Técnica

» Capacidade de carga: 4.300 Kg;

« Altura do elevador: 2,37m

» Largura da base: 1,50m

« Comprimento da base: 3,20m

« Motor Elétrico: 2 motores, sendo 1 por colung, de 4 CV,
- Tempo de elevagdo: 60 seq;

« Altura minima de elevacdo: 0,14m;

« Altura maxima de elevagdo: 1,80m;

» Distdncia entre colunas: 2,65m;

« 4 sapatas de borracha e 4 sapatas tipo U;
- Monofésica 220v [ TrifGsica 220v e 380v.

) 4y
,«f

AB00 K& Lubr. @ Oleo

£lZ2 - ELEVADOR J.M. 4_300 EGS5 LUBRIFICACARD & QLEC - 220V - MONO - BAMARELO - E&N TB98el157211%B
©651le — ELEVADOR J. M. 4._300 EGS5 LUBRIFICACARD & QLEC - 220V - MONO - RAZUL — EaN T898el5721Z04
¢517 - ELEVADOR J. M. 4.300 EGS LUBRIFICACARO A OLEC - 220V - MONO - VEBMELHC - E&2N 780815721211
518 - ELEVADOR J. M. 4.300 EGS LUBRIFICACARD B QLEC — 220V — MONO - PRETO — EAN 7852g1572122

clz3d - ELEVADOER J. M. 4.300 EGS LUBRIFICACARO A OQOLEC — 220V — TRIF - RMARELD - E&N 780815721235
¢51% - ELEVADOR J. M. 4_300 EGS LUBRIFICACARO A OLEC - 220V — TRIF - REZUL — EAN T858gl15721z242
520 - ELEVADOR J.M. 4.300 EGS LUBRIFICACAC A OQOLEC — 220V — TRIF - VEBMELHC - E&N 785815721255
6521 - ELEVADOR J.M. 4._300 EGS5 LUBRIFICACAD A QLEC — 220V - TRIF - PRETOD — E&aN T898el5721Zc6
£lZ4 - ELEVADOR J.M. 4_300 EGS5 LUBRIFICACARD & QOLEC — 3BOW - TRIF - RAMARELO - EA&N 73815721273
©5Z22 - ELEVADOR J. M. 4._300 EGS5 LUBRIFICACARO A OLEC — 3JBOV - TRIF - RZUL — EaN T898gl5721Z30
€523 - ELEVADOR J.M. 4.300 EGS5 LUBRIFICACARO A QLEC - 3BOW - TRIF - VEEMELHOQ - EAN T238clBT721Z5%7
c524 - ELEVADOER J. M. 4_.300 EGS LUBRIFICACAD A QLEC — 3BOV — TRIF - BRETO — EAN 78358g15721303

e JM Maguinas

; m Rua Alemanha, 2256 - Vila Eliso, Ribeir@o Preto (SP) e
o Y fo i g i ) - : - |
Maquinas Automotivas |16) 3615-8226 - www ) mmaguinas.com.o
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ELEVADORES AUTOMOTIVOS

Descri¢céo

O Elevador Automotivo JM 5000 Kg de 4 Colunas & ideal para o trabalho com caminhdes, vans
e outros automoveis especificos de grande porte.

Possui sistema de construcdo das colunas de elevacdo em chapa de ago sem soldag,
garantindo maior estabilidade e seguranca.

Conta com sistema de elevagédo por quatro fusos (rosca-sem-fim), em ago trefilado e polido.
Os conjuntos moveis (colunas) possuem uma porca de trabalho (principal) e uma porca de
segurancd, impedindo a subida dos bragos quando houver desgaste natural na porca
principal.

A lubrificac@o da base deste elevador & feito com dleo (ISO EP 320); para garantir a seguranca,
recomendamos que a cada 10 dias seja lubrificado com graxa o fuso, as laterais onde correm
as roldanas, o rolamento superior e a corrente de sincronismo (na parte superior do elevador).

Caracteristicas

« Acionamento por meio de alavanca,

« Fins de curso mecanico;

» Protecdo do fuso com canaleta metdlica,
« Apoio de abertura antiderrapante.

Ficha Técnica

» Capacidade de elevacdo: 5.000 Kg;

« Altura das colunas: 2.375 mm;

- Disté@ncia interna entre as colunas (de frente): 2648 mm;
- Dist@ncia interna entre as colunas (de lado): 2627 mm:
» Comprimento da base: 3.232 mmy;

» Largura da base: 1500 mm;

» Largura total lateral com as duas bases: 4.340 mm

« Altura de elevacgdo do automovel 1.800 mm,

 Largura total com bragos dbertos 2300 mm;

» Tempo de elevacgdo 60 segundos;

» Peso aproximado do Elevador: 1.500 Kg;

« 2 motores elétricos 4 CV, 4 polos;

» Inclui 4 sapatas tipo U.

« Trifasica 220v e 380v.

- ELEVADCE J.M. 5.000 EKG5 (4 CDLy 5/ PRANCHAR 220V - TRI - RMABELO - ERM THSB615721E514
- ELEVADCR J.M. 5.000 EK&G5 (4 COL) 5/ PRANCHR 220V - TRI - AEUL - EAN THSHHe15721525
— ELEVADOR J. M. 5.000 EGS (4 COL) 5/ PRANCHA 220V - TRI - VERMELHO - ERM TH9B615721532
— ELEVADOR J.HM. 5.000 EG5 (4 COLy 57 PRARNCHA 220V — TRI — PRETO - EAN TB%HE157T21545%
— ELEVADOR J.M. 5.000 EGS (4 COL) 5/ PRANCHA 380V - TRI — AMARELC - ERM TH9B61572155c
— ELEVADOR J M. 5_000 EGS (4 COL) 5/ PRANCHA 380V — TRI — AFUL - EBH TB%HE6157T21563
— ELEVADOR J .M. 5.000 EGS (4 ODL) 57/ PRANCHA 3HOV — TRI — VERMELHD - ERH THEIE615TZ1570
- ELEVADCE J.M. 5.000 EGZS (4 COL) 5/ PEANCHA 380V - TRI - PRETO — EAH THHH615721E58T

JM Maguinas
Rua Alemanha, 2256 - Vila Elisg, Ribeirdo Preto (5P)
(18) 3615-8226 - WwWW jrmmaguinas.com.or

Fale Conosco
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ELEVADORES AUTOMOTIVOS

Descri¢céo

O Elevador Automotivo JM 5000 Kg de 4 Colunas & ideal para o trabalho com caminhdes, vans
e outros automoveis especificos de grande porte.

Possui sistema de construcdo das colunas de elevagdo em chapa de agco sem solda e
prancha para o automovel, garantindo maior estabilidade e seguranca.

Conta com sistema de elevagédo por quatro fusos (rosca-sem-fim), em ago trefilado e polido.
Os conjuntos moveis (colunas) possuem uma porca de trabalho (principal) e uma porca de
segurancd, impedindo a subida dos bragos quando houver desgaste natural na porca
principal.

A lubrificac@o da base deste elevador & feito com dleo (ISO EP 320); para garantir a seguranca,
recomendamos que a cada 10 dias seja lubrificado com graxa o fuso, as laterais onde correm
as roldanas, o rolamento superior e a corrente de sincronismo (na parte superior do elevador).

Caracteristicas

« Acionamento por meio de alavanca,

« Fins de curso mecanico;

» Protecdo do fuso com canaleta metdlica,
« Apoio de abertura antiderrapante.

Ficha Técnica

» Capacidade de elevacdo: 5.000 Kg;
« Altura das colunas: 2.375 mm;

« Altura de elevacdo do automaovel: 1.850 mm;

» DistGncia do chdo com pracha abaixada: 215 mm;

« Comprimento total da prancha com rampa de acesso: 6420 mm;
- Comprimento atil da prancha: 5.000 mm;

- Largura de cada espaco Gtil da prancha: 700 mm (880 mm total);
« Comprimento de cada base: 3.232 mm;
 Largura de cada base: 1.500 mm;

» Tempo de elevacgdo 60 segundos;

» Peso aproximado do Elevador: 1.500 Kg;

« 2 motores elétricos 4 CV, 4 polos;

» TrifGsica 220v e 380wv.

} . .
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€l27 - ELEVADOR J.M. 5.000 EGS (4 CQOL.} C/ PRRNCHA - 220V - TRI - AMARELO - ERN TE5Bel5T721433
€534 - ELEVADOR J.M. 5.000 EGS (4 COL.) C/ PRANCHA - 220V - TRI - RZIUL — ERN TE5%Bcl5721440
535 - ELEVADOR J. M. 5.000 EGS (4 COL.) €/ PRAWCHA - 220V — TRI — VEBMELHO - E&N 785%Bcl5721457
6536 — ELEVADOR J.M. 5.000 BG5S (4 COL.) €/ PRRAWCHA - 220V - TRT - PRETQ — ERN T78%Bel5721464
128 - ELEVADOR J.M. 5.000 EGS (4 COL.) C,/ PRAWCHA — 3BO0V — TRI - AMARELO - E&N 78%Bcl5721471
5337 — ELEVADOE J M. 5.000 BG5S (4 COL.)}) €/ PRRNCHA — 3B0V — TRI — AZUL — ERN T78%Bel5721488
€538 — ELEVADIOE J.M. 5.000 E&S (4 COL.) €/ PRANCHA — 380V — TRI — VEBRMELHD — EAN 7858615721455
539 - ELEVADOER J M. 5.000 EGS (4 COL.) C/ PERWCHa — 3BOV — TRI - FRETO — ERN T85%Bel5T721501

JM Maguinas

Rua Alemanha, 2256 - Vila Eliso, Ribeir@o Preto (SP) e
(18) 3615-9226 - wwwjmmaguinas.com.br
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puplicacier e Vages

ELEVADORES AUTOMOTIVOS

Descri¢céo

O Duplicador de Vagas JM Maquinas veio para ser a solugdo de vagas em estacionamentos
diante do crescente volume de carros.

Possui uma plataforma dnica com chapas de acgo enrijecidas com o centro fechado que
suporta carros até 1500 Kg e protege o veiculo debaixo contra residuos do veiculo superior,

As vantagens do Duplicador de Vagas JM Maguinas sdo suas colunas de perfil de aco
estrutural, sem solda, sendo assim muito mais robusta, porcas de tragdo e seguranca, sistema
de dois fusos de aco e sistema de lubrificagdo com graxa em pontos especificos.

Caracteristicas

« Fuso com lubrificagdo a graxa, com reservatorio sobre cada porca de acionamento e
corrente com graxa sobre a mesma,

» Bragos com disposicdo tipo assimétrico gue permitem abertura total das portas do veiculo;

« Carrinhos com roldanas e rodizios em nylon;

- Porcas de seguranga independentes em cada coluna. Impede gue o elevador seja aciconado
se& houver rompimento da porca principal e evita danos ao eguipamento ou acidentes com o
operador ou veiculo;

- Sistema de botoeira com chaveamento & botdo de emergéncia.

Ficha Técnica

» Tempo de elevacdo: 60 seq;

« Altura maxima do piso da plataforma: 1,72m;
- Altura necessdria do Pé direito: 3,7m,;

- Motor: 04 CV 220/380V trifasico:;

» Peso suportado: 1.500 Kg.

£l23 — ELEVADOR DUPLICARDOR VAGAS — 220V - MOND - AMARELLD - ERN 7822clS7Z20557
o475 — ELEVADOR DUPLICADCOR WAGAS — 220V - MONO - AZUL — EAN TE592cl:5T720603
cdTe — ELEVADOR DUPLICRDOR VAGARS - 220V - MOWNO - VEBMELHO - EAN T892cl:5720&810
477 - ELEVADOR DUPLICADOER VAGRS - 220V - MONO - FRETO - ERN T89Bgl:720&627
cl30 - ELEVADOR DUPLICADOR VAGLS - 220V - TRIF - AMRRELO - EAN T8592gl:5720&634
cdTH - ELEVADOR DUPLICRADOR VAGAS - 220V - TRIF - AZUL - ERN T7898gl:5720641
cdT7% — ELEVADOR DUPLICADOR VAGLS - 220V - TRIF - VEBMELHO - EAN T8592gl5720&65H
o420 — ELEVADOR DUPLICRDOR VAGAS - 220W - TRIF - FRETO — EAN T8598cl5T7206c5
cl3l — ELEVADOR DUPLICADOR VAGARS — 380W - TRIF - AMARELLD - ERN 7892clS720672
o421 — ELEVADOR DUPLICADOR WVAGARS — 3JFHOV - TRIF - AZUL — EAN T789Bel572068%9
o422 — ELEVADOR DUPLICADOR WVAGAS — 380W - TRIF - VERMELHO — ERN 7822clSTZ2065c
cd433 - ELEVADOR DUPLICADCOR VAGRS - 300V - TRIF - FRETO — EAN T89Bgl5T720702
e, JM Maguinas
4y Jm Rua Alemanhag, 2256 - Vila Elisg, Ribeir&o Preto (SP) Fale Conosco
R Y Ko =i - — B i e .
Maquinas Automotivas \18) 3615-9226 - www mmaguinas.com.b
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ELEVADORES AUTOMOTIVOS

Descri¢céo

Esta plataforma pode ser aplicada aos elevadores JM Maquinas de 2500 Kg e 2700 Kg.
Equipamento proprio para servigos de troca de 6leo ou troca de escapamentos, em veiculos
leves e utilitarios. Ideal para os servigos realizados em oficinas e postos de combustiveis.
Construida em chapa dobrada de 5 mm com reforgos nas dreas de sustentacgdo
proporcionando total segurancga.

Ficha Técnica

« Dist@ncia minima entre rodas: 1000 mm;

- Comprimento da plataforma 3.600 mm [/ 4200 mm com a rampa;
» Largura utilizavel de cada plataforma: 380 mm,

« Largura maxima de cada plataforma: 476 mm;

« Largura total da plataforma: 2.000 mm.

Descri¢céo

Esta plataforma pode ser aplicada aos elevadores JM Maquinas de 4000 Kg e 4.300 Kg.
Equipamento proprio para servicos de troca de 6leo ou troca de escapamentos desde carros
de passeio e utilitarios a automaoveis de grande porte e vans. ldeal para os servigos realizados
em oficinas e postos de combustiveis. Construida em chapa dobrada de 5 mm com reforgos
nas dreas de sustentacdo proporcionando total seguranca.

Ficha Técnica

» Dist@ncia minima entre rodas: 1000 mm;

« Comprimento da plataforma 4.800 mm [ 5.388 mm com a rampa;
 Largura utilizavel de cada plataforma: 380 mmy;

 Largura maxima de cada plataforma: 484 mm;

 Largura total da plataforma: 2.100 mm.

Pleraliormes Troca ce Olee

€132 - PLATAFORMA P TEOCA DE OLEC ELEVADOR 2.500 OO 4.000 KGS - ERN THSB&15723363
cl38 - PLATAFOEMZ P TROCZ LDE CLEC ELEVADIR 4000 HEGE VAHS - EAM THBHB61572617%

JM Maguinas

L -.-.-' - _-::'1.'_
_ *,. Rua Alemanha, 2256 - Vila Elisa, Ribeirdo Preto (5P) Fale Conosco e
R Y Ko =i - — B i - - .
Maquinas Automotivas \18) 3615-9226 - www mmaguinas.com.b ﬁ


https://wa.me/+551636159226

MONTADORAS
DE PNEUS



MONTADORAS DE PNEUS

Descrig¢do

A montadora e desmontadora de pneus MDM-100 da JM Maguinas € uma otima opgdo para
borracharias e o profissional que lida com pneus em geral, agilizando a desmontagem &
montagem dos pneus, garantindo eficieéncia na entrega do servico, o gue resulta em aumento
da demanda.

Possui fixagdo através de sistema com quatro garras ajustaveis para todos os tipos de rodas
de aco ou liga leve. Seu funcionamento & totalmente manual.

Caracteristicas

« Facilta a montagem e desmontagem de todos os tipos de rodas de automoveis,
caminhonetes e motos (com o auxilio de garra adaptavel - adquirido separadamente);

+ Atende a necessidade de aro 13" ao 167

« Fixagcdo através de 4 garras ajustaveis;

- Possui sistema de travamento de rodas através de alavanca e trava gremalheira com
regulagem de rosca na ponta da gremalheirg;

« Brago movel com duplos rolamentos blindados.

« Haste sextavada de aproximacgdo de profundidade;

+ Cabecgote de desmontagem e montagem (Bico de pato).

MIDM=100

Ficha Técnica

« Peso Aproximadao: 70 Kg,
« DiGmetro externo: 13" a 16°;
« Espaco para trabalho 1500 x 1500 mm;

6568 - MOWNTADORR MANUAL MOM-100 - AMAREIL - E&N TB38cl5721521
0432 - MOWNTADORR MAWUAL MOM-100 - AZ0L — EBAN 7838gl5721538
€302 - MOWNTADORR MANUAL MOM-100 - VEBMELHO - E&N T83Ecl57T215945
569 - MONTADORA MAWNUAL MODM-100 - ERETO — EAN 7898515721552

JM Maguinas

Rua Alemanha, 2256 - Vila Eliso, Ribeir@o Preto (SP) e
(18) 3615-9226 - www jmmaguinas.com.br
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MONTADORAS DE PMNEUS

Descri¢céo

A Desmontadora de Pneus MDE-200 da JM Mdaquinas possui centragem automdatica atraves
de sistema de quatro garras para todos os tipos de rodas, de aco ou liga leve. Com sua
automacdo, mesa girataria, sistema elétrico de facil manuseio, suporte lateral para espatula e
descolador pneumdatico, a MDE-200 & ideal para o dia-a-dia no trabalho com pneus e
borracharias, agilizando a entrega do servico, resultando em aumento de demanda.

Caracteristicas

« Possui eficiente descolador pneumdatico, ajustavel para qualquer tipo de aro e pneu;

- Motor elétrico acoplado ao redutor, através de polia dupla com correias, para melhor
desempenho e seguranca;

« Fixagdo automdatica do aro por quatro garras auto-centrantes;

- Chave pedal frente da maguina de auto-reverso;

« Haste sextavada de aproximacdo de profundidade;

- Cabegote de desmontagem e montagem (Bico de pato);

Ficha Técnica

» Peso Aproximado: 140 Kg;

» DiGimetro externo: 13" a 18"

« Comprimento: 750mm;

» Largura 1000mim,

« Altura 1700mm;

« Descolador Pneumatico: 100PSI - 120PSI;

» Motor 1.5 CV,

» Pistola com mandmetro para inflar e calibrar o pneu;
- Monofésica 220v [ TrifGsica 220v e 380v.

- A MDE-200 possui garras adaptéveis para trabalhar com pneus de motos do aro 14" ao 21
que poderdo ser adguiridas separadamente.

&2 - MOWNTADORA ELETEICA MDE-200 — 13 A0 18 - 220V - MONHO - AMRARELO - EAN 78%Bcl57T2212c
51 - MOWNTADORA ELETRICA MDE-200 - 13 A0 14 - 220V - MOHO — AZUL - EAN TE85%Bel5T22133
04 - MOWNTADORR ELETRICA MDE-200 — 13 A0 18 - 220V - MOHO - VERMELHO - EAN TESBglST22140
54 — MONTADORR ELETRICA MDE-200 — 13 A0 18 - 220V - MOHO - PRETO - EAN TEB%Bel57Z2157
85 — MOWNTADORR ELETRICA MDE-200 — 13 A0 18 - 220V - TRIF - AMARELD - EAN TESBglST7221g4d
48 - MOWTADORR ELETRICA MDE-200 — 13 AJ 18 - 220V - TRIF - RZUL - EAN TEB%Bel57ZZ2171
05 - MOWNTADORAR ELETRICA MDE-200 — 13 A0 18 - 220V - TRIF — VERMELHD - E&N T89Bcl57T221818
Ec — MOWNTADORA ELETEICA HMDE-200 - 13 A0 18 - 220V - TRIF — PRETO - EAN TE85%Bel5T22155
O — MOWNTADORA ELETEICA MDE-200 — 13 A0 18 - 380V - TRIF - AMRRELO - EAN T83Bcl5722201
&7 — MOWNTADORA ELETRICA HMDE-200 — 13 A0 14 - 300V - TRIF - AZUL - EAN TE85%Bel5T22213
58 - MOWTADORR ELETRICA HDE-200 — 13 20 18 - 380V - TRIF — VERMELHO - EANW TE8S5Bgl5T72222%
83 — MONTADORR ELETRICA MDE-200 — 13 A0 18 - 380V - TRIF - PRETO - EAN TB9Bel57Z2232

JM Maguinas

Rua Alemanha, 2256 - Vila Eliso, Ribeir@o Preto (SP) e
(18) 3615-9226 - wwwjmmaguinas.combr
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Descri¢céo

MONTADORAS DE PMNEUS

A Desmontadora de Pneus MDE-300 da JM Maquinas foi totalmente desenvolvida para facilitar
o trabalho em oficinas de motocicletas, sendo especifica para pneus de motos de aro 13" a 21",

Possui centragem automdtica atraves de sistema de quatro garras para todos os tipos de
rodas, de ago ou liga leve e mesa giratoria. Possui sistema elétrico de facil manuseio,

descolador e suporte lateral para espdatula.

Caracteristicas

« Possui eficiente descolador pneumdatico,

- Motor elétrico acoplado ao redutor, através de polia dupla com correias, para melhor

desempenho e seguranca.

» Fixagdo automdatica do aro por quatro garras auto-centrantes;
« Chave pedal frente da mdaguina de auto-reverso.

« Haste sextavada de aproximacgdo de profundidade;

- Cabecote de desmontagem e montagem (Bico de pato);

Ficha Técnica

» Peso Aproximado: 145 Kg;

« Diémetro externo: 13" a 21';

« Comprimento: 750mm;

» Largura 1000mm,

« Altura 1700mm;

» Descolador Pneumatico: 100PSI - 120PSI.

» Motor 15 CV;

« Pistola com mandmetro para inflar e calibrar o pneu.
- Monofésica 220v [ Trifasica 220v e 380v;

MONTADORR ELETEICA HDE-300 — 13 A0 21 MOTO - 220V - HONWO - RMARELD - EAM 78%BclL7T22287
MONTADORR ELETEICA HMDE-300 — 13 AD 21 MOTO - 220V - HMOWD - RZIUL — ERN TE85%Bcl5T722254
HMONTADORRE ELETRICA MDE-300 — 13 A0 Z1 MOTO - 220V - MONWO — VERMELHO - EAN T85%Bcl57T22300
HONTADORR ELETRICA MDE-300 — 13 A0 Z1 MOTO - 220V - MORC — PRETO - ERN T89%Bel5722317
MONTADORAR ELETRICA MDE-300 — 13 &0 Z1 MOTO - 220V - TRIF - RMARELO - EAN TESBElS5T223Z4
HONTADORAE ELETRICA MDE-300 — 13 AD 21 MOTO - 220V - TRIF - RIDOL - ERN TE8%Bel5722331
MONTADORR ELETRICA HMDE-300 — 13 A0 21 MOTO - 220V - TRIF - VEBMELHO - EAM 78%BclLT22348
MOWNTADORR ELETEICA HMDE-300 — 13 A0 21 MOTO - 220V - TRIF - ERETO — ERN T85%Bcl5T722355
MONTADORR ELETEICA HDE-300 — 13 A0 21 MOTO - 380V - TRIF - RMARELD - EAM 78%BcliT223c2
MONTADORL ELETEICA HMDE-300 — 13 AD 21 MOTO - 380V - TRIF - RZIOL — ERN T85%Bel572237%
HONTADORRA ELETREICA MDE-300 — 13 A0 21 MOTO - 380V - TRIF — VERMELHO - EAN T85Bol5T2238c
MONTADORR ELETRICA MDE-300 — 13 AD Z1 MOTO - 380V - TRIF — PRETO - ERN T789%Bel5722393

JM Maguinas
Rua Alemanha, 2256 - Vila Eliso, Ribeir@o Preto (SP)
(18) 3615-9226 - wwwjmmaguinas.com.br
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MONTADORAS DE PMNEUS

Descri¢céo

A Desmontadora de Pneus MDE-500 da JM Mdaquinas possui centragem automatica atraves
de sistema de quatro garras para todos os tipos de rodas, de ago ou liga leve e mesa giratoria.

A MDE-500 se diferencia pelo brago auxiliar, usado como apoio, facilitando o trabalho com
pneus. Possui sistema elétrico de facil manuseio, suporte lateral para espatula e descolador
pneumdatico, ideal para o trabalho no dia-a-dia em borracharias e com pneus de maneira
geral, agilizando a entrega do servigo, resultando em aumento da demanda.

Caracteristicas

« Braco Auxiliar;

« Descolador pneumdatico;

- Motor elétrico acoplado ao redutor, através de polia dupla com correias, para melhor
desempenho e seguranca,

« Fixacdo automdatica do aro por guatro garras auto-centrantes,

- Chave pedal frente da mdaguina de auto-reverso,

« Haste sextavada de aproximacdo de profundidade;

- Cabecgote de desmontagem e montagem (Bico de pato);

Ficha Técnica

» Peso Aproximado: 145 Kg;

« Diémetro externo: 13" a 227;

« Comprimento 750mm;

» Largura: 1000mm;

« Altura: 1700mm;

» Descolador Pneumatico: 100PSI - 120PSI;

« Motor 15 CV;

» Pistola com mandmetro para inflar e calibrar o pneu;
- Monofésica 220v [ TrifGsica 220v e 380v.

MONTADORR ELETRICA MDE-500 — 13 AD 22 - 220V - MONO - REMARELCO - EAN T85Bcl5T22447
MONTADORR ELETRICA MDE-500 — 13 AD 22 - 220V - MORO - RZUL - EAN TE8%Bcl5T22454
MONTADORS ELETRICA MDE-500 - 13 AD 22 - 220V - MORO - VERMELHOD - EAN TE53Bel57TZ2461
MONTADORR ELETRICA MDE-500 - 13 AD Z2 - 220V - MONO - PRETO - EAN TESBEl15T22478
MONTADORR ELETRICA MDE-500 — 13 AD 22 - 220V - TRIF - RAMARELO - EAN TESBE15TZZ4E8E
MONTADORR ELETRICA MDE-500 - 13 AD 22 - 220V - TRIF - RZTL - ELN TESBel5T22492
MONTADORR ELETRICA MDE-500 — 13 AD 22 - 220V - TRIF - VEREMELHO - EAN TESBe15TZ2508
MONTADORR ELETRICA MDE-500 — 13 AD 22 - 220V - TRIF - PRETO - EAN TESBcl5T22515
MONTADORR ELETRICA MDE-S500 — 13 &0 22 - 380V - TRIF - RMARELD - EAN TESBgl5T72252

MONTADORR ELETRICA MDE-500 — 13 AQ 22 - 380V - TRIF - AZUL - EAM TESBcl5T22539
MONTADORR ELETRICA MDE-500 — 13 AD Z2 - 380V - TRIF - VERMELHO - EAN T85%Bcl5T2254c
MONTADORR ELETRICA MDE-500 — 13 AQO 22 - 3Z80V - TRIF - PRETO - EAM TESBE15T22553

JM Maguinas

Rua Alemanha, 2256 - Vila Eliso, Ribeir@o Preto (SP) e
(18) 3615-9226 - wwwjmmaguinas.com.br
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Descri¢céo

MONTADORAS DE PMNEUS

A Desmontadora MDL-555 da JM Maguinas possui carcaga mais reforgada e mais alta que as
mMAaguinas convenciondais, permitindo a montagem & desmontagem de pneus extra largos e de
perfil baixo. A fixagdo da roda & feito por sistema mecdanico de facil operacdo, e o destalonador
lateral direito evita a necessidade de se sustentar a roda durante o destalonamento.

Possui centragem automdtica através de sistema de quatro garras e mesa giratoria. Otima
maquina para o trabalho em borracharias e com pneus em geral, proporcionando ao
profissional uma maior agilidade, qualidade e eficiencia na entrega do servico.

Caracteristicas

- Motor elétrico acoplado ao redutor por correia V para maior seguranga de operacoes;

« Fixacdo automdatica do aro por guatro garras auto-centrantes,

« Comando elétrico do motor por pedal bidirecional, liberando as mdos pard um manuseio
mais eficiente e seguro.
« Sistema de freio para o travamento do aro com ajuste rapido e pratico no parafuso central da

mesa.

» Possui destalonador lateral;

« Haste sextavada de aproximacgdo de profundidade;
- Cabecote de desmontagem e montagem (Bico de pato);

Ficha Técnica

» Peso Aproximado: 200 Kg;
» DiGmetro externo: 13" a 22
» DiGmetro maximo do pneu: 1000 mm;
» Largura maxima: 350 mm;
« Comprimento: 885mm,;
» Largura: 1000mm;

o Altura: 1700mm:;

» Motor 15 CV,

» Pistola com mandmetro para inflar e calibrar o pneu;

- Monofésica 220v [ TrifGsica 220v e 380v.

MOMTADOERR
MOMTADOBRR
MONTADORR
MONTADORR

MONTADORR
MONTADORR
MOMTADCRR
MOMTADORR

MOMTADOBRR
MOMTADOERR
MONTADORR
MONTADORR

Boasys WA

ELETREICA MDL-G555 — 13
ELETRICA MDL-G555 — 13
ELETRTCA MDL-555 — 13
ELETRTCA MDL-555 — 13
ELETRTCA MDL-555 — 13
ELETRTCA MDL-555 — 13
ELETRICA MDL-555 — 13
ELETREICA HMDL-G555 — 13
ELETRICA MDL-E55 — 13
ELETRICA HMDL-G555 — 13
ELETRETCA MDL-555 — 13

ELETRICA HDL-555 13

JM Maguinas

Rua Alemanha, 2256 - Vila Eliso, Ribeir@o Preto (SP)
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MIDL=E00

MONTADORAS DE PMNEUS

Descri¢céo

A MDL-600 & uma mdguina de estrutura robusta destinada a montagem e desmontagem de
pneus em aros de liga leve ou ago, suportando do aro 13" até 22" e perfil baixo. Conta com braco
articulado auxiliar pneumdatico, itemn gue automatiza as operagdes de troca, reparo ou
inspecdes. Possui suporte para espdtula e descolador lateral pneumdtico, facilitando e
agilizando muito o trabalho do dia-a-dig, aléem de uma boa opcdo para operagdes com pneus
high-performance.

Caracteristicas

- Pedal de acionar e desacionar o descolador independente, que possibilitam a troca de bico
dos pneus sem camard sem desmontar o pneu do aro;

« Motor elétrico acoplado ao redutor por correia V para maior seguranca de operacgdes;

« Fixacdo automdatica do aro por guatro garras auto-centrantes;

« Comando elétrico do motor por pedal bidirecional, liberando as mdos para um manuseio
mais eficiente e seguro.

- Sistema de freio para o travamento do aro com ajuste rapido e pratico no parafuso central da
mesa.

Ficha Técnica

» Peso: 250 Kg;

- DiGmetro externo: 13" a 22

» Didmetro maximo do pneu: 1000 mm;

» Largura méaxima: 350 mm;

« Ponto de ligacgéio Pneumdtica: 1/4” com no minimo 100PSI e no méximo 120PS!;
» Motor 15 CV

- Dispositivo lateral simplificado,

« Lubrificador instalado;

» Pistola com mandmetro para inflar e calibrar o pneu.

- Monofésica 220v [ Trifasica 220v e 380v.

- MOWNTADORR ELETRICA MDL-&00 - 13 a0 22 - 220V - MONO - AMARELO - EAN T8S5Bel5T22768
- MOWTADORRE ELETREICA MDL-&00 - 13 a0 22 - 220V - MOWNO - ARZUL - EAN TE853Bel5TZ2775
- MOWTADORA ELETEICA MDL—c0O0 — 13 20 22 - 220V - MOHC - VEBMELHO - EAM TE85%BelbT22782
- MOWTADORA ELETEICA MDL—c00 — 13 20 22 - 220V - MOHC — PRETO - EAN TE85Bel5T22755
— MOWTADORA ELETEICA MDL—c00 — 13 20 22 - 220V - TRIF - REMARELD - EAM TE85%BglSTZ22HOS
— MOWTADORA ELETEICA MODL-—c00 — 13 20 22 - 220V - TRIF - RIUL - EAM T85%Begl5T22H12
— MOWTADORAR ELETRICA MDL-—c00 — 13 A0 22 - 220V - TRIF — VERMELHO - EAMN T85%Bel5T722HZS
- MOWNTADORR ELETREICA MDL-&00 — 13 a0 22 - 220V - TRIF - PRETO - EBAM TE85%Bel57Z2ZH3G
- MOWNTADORR ELETRICA MDL-&00 — 13 a0 22 - 380V - TRIF - AMARELO - EAN T85Bel5T722843
- MOWNTADORRE ELETREICA MDL-&00 - 13 a0 22 - 380V - TRIF - AZ0L - EBN TE5%Bel5TZZASD
- MOWNTADORR ELETEICA MDL-&00 — 13 A0 22 - 380V - TRIF - VERMELHC - EAN TES5BelSTZZBET
— MOWTADOERRA ELETEICA MDL—c00 — 13 20 22 - 380V - TRIF — PRETO - EAM TE5Bel5TZ2A74

JM Maguinas
Rua Alemanha, 2256 - Vila Elisg, Ribeirdo Preto |:5|:',|
(18) 3615-0226 - Www jmmaguinas.com.or
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DESCOLADOR PNEUMATICO

MONTADORAS DE PMNEUS

Descri¢céo

Descolador pneumdtico para pneus de automoveis de passeio e caminhonetes.

Ficha Técnica

- Pressdo min/méx. - 100/125 Ibs (recomendado: 120):
« Valvula pneumatica de dupla agdo;

« Suporte totalmente em ago;

» Forgca mdéaxima do pistdo 1.500 KgF,

« Material: aluminio.

seuinbe

7311 - DESCOLADOR PHNEUMATICO - E&N THSB615720542

== JM Méaquinas

! .,,Jlﬂ Rua Alemanha, 2256 - Vila Elisg, Ribeir@o Preto (SP) Fale Conosco e
o Y | - - P i e .
Magquinas Automotivas \18) 3615-9226 - www mmaguinas.com.b .!ii
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BALANCEADORAS
DE RODAS



EL=100

BALANCEADORAS DE RODAS

Descri¢céo

A Balanceadora de Rodas BL-100 & um equipamento super eficiente e pratico, capaz de fazer
o balanceamento de rodas de automaoveis, utilitarios, caminhoes e 6nibus sem remové-las, em
outras palavras, o procedimento & realizado no proprio veiculo.

Caracteristicas

« Balanceamento eletronico;

- Cavalete de medicdo;

» Circuito totalmente micro controlado;

» Precis@o de correcdo de desequilibrio de 5g;

« Lmpada tipo flash;

» Acionamento na banda de rodagem, evitando o desgaste do pneu.

Ficha Técnica

« DiGmetro da polia: @238mm,;

« RPM: 3.495

« Altura: 586mm;

 Largura: 536mm;

» Comprimento: 1060mm;

» Peso da maquina: aprox. 140 Kg;
« Motor 7.5 CV,

- Trif@isico 220V [ 380V.

o &y 9

453 - BALANCEADCE MO LOCAL BL-100 - TRIF 220 Vv — AMARBELD - EBRMW TH9E&15720425
454 - BALANMCEADCE WO LOCAL BL-100 - TRIF 220 V — RAEZUL — ERN THHE&61572043¢
217 - BALANCEADCE MO LOCAL BL-100 - TRIF 220 Vv — VERMELHC - EAN THOH615720443
465 - BALANCEADCE WO LOCAL BL-100 - TRIF 220 ¥V — PRETO - EANW TBSB&615720450
218 - BALAWCEADCE WO LOCAL BL-100 - TRIF 380 ¥V — AMARELO - EAN TASB&157204&7
467 - BALAWCEADCE WO LOCAL BL-100 - TRIF 380 ¥V — RZUL — ERN THHB&E15720474
468 - BALANCEADOE WO LOCAL BL-100 - TRIF 380 V - VERMELHO - EAN TASB&15T720481
46% - BALANCEADNCE MO LOCAL BL-100 - TRIF 380 ¥V — PRETO — ERN THHEG1572043%

iy M O

JM Maguinas

Rua Alemanha, 2256 - Vila Eliso, Ribeir@o Preto (SP) e
(18) 3615-9226 - wwwjmmaguinas.combr
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BALANCEADORAS DE RODAS

Descri¢céo

A Balanceadora de Rodas BL-500 € uma balanceadora de coluna manual Bivolt, uma
maguina super eficiente e pratica, capaz de fazer o balanceamento de varios tipos de rodas de
automoveis e caminhonetes.

Possui auto aferic@o através de software, dispensando qualguer ajuste mecdanico interno.
Realiza autodiagndstico alertando o operador acerca de possiveis erros e indica desequilibrios
de bg em Bg. Com um simples acionamento de tecla & possivel trabalhar com a opgdo de
visualizagdo de 1g se preferivel.

Solucdo rapida, pratica e eficiente para balanceamento de rodas em oficinas mecdanicas e
auto centers.

Caracteristicas

BIEE500

« 5 programas de regulagem no software para cada tipo de rodaq;

« Acionamento manual;

» Possui cones P M G, o gquarto cone & opcional € adquirido a parte se necessdario, para F250;

« Inclui alicate para balanceamento, compasso de roda em metal, chave allen 5/16 e um
contrapeso 100g;

« Acompanha porca de aperto rapido;

« Suporta rodas até 30 kg.

Ficha Técnica

« Bivolt;

« Altura: 1000mm;

» Largura:470mm;

« Comprimento: 700mm;

» Peso da maquina: aprox. 45 Kg;

» A BL-500 possui compatibilidade com o kit para balanceamento de rodas de motos, produto
adquirido separadamente na JM Magquinas.,

= 19 3615-9226

Rua Alemanha, 2256
Ribeirao Preto - SP
CEP:

cd3% - BALANCEADOR DE COLUNER MALMUAL BL-500 - BIVOLT - AMARELOD - EBAN T78%E8cl5720134 o
cd30 - BALAWNCEADCR DE COLUNE MALWUAL BL-500 - BIVOLT - AZUL — EAN T789%B8¢l57201351 :.__,i =
6213 - BALANCEADOR DE COLUNMZ MALMUAL BL-500 - BIVOLT - VEBMELHD - EAN T78%8¢lE5720214 _"-—-h—_:,__‘;h- |
cdd4d - BALANCEADOR DE COLUMEZ MAMNUAL BL-500 - BIVOLT - FRETO — EAN T78%B¢l57202107 %
KIT MOTO  ©
Th24 — EIT PARAR MOTO — TBSHE15724083 h‘
e, JM Maguinas
_ Jm Rua Alemanha, 2256 - Vila Eliso, Ribeir&io Preto (SP) Fale Conosco e
R Y Ko =i - — B i e .
Maquinas Automotivas \18) 3615-9226 - www mmaguinas.com.b
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BALANCEADORAS DE RODAS

Descri¢céo

A Balanceadora de Rodas BL-600 & uma balanceadora de coluna manual Bivolt de estrutura
mais robusta em sua base em relagdo a BL-500, sendo capaz de suportar um peso maior de
pneu. E uma maquina super eficiente e pratica, capaz de fazer o balanceamento de vdrios
tipos de rodas de automadveis e caminhonetes.

Possui auto afericdo através de software, dispensando qualquer ajuste mecdnico interno.
Realiza autodiagndstico alertando o operador acerca de possiveis erros e indica desequilibrios
de bg em 5g. Com um simples acionamento de tecla & possivel trabalhar com a opgdo de
visualizacdo de 1g se preferivel.

Solugdo rapida, pratica e eficiente para balanceamento de rodas em oficinas mecdanicas e
auto centers.

Caracteristicas

BL=600

« 5 programas de regulagem no software para cada tipo de rodag;

« Acionamento manual;

- Possui cones P M G, o quarto cone & opcional e adquirido a parte se necessario, para F250;

« Inclui alicate para balanceamento, compasso de roda em metal, chave allen 5/16 e um
contrapeso 100g;

- Acompanha porca de aperto rapido;

- Suporta rodas até 50 kg.

Ficha Técnica

» Bivolt;

« Altura: 1000mm;

« Largura: 780mm;

» Comprimento: 840mm;

» Peso da maquina: aprox. 70 Kg;

« A BL-600 possui compatibilidade com o kit para balanceamento de rodas de motos, produto
adquirido separadamente na JM Maquinas.

e
W ;

c2ld — BALARMCEADCE DE COLUHR MANUAL BL-&00 - BIVOLT - AMARELD - EARN T783%8cl5720221 : e .
c44l - BALAMCEADCE DE COLUHR MANUAL BL-&00 - BIVOLT - AZUL — EAN T789%8clET72023H :::-ﬂ
c44? - BALARNCEADCE DE COLUHR MANUAL BL-600 — BIVOLT - VEBMELHO - EARN T83%2clS5720245 D o -
c44]d - BALANCEADNCE DE COLUHR MANUAL BL-&00 - BIVOLT - FRETO — EAN T89%8clET720252 W

KIT MOTOD \
7524 - EIT PARA MOTO — TBSB6157240H3 ‘

JM Maguinas

Rua Alemanha, 2256 - Vila Eliso, Ribeir@o Preto (SP) e
(18) 3615-9226 - wwwjmmaguinas.com.br

26


https://wa.me/+551636159226

BL=700

BALANCEADORAS DE RODAS

Descrig¢do

A Balonceadora de Rodas BL-700 & uma balanceadora de coluna motorizada de estrutura

forte e robusta. E uma maguina super eficiente e pratica, capaz de fazer o balanceamento de
varios tipos de rodas de automoveis e caminhonetes.

Possui auto afericdo através de software, dispensando qualguer ajuste mecdnico interno.
Realiza autodiagnostico alertando o operador acerca de possiveis erros & indica desequilibrios

de Bg em 5g. Com um simples acionamento de tecla & possivel trabalhar com a opcdo de
visualizagdo de 1g se preferivel,

Solucdo rapida, pratica e eficiente para balanceamento de rodas em oficinas mecdanicas e
auto centers.

Caracteristicas

» 5 programas de regulagem no software para cada tipo de roda;

« Acionamento motorizado;

» Freio automatico;,

« Possui cones P M G, o guarte cone € opcional e adquirido a parte se necessario, para F250;

» Inclui alicate para balanceamento, compasso de roda em metal, chave allen 5;"16 e um
contrapeso 100g;

» Acompanha porca de aperto rapido;

» Suporta rodas até 50 kg.

Ficha Técnica

« Altura: 100mmy,

« Largura: 780mm,

« Comprimento: 830mm;

« Peso da maquina: aprox. 80 Kg;

- Motor 1/2 CV:

* Bivolt;

« A BL-700 possui compatibilidade com ¢ kit para balanceamento de rodas de motos, produto
adquirido separadamente na JM Maguinas.

g

T
v 3 — -
£457 — BALAMCEADCER DE COLUNL MOTORTIZADD BL-700 - 220V — BMARELS — EAN 72823€1572030¢ i z
458 — BAIAMCEANCE DE COLUML MOTGRIZADD BL-T740 - 220V — AZUL — EAN 785%B¢15720313 -_:.}:-ﬂ_;._ ‘s'R-
£45% — BALANCEADCR DE COLUNL MOTORIZADD BL-700 - 220V — VERMELHO — EAN 785BEi5T720320 i = -
4ol — BAILAMCEANCOE DE COLUME MOTCRTZADD BE-700 - 220W — PRETS — ERN T785%BCl5TZ20337 %s,
KITMOTO  °
T524 — KIT PLRA MOTO — TB9HGLS5T24083 1
JM Maguinas
Rua Alemanho, 2256 - Vila Elisg, Ribeirdio Preto (SP) e
(18) 3615-9226 - www,jmmaguinas.combr
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BALANCEADORAS DE RODAS

Descri¢céo

A Balanceadora de Rodas BL-800 & uma balanceadora de coluna motorizada de estrutura
forte e robusta com capa protetora. E uma maguina super eficiente e pratica, capaz de fazer o
balanceamento de vdarios tipos de rodas de automaoveis e caminhonetes.

Possui auto aferic@o através de software, dispensando qualguer ajuste mecdanico interno.
Realiza autodiagndstico alertando o operador acerca de possiveis erros e indica desequilibrios
de bg em Bg. Com um simples acionamento de tecla & possivel trabalhar com a opgdo de
visualizagdo de 1g se preferivel.

Solucdo rapida, pratica e eficiente para balanceamento de rodas em oficinas mecdanicas e
auto centers.

Caracteristicas

BL=00

- 5 programas de regulagem no software para cada tipo de rodag;

« Acionamento motorizado;

« Freio automatico,

« Possui capa de protecdo reforcada;

» Possui cones P M G, o quarto cone & opcional e adquirido a parte se necessdario, para F250;

- Inclui alicate para balancearmento, compasso de roda em metal, chave allen 5/16 e um
contrapeso 100g;

« Acompanha porca de aperto rapido;

« Suporta rodas até 50 kg.

Ficha Técnica

« Altura: N00mMm;

» Largura: 780mm;

« Comprimento: 830mm;

» Peso da maquina: aprox. 85 Kg;
- Motor 1/2 CV:

» Bivolt

0238 - BALANCEANCE DE COLUNAZ MOTORIZADA BL-800 - 220V - BEMARELO - E&AN T85BelST20382
©237 - BALANCEADNCE DE COLUN2Z MOTCORIZADR BL-B800 - Z20W - RZUL - EAN T8%Bel5720399
02lt - BALAMCEANCE DE COLURAZ MOTORIZADAR BL-800 - 220V - VEBRMELHO - E&AN T85BelST720405
0262 - BALANCEADNCE DE COLUNZ MOTORIZADR BL-B00 - 220V - PRETO - EAN T89%Bel5720412

JM Maguinas
Rua Alemanha, 2256 - Vila Elisg, Ribeirdo Preto |:5|:',|
(18) 3615-0226 - Www jmmaguinas.com.or
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RAMPAS
DEMOTOS



1 PISTAO 280 K&

c2ld
TeZA
Telk

e710

RAMPAS DE MOTOS

Descri¢céo

A Rampa Pneumdtica para Motos da JM Maqguinas foi desenvolvida com o objetivo de facilitar
e agilizar o trabalho e manutengdo com motos em oficinas e estabelecimentos do segmento.
Seu acionamento & feito por valvula manual e cilindro pneumdatico.

Elevagdo estével e segura para o operador e a moto. E um produto que garante agilidade no
trabalho e entrega do servigo, tornando-se indispensavel para o mecdnico que presta
manutencgdo em motos.

Caracteristicas

-« Suporta Motos de até 250 Kg

» Sistema de elevacgdo por 1 cilindro pneumdatico;

» Pressdo minima de 100 PSI, € recomendado 120 PSI para melhor aproveitamento da maguinag;
« Sistema de seguranca com descanso mecdnico e valvula com sistema duplo, permitindo
regulagem de velocidade de subida/descida e de altura de rampa;

- Sistema de gaveta traseira, possibilitando facil acesso a suspensdo;

« PossuUi trava de roda dianteira, proporcionando umad fixagdo centralizada, com trava também
no cavalete.

Ficha Técnica

» Capacidade: 250Kg;

« Altura maxima de elevacgao: 750 mm;
« Altura minima: 260 mm;

» Largura: 380mm;

» Comprimento: 1990 mm;

» Gaveta: 380 x 500 mm.

ELEVADOR 1 PISTAD 250 FG - ENEUMATICO - AMARELO - EAN TH98g1572385%5
ELEVADOR 1 PISTAO 250 FG - EHNEUMATICO - AZUL - E&AN TB98e15723901
ELEVADOR 1 PISTAD 250 FG - ENEUMATICO - VEBRMELHA - EAN THS98g1572351R
ELEVADOR 1 PISTAD 250 K& - FHEUMATICO - PRETR - E&N TB98e15723925

JM Maguinas
Rua Alemanha, 2256 - Vila Eliso, Ribeir@o Preto (SP)
(18) 3615-9226 - wwwjmmaguinas.com.br
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2 PISTOES 880 K&

RAMPAS DE MOTOS

Descri¢céo

A Rampa Pneumdtica para Motos da JM Maqguinas foi desenvolvida com o objetivo de facilitar
e agilizar o trabalho e manutengdo com motos em oficinas e estabelecimentos do segmento.
Seu acionamento & feito por valvula manual e cilindro pneumdatico.

Elevagdo estével e segura para o operador e a moto. E um produto que garante agilidade no
trabalho e entrega do servigo, tornando-se indispensavel para o mecdnico que presta
manutencgdo em motos.

Caracteristicas

- Suporta Motos de até 350 Kg

« Sistema de elevacgdo por 2 cilindros pneumdticos;

» Pressdo minima de 100 PSI, € recomendado 120 PSI para melhor aproveitamento da magquinag;
« Sistema de seguranca com descanso mecdnico e valvula com sistema duplo, permitindo
regulagem de velocidade de subida/descida e de altura de rampa;

- Sistema de gaveta traseira, possibilitando facil acesso a suspensdo;

- Exclusivo prendedor de roda, que confere total seguranca pard a moto e o operador.

Ficha Técnica

» Capacidade: 350Kg;

« Altura maxima de elevagdo: 750 mm;
« Altura minima: 260 mm;

» Largura: 580 mm;

« Comprimento: 1990 mm;

« Gaveta: 580 x 500 mm.

Ted? - ELEVADOR 2 D:S:?ES 350 EG — PHEUMATICO — BMABELC - EAN TBSB&15T723332
6433 - ELEVADOR 2 PISTOES 350 K& — PHEUMATICC - AZUL - EAN TB9Be15723949
6415 - ELEVADOR 2 PISTOES 350 K& — PHEUMATICO - VERMELHO - ELN TH3HE615723356
©711 - ELEVADOR 2 PISTOES 350 KG — PRETMATICC - PRETO - EAN TB9B&15723963

JM Maguinas

Rua Alemanha, 2256 - Vila Eliso, Ribeir@o Preto (SP) e
(18) 3615-9226 - wwwjmmaguinas.com.br
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RAMPAS DE
ALINHAMENTO



RAMPAS DE ALINHAMENTO

Descri¢céo

A Rampa Pneumdatica Pit Stop JM Mdaqguinas foi desenvolvida para suportar veiculos de atée
2000 kg, oferecendo o melhor desempenho para a oficina mecénica. E destinada a elevacao
rapida de automoveis e caminhonetes leves, oferecendo total seguranca ao operador e
também para o automovel, devido ao sistema de seguranca composto por uma trava que
impede a descida do veiculo em caso de falta de pressdo.

Sua construgdo em chapas dobradas sem emendas e vigas em U garantem robustez e maior
durabilidade do equipamento. Sua pintura & eletrostatica a pd, uma das formas mais efetivas
e resistentes de pintura. A facilidade na instalagdo e a rapidez e agilidade na operacdo
garantem toda a autonomia necessdria para desempenhar um trabalho bem elaborado.

Caracteristicas

« Suporta até 2000 Kg;

« Possui trés pistées pneumdaticos;

« Pressdo minima de 100 PSI, &€ recomendado 120 PSI para melhor aproveitamento da maguing,;
» Acionamento pneumdtico por valvula com controle de subida e descidag;

« Trava de seguranga,

- Sistemna de rampas de dacesso elevados, especiais pdra carros rebaixados com pintura
especial antiderrapante;

« Acompanha rampas de acesso e 4 sapatas de borracha.

Ficha Técnica

« Comprimento da plataforma da rampa: 15m;

« Comprimento total: 3,57m;

» Comprimento total com rampa de acesso: 357m;
» Largura da plataforma da rampa: 1,74m;

« Largura total: 1.88m;

- Altura (plataforma fechada): 0,17m;

- Altura (plataforma aberta): 0,36m.

PIT STOPR 2000 K&

6564 - ELEVADOR - PIT STOP - AMARELLD - E&AN 7898615721833
6565 - ELEVADOR — PIT STOP - AZUL — EAN T7838&l:57Z1B4c
€401 - ELEVADOR - PIT STOP - VERMELHO — E&N T789E86l57Z1BE3
chee — ELEVADOR — PIT STCP - FRETO — EAN T7898gl57218cl

JM Maguinas
Rua Alemanha, 2256 - Vila Eliso, Ribeir@o Preto (SP)
(18) 3615-9226 - wwwjmmaguinas.com.br
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PANTOGCRAFICA 8800 K&

RAMPAS DE ALINHAMENTO

Descri¢céo

A Rampa Pantogrdfica para Alinhamento 3500 Kg da JM Maquinas € um eguipamento de
elevacdo eletro hidraulico, com sistema de tesouras, para atender automoveis e pick-ups,
garantindo maior capacidade de elevagdo e resisténcia, dotado de dispositivos mecanicos
graduados de seguranga.

O sistema eletro hidrdulico de tesouras garante a elevacdo nivelada das plataformas a partir
do solo, facilitando a subida do veiculo na rampa em ambientes com pouca visualizagdo ou
em dias chuvosos, eliminando o risco de derrapagem & eventudis acidentes por estar sempre
na horizontal.

Sua pintura & eletrostatica a pd, uma das formas mais efetivas e resistentes de pintura. Possui
sistermna de nivelamento em quatro pontos oferecendo mais precisdo nas leituras.

Caracteristicas

« Suporta até 3500 Kg;

« Mecanismo hidraulico;

« Comando eletrénico,

« Possui trava de seguranga com acionamento eletropneumatico;

- Engraxadeiras em todas as articulagdes, reduzindo assim o desgaste dos materiais e
proporcionando vida longa para o equipamento;

» 2 macacos hidrdulicos tipo tesoura.

Ficha Técnica

« Comprimento Total: 4800mm;

- Elevacdo da plataforma principal: 1300mm;

» Elevacdo da plataforma do macaco: 320mm;
« Elevacdo total: 1,62m;

» Largura da plataforma: 600mm.

6411 - ELEVADOR P,y ALINH. PRHTOGRAFICO 5.000 KGS — 2Z0W - MONO - RAMRRET.O - EBN TB98615723772
©701 - ELEVADOR Py ALINH. PRHTOGRAFICO 5H.000 HGS — 220V — MONQ - REZUL - E_N TB98615723785
702 - ELEVADOR B/ ALINH. PRNTOGRAFICO 5.000 KGES — 220V — MOND - VERMELHC — ELW THHE61572375%6
703 - ELEVADOE B/ ALINH. PRNTOCGRAFICO 5.000 KGES — 220V - MOHNO - PRETOC — EAN 7898615723802
cdl2 - ELEVADOR B/ ALINH. PRNTOGRAFICO 5.000 KGS — 220V - TRIF - ARMRBELGO - ELW TH5E615723815
704 — ELEVADOER B/ ALINH. PRNTOCRAFICO 5,000 KGES — 220W - TRIF - AEUL — ERN THREE61572382¢
705 — ELEVADOR B/ ALINH. PRNTOGRAFICO 5.000 KGS — 220V - TRIF - VERMELHC — ELW TH53615723833
706 - ELEVADOR Py ALINH. PRHTOGRAFICO 5.000 HGES — 220V — TRIF — PRETOD - EBN TB98615723840
6413 - ELEVADOR P,y ALINH. PRHTOGRAFICO 5.000 KGS5 — 380W - TRIF - AMBRET.O - EBRN TB98615723857
e707 - ELEVADOR Py ALINH. PRHTOGRAFICO 5.000 HGS — 380V - TRIF - REZUL — ELN TB986157238604
€708 - ELEVADOR P, ALINH. PRHNTOGRAFIZO 5.000 KGS - 3820W - TRIF - VEBMELHO - ERN TB98615723871
c70% — ELEVADOE B/ ALINH. PRNTOCRAFICO 5.000 KGS — 380V - TEIF - PRETC — ERN THHE8615723888

JM Maguinas

Rua Alemanha, 2256 - Vila Eliso, Ribeir@o Preto (SP) e
(18) 3615-9226 - wwwjmmaguinas.combr
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PNEUMATICA 4000 K&

RAMPAS DE ALINHAMENTO

Descri¢céo

A Rampa Pneumdatica para Alinhamento 4000 Kg JM Mdaquinas atende perfeitamente a
demanda em oficinas mecdénicas e auto centers, otimizando tempo, espaco e méo de obra. E
adaptavel a todos os tipos de alinhadores computadorizados como laser, opticos e digital.

A rampa & desenvolvida em vigas "U" de 100 mm e chapas de 5mm, proporcionando uma
estrutura reforgada, precisdo e rapidez, com maior seguranca para o operador. Sua pintura &
eletrostatica a pd, uma das formas mais efetivas e resistentes de pintura. Possui sistema de
nivelamento em quatro pontos oferecendo mais precisdo nas leituras.

Caracteristicas

« Suporta até 4000 Kg;

» Possui quatro pistdes de aluminio de alta qualidade e facil manutencao,

» Pressdo minima de 100 PSI, € recomendado 120 PSI para melhor aproveitamento da magquinag;
« Acionamento pneumdtico por valvula com controle de subida e descidag;

« Chapa xadrez reforgados em aluminio antiderrapante proporcionando mais seguranca e
estabilidade ao veiculo e maior durabilidade do produto, pois ndo enferruja e ndo descasca,

« Acompanha par de pratos traseiros € rampas de acesso.

Ficha Técnica

» Comprimento da plataforma: 4000mm;

« Largura da plataforma: 500mm;

- Comprimento levantada ¢/ rampa de acesso: 5236mm;
« Comprimento abaixada ¢/ rampa de acesso: 5423mm;
« Rampa levantada: 835mm;

« Largura total: 2000mmy;

» Dist@ncia entre plataformas: 1000mm;

» Base da rampa: 400mm x 2000mm.

6431 - ELEVADOR P,/ ALINHAMENTO — 4._000 EGS — PRETMATICO - AMARELO - EAM TB9B&15723659
0447 - ELEVADOR P,/ ALINHAMENTO — 4_000 EGS — PRETMATICC - RZUL - EAN TBSBe1l5T23666
€402 - ELEVADOR P, ALINHAMENTO — 4.000 KGS — PRETMATICC - VERMELHD - EAN TB9Be157T23673
c6b4 - ELEVADOE P/ ALINHAMENTC — 4.000 EGS — PHEUMATICC - PEETO - EAN THHB615723cB0

JM Maguinas

Rua Alemanha, 2256 - Vila Eliso, Ribeir@o Preto (SP) e
(18) 3615-9226 - wwwjmmaguinas.com.br
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PNEBUMAT, 4000 Ke S/ ALUMINIO

RAMPAS DE ALINHAMENTO

Descri¢céo

A Rampa Pneumdatica para Alinhamento 4000 Kg JM Mdaquinas atende perfeitamente a
demanda em oficinas mecdénicas e auto centers, otimizando tempo, espaco e méo de obra. E
adaptavel a todos os tipos de alinhadores computadorizados como laser, opticos e digital.

A rampa & desenvolvida em vigas "U" de 100 mm e chapas de 5mm, proporcionando uma
estrutura reforgada, precisdo e rapidez, com maior seguranca para o operador. Sua pintura &
eletrostatica a pd, uma das formas mais efetivas e resistentes de pintura. Possui sistema de
nivelamento em quatro pontos oferecendo mais precisdo nas leituras.

Caracteristicas

« Suporta até 4000 Kg;

« Possui quatro pistées de aluminio de alta qualidade e facil manutencdo,

» Pressdo minima de 100 PSI, &€ recomendado 120 PSI para melhor aproveitamento da maquing;
« Acionamento pneumdatico por valvula com controle de subida e descidaq;

« Acompanha par de pratos traseiros € rampas de acesso.

Ficha Técnica

« Comprimento da plataforma: 4000mm;

« Largura da plataforma: 500mm;

« Comprimento levantada ¢/ rampa de acesso: 5236mm;
- Comprimento abaixada ¢/ rampa de acesso: 5423mm;
« Rampa levantada: 835mm;

» Largura total: 2000mm;

« DistGncia entre plataformas: 1000mm;

» Base da rampa: 400mm x 2000mm.

698 - ELEVADOR P,y ALINH. PNEUMATICAE S,/ ALUMINIO-4_ 000 KGS5 - AMARELO - EAN T85Bel5T723734
653 - ELEVADOE P/ ALTNH. PNEUMATICA 5/ ALUMINTO—4_ 000 EGS — ARZUL - EAN TESBEl57T23741
€403 - ELEVADOR P,y ALINH. PNEUMATICA S,/ ALUMINIO-4.000 KGS - VERMELHC - EAN TE85Bel5T237583
€700 - ELEVADOR P,/ ALINH. PNEUMATICA S/ ARLUMINIO-4.000 KGES - PFRETO - EAM TE85Bel5TZ23765

JM Maguinas

Rua Alemanha, 2256 - Vila Eliso, Ribeir@o Preto (SP) e
(18) 3615-9226 - wwwjmmaguinas.com.br
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PNEUMATICA 5000 K&
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Descri¢céo

RAMPAS DE ALINHAMENTO

A Rampa Pneumdatica para Alinhamento 5000 Kg JM Mdaquinas atende perfeitamente a
demanda em oficinas mecdénicas e auto centers, otimizando tempo, espaco e méo de obra. E
adaptavel a todos os tipos de alinhadores computadorizados como laser, opticos, digital ou 3D.

Construcdo robusta em perfis de ago SAE 1020 fosfatizado e decapado, desenvolvida em vigas
"U" de 100 mm e chapas de 5mm, proporcionando uma estrutura reforgcada, precisdo e rapidez,
com maior seguranca para o operador. Suad pintura & eletrostatica a pd, uma das formas mais
efetivas e resistentes de pintura. Possui sistema de nivelamento em guatro pontos oferecendo

mais precisdo nas leituras.

Caracteristicas

« Suporta até 5000 Kg;
« Possui quatro pistdes de aluminio de alta qualidade e facil manutencao,
» Pressdo minima de 100 PSI, € recomendado 120 PSI para melhor aproveitamento da maguinag;
« Acionamento pneumdtico por valvula com controle de subida e descidag;
« Chapa xadrez reforgados em aluminio antiderrapante proporcionando mais seguranca e

estabilidade ao veiculo e maior durabilidade do produto, pois ndo enferruja e ndo descasca,
« Acompanha par de pratos traseiros e rampas de acesso.

Ficha Técnica

« Comprimento da plataforma: 4800mm;
» Largura da plataforma: 600mm;

« Comprimento levantada ¢/ rampa de acesso: 6035mm;
- Comprimento abaixada ¢/ rampa de acesso: 6220mm;
« Rampa levantada: 835mm;
» Largura total: 2200mm;
- DistGncia entre plataformas: 1000mm;
» Dist@ncia entre eixos: 2000mm a 3200mm;
» Base da rampa: 500mm x 2400mm;

ELEVADOR P/ ALINH.
ELEVADOR P/ ALINH.
ELEVADOR P/ ALINH.
ELEVADOR B/ ZLINH.

FNEUMATICA
EFNEUMATICA
ENEUMATICA
EMEUMATICR

JM Maguinas
Rua Alemanha, 2256 - Vila Eliso, Ribeir@o Preto (SP)
(18) 3615-9226 - wwwjmmaguinas.com.br

&GS AMARELD
RGeS AZUL

KES VERMELHO
EZS PRETO

E&RN
E&RN
E&RN
E:H

1898615723697
7898815723703
1898615723710
7893815723727

g O
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ELETRICA 2C BO00 K&

RAMPAS DE ALINHAMENTO

Descri¢céo

A Rampa Elétrica para Alinhamento 5000 Kg JM Maquinas atende perfeitamente a demanda
em oficinas mecdanicas e auto centers, otimizando tempo, espaco e mdo de obra. E adaptavel
a todos os tipos de alinhadores computadorizados como laser, opticos, digital ou 3D.

Construcdo robusta em perfis de ago SAE 1020 fosfatizado e decapado. Acionamento por
controle remoto, gue dispensa a necessidade de dois operadores. Baixa manutencdo e mais
silenciosa em relagdo as rampas pneumdaticas.

Sua pintura & eletrostatica a pd, uma das formas mais efetivas e resistentes de pintura. Possui
sisterna de nivelamento em guatro pontos oferecendo mais precisdo nas leituras.

Caracteristicas

« Suporta até 5000 Kg;

« Sistema basculante com mini elevador elétrico;

« Acionamento por controle remoto;

« Chapa xadrez reforgados em aluminio antiderrapante proporcionando mais seguranca e
estabilidade ao veiculo e maior durabilidade do produto, pois ndo enferruja e ndo descasca,

« Acompanha par de pratos traseiros e rampads de acesso,

» Motor: 4 CV 4 pdlos.

Ficha Técnica

« Comprimento da plataforma: 4800mm;

» Largura da plataforma: 600mm;

« Comp. levantada ¢/ rampa de acesso: 6000mm;
« Comp. abaixada ¢/ rampa de acesso: 6220mm;
« Rampa levantada: 890mm;

» Largura Total Plataforma: 2200mm;

« DistGncia entre plataformas: 1000mm;

« Largura Total Base das Colunas: 2872mm;

- Monofésico 220v [ Trifésico 220v e 380v.

6405 - ELEVADOR P,y ALINH. ELETRICA - 5.000 KGS - 220V - MONC - AMRBELO - EAN TB%B&15723376
6672 - ELEVADOR Py ALINH. ELETRICA - 5.000 KGS - 220V - HMORC - AZUL - EAN TB%BH6157T23383
673 — ELEVADOE B/ ALINH. ELETRICA - 5.000 KGE - 220V — HOHO — VERMELHD - E&M THSH6157233590
c674 — ELEVADOR P/ ALINH. ELETRICA - 5.000 KEGS - 220V - HOHO — PEETC - EAN THBSHHe1572340c
cdde — ELEVADOE B/ ALINH. ELETRICA - 5.000 KGES - 220V — TRIF - RMABELCQ - EAM THSH615723413
675 — ELEVADOR B/ ALINH. ELETRICA - 5.000 KGE - 220V - TRIF - RZUL — EAN THBSHHe1l5T23420
c67e — ELEVADOR B/ ALINH. ELETRICA - 5.000 KGS - 220V — TRIF - VERMELHO - E&HM THSH615723437
6677 - ELEVADOR Py ALINH. ELETRICA - 5.000 KGS - 220V - TRIF - PRETO - ERN TB%HE157T23444
6678 - ELEVADOR Py ALINH. ELETRICA - 5.000 KGS - 380V - TRIF - AMRBELO - E&N TB9B&15723451
6673 - ELEVADOR Py ALINH. ELETRICA - 5.000 KGS - 380V - TRIF - AZUL - EBN TB%HE157T723468
€407 - ELEVADOR P,y ALINH. ELETRICA - 5.000 KGS - 380V - TRIF - VERMELHO - EAN TBSB&15723475
620 - ELEVADOR P/ ALINH. ELETRICA - 5.000 EGS - 380V - TRIF - PEETC — EAH THSH&15723482

JM Maguinas

Rua Alemanha, 2256 - Vila Eliso, Ribeir@o Preto (SP) e
(18) 3615-9226 - wwwjmmaguinas.combr
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BLETRICA 4¢C BO00 K@
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RAMPAS DE ALINHAMENTO

Descri¢céo

A Rampa Elétrica para Alinhamento 5000 Kg com 4 Colunas da JM Mdaquinas atende
perfeitamente a demanda em oficinas mecdnicas e auto centers, otimizando tempo, espaco e
mdo de obra. E adaptével a todos os tipos de alinhadores computadorizados como laser,
Opticos, digital ou 3D.

Construcdo robusta em perfis de aco SAE 1020 fosfatizado e decapado. Acionamento por
controle remoto, gue dispensa a necessidade de dois operadores. Baixa manutencdo e mais
silenciosa em relagdo ds rampas pneumdaticas.

Sua pintura & eletrostatica a pd, uma das formas mais efetivas e resistentes de pintura. Possui
sistema de nivelamento em quatro pontos oferecendo mais precisdo nas leituras.

Caracteristicas

- Suporta até 5000 Kg;

« 4 colunas, sistema basculante com mini elevador elétrico;

« Acionamento por controle remoto;

« Chapa xadrez reforgados em aluminio antiderrapante proporcionando mais segurancga e
estabilidade ao veiculo e maior durabilidade do produto, pois ndo enferruja e ndo descasca,

« Acompanha par de pratos traseiros e rampas de acesso;

- Motor: 4 CV 4 polos.

Ficha Técnica

« Comprimento da plataforma: 4800mm;

» Largura da plataforma: 600mm;

- Comp. levantada ¢/ rampa de acesso: 6000mm;
« Comp. abaixada ¢/ rampa de acesso: 6250mm:;
« Rampa levantada: 910mm;

« Largura Total Plataforma: 2200mm;

» Distdncia entre plataformas: 1000mm;

» Distdincia entre eixos: 2000mmMm a 3200mm:;

« Largura Total Base das Colunas: 2872mm;

- Monofésico 220v [ Trifdsico 220v e 380v.

i My

408 - ELEVADOR P/ ALINH. ELETRICA 4C 5.000 REGS - 220V - MONO - AMAREIO - E&AN T898€l5723499
681 - ELEVADOR P/ ALINH. ELETRICA 4C 5.000 REGS — 220V - MONO - AZ0L — EAN 7838gl5T723505
682 - ELEVADOR P/ ALINH. ELETRICAR 4C 5.000 EGEE - 220V - HOMD - VEBMELHO - E&N 7838cl5723512
623 - ELEVADOR P/ ALINH. ELETRICA 4C 5.000 EGSE — 220V - MONO - ERETO — EAN 78592¢gl5723529
40% - ELEVADOR P/ ALINH. ELETRICA 4C 5.000 EGEE — 220V - TRIF - ZMARELD - E&N 78535cl572353c
G824 - ELEVADOE P/ ALINH. ELETRICA 4C 5._000 EGE — 220V - TRIF - AZUL — EAN 78592¢gl5723543
655 - ELEVADOR P/ ALINH. ELETRICA 4C 5.000 EGE — 220V - TRIF - VEBMELHO - E&N 7835cl5723550
g8 - ELEVADOR P/ ALINH. ELETRICA 4C 5.000 EGS — 220V - TRIF - PRETOD — EAN T783938gl57235c7
410 - ELEVADOR P/ ALINH. ELETRICA 4C 5.000 EGS - 380V - TRIF - AMAREIO - E&N T898el5723574
687 - ELEVADOR P/ ALINH. ELETRICA 4C 5.000 REGS — 3BO0V - TRIF - AZ0L — EAN 78398gl5T723581
688 - ELEVADOR P/ ALINH. ELETRICA 4C 5.000 KRGS - 380V - TRIF - VEBMELHA - E&N T898¢l:723598
623 - ELEVADOR P/ ALINH. ELETRICA 4C 5.000 EGS — 380V - TRIF - ERETR — EAN 78598¢l5723604

JM Maguinas

Rua Alemanha, 2256 - Vila Eliso, Ribeir@o Preto (SP) e
(18) 3615-9226 - wwwjmmaguinas.com.br
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MACACO PNEUMATICO

1 - MACRCO FHNEUMATICO PR
! = MACARCO EFNEUMATICO PRRAR REMPA OO VALR CAPRCIDADE

RAMPAS DE ALINHAMENTO

Descri¢céo

Constituido por uma estrutura em ago altamente reforgada, pistdo pneumdatico de facil
manutengdo e grande capacidade de trabalho, o Macaco Pneumadatico JM possibilita para o
operador praticidade e seguranca no trabalho.

Este macaco pneumdatico destina-se a elevacdo de veiculos em valas e rampads, parad
servicos de alinhamento e outros reparos, sendo compativel com todas as Rampas de
Alinhamento JM Maguinas, exceto a Rampa Elétrica para 5000Kg de 4 Colunas do qual exige o
Macaco Pneumatico Especial JM.

Caracteristicas

» Pressdo minima de 100 PSI, &€ recomendado 120 PSI para melhor aproveitamento do produto;
« Acionamento pneumdatico por valvula com controle de subida e descidaq;

- Bracos telescopios adaptando-se a qualquer veiculo,

» Roldanas gque permitem o deslocamento ao longo da rampa ou vala,

« Sapatas com altura ajustavel.

Ficha Técnica

» Largura: 915mm, sendo 970mm no total com as sapatas;

« Comprimento: 250mm de corpo, sendo 350mm com a valvulg,
« Altura: 450mm com braco abaixado,

» Largura maxima: 1000mm;

« Brago regulavel abaixado: 120mm;

- Brago reguldvel levantado (mdaximo): 430mm;

» Largura com bracgo regulavel fechado: 750mm;

« Largura com brago regulével aberto (méximo): 1040mm;

» Peso aproximado do macaco: 50kg.

Macaco Especial para
Rampa Elétrica 5.000 Kg 4 Colunas

ARR RAMPZR OO VALR CRPRCIDADE TON - EAN THO9E8c15721507

TON ESPEC - EAN TBESB&15721314

JM Maguinas

Rua Alemanha, 2256 - Vila Eliso, Ribeir@o Preto (SP) e
(18) 3615-9226 - wwwjmmaguinas.combr
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ALINHADORES



CAVALETE MOWVEL

ALINHADORES

Descri¢céo

Conjunto de cavaletes mdveis com estrutura robusta e pintura eletrostatica a pd. Oferece ao
operador um conforto para realizagdo dos reparos na parte inferior do veiculo e uma postura
ereta para trabalhar na parte exterior com o alinhamento, obtendo um melhor desempenho e
agilidade no trabalho.

Seu sistema de nivelamento e apoio ao piso com um raio de 1 metro Ihe oferece precisdo ao
equipamento de alinhamento ndo deixando que o mesmo obtenha medidas imprecisas.

Caracteristicas

» Quatro cavaletes moveis;

- Utilizado em diversos tipos de elevadores,

» Pode ser utilizado em conjunto com o alinhamento a laser ou alinhamento digital,
« Possui conjunto de rodas para facil movimentagdo pela oficina.

Ficha Técnica

« Altura total do cavalete: 934 mm;

- Altura do cavalete até a base do prato: 905 mm;

» Tamanho do brago: 503 mm;

« Didmetro total do cavalete: L0550 mm;

« Peso suportado pelo conjunto total dos quatro cavaletes: 2000 Kg,

« Acompanha um par de pratos para alinhamento traseiro, com a possibilidade de adguirir
a parte o par de pratos para alinhamento dianteiro,

- Superficie da base do prato: Comp. 375 mm [ Larg. 343 mm;

» Largura total de um pé a outro: 910 mm.

Y

— — ¥

6213 — CAVALETES P/ ALIRHAMENTD HO ELEVADOR Cf 2 PRATOS — AMREELC - EAN THSB615720504
04493 - CAVALETES P/ ALTHHRMENTO NO ELEVADOR Cf 2 PRATOS - REIDUL - EAN TB%B&15720511
6221 — CAVALETES P/ ALIRHAMERTO HO ELEVADOR Cf 2 PRATOS — VERMELHO - EAN THSB615720528
0470 - CAVALETES P/ ALTHNHAMEHTO NO ELEVADOR Cf 2 FRATOS - PRETO - EANH TB9B&15720535
TEZ27 - PRATOS DIANTEIROS CRRRC (PAR) - ELN TBSB&15T724038

JM Maguinas

¥ Rua Alemanha, 2256 - Vila Eliso, Ribeir@o Preto (SP)
S A | 7o flemania 2266 - Viaeo ek .
Miquh]., Hu‘.umulhl., . E'nl 3':']5 JEED I-.'.'ul '-"i"'ul"".'.J ﬂ ﬂ'ﬂq‘JlﬂGbCC‘ﬂﬁJr

42


https://wa.me/+551636159226

LASER=100

ALINHADORES

Descri¢céo

A JM Mdaquinas desenvolveu o Alinhador Laser 100 com tecnologia avangada e qualidade,
garantindo ¢ alinhamento dianteiro de veiculos leves, caminhonetes e utilitarios através de
projetores laser de maneira precisa e eficaz

Estrutura robusta, compactos e leves, nGo sofre deformacoes por batidas ou acidentes leves.
Painel de leitura feito com chapa de 2 mm, com precisdo grafica profissional, pintados com
pintura eletrostatica a pd. Equipamentos totalmente calibrados na fabrica.

Elimina a necessidade de compensacdo de deformacdo das rodas. As garras podem ser
aferidas pelo operador com o uso do dispositivo mecdnico. O grande alcance do raio laser
permite medicdes precisas, mesmo em ambientes iluminados e com eixos afastados do
painel.

Caracteristicas

« Alinhamento dianteiro;

« Painel de leitura em chapa 2mm;

« Projetores a laser tempaorizado, microcontrolados;

» Tensdo bivolt automotivo;

- Software para instalagdo em micro computador, contendo banco de dados e especificagdes
dos veiculos nacionais e importados;

« Permite a impressdo de laudos com condigdes iniciais do veiculo e resultados do
alinhamento;

Ficha Técnica

« Inclui: painel de alinhamento, projetor laser, trava de freio, trava de volante, escalas pard
centragem de volante, par de pratos dianteiros, software, barra de afericdo, par de garras até
aro 18" e suporte para as garras.

« Painel aberto: 3.958 mm;

« Painel fechado: 2800 mm;

« Altura do painel: 784 mm,

« Profundidade do painel: 145 mm;

- Altura total do painel com a base (adquirido separadamente): 1.676 mm;

» Para o trabalho com aros de 19° a 247, a JM Maguinas possui um par de garras especiais,
sendo adquirido a parte.

e202 - ALINHADCR LASEE-100 - ARO 18 - AMARBELC - EAN TB9B86157T20085
0478 - ALINHADOR LASER-100 - ARO 1B - AZUL - EAN TB%B&15720052
6473 - ALITNHADCOR LASER-100 - ARO 18 — VERMELHO - E&AN TB%B8615720108
0203 - ALINHADOR LASER-100 - ARO 1B - PRETO - EAN TB%B&15720115
T2le GARBAS RBO 15 20 24 - ESPECIAIS COM AFERICAD - DRR

JM Maguinas

27 e
, Rua Alemanha, 2256 - Vila Eliso, Ribeir@o Preto (SP) e
LR Tas AAtikathes (18) 3615-9226 - www jmmaguinas.com.br
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ALINHADORES

Descri¢céo

A JM Maguinas desenvolveu o Alinhador Laser 200 com a mais alta tecnologia e qualidade
garantindo ¢ alinhamento dianteiro de veiculos leves, caminhonetes e utilitarios através de
projetores laser de maneira precisa e eficaz para utilizagdo com rampas de dlinhamento.

Estrutura robusta, compactos e leves, nGo sofre deformacoes por batidas ou acidentes leves.
Painel de leitura feito com chapa de 2 mm, com precisdo grafica profissional, pintados com
pintura eletrostatica a pd. Equipamentos totalmente calibrados na fabrica.

Elimina a necessidade de compensacdo de deformacdo das rodas. As garras podem ser
aferidas pelo operador com o uso do dispositivo mecdnico. O grande alcance do raio laser
permite medicdes precisas, mesmo em ambientes iluminados e com eixos afastados do
painel.

Caracteristicas

« Alinhamento dianteiro e traseiro;

« Painel de leitura em chapa 2mm;

« Projetores a laser tempaorizado, microcontrolados;

» Tensdo bivolt automotivo;

- Software para instalagdo em micro computador, contendo banco de dados e especificagdes
dos veiculos nacionais e importados;

« Permite a impressdo de laudos com condigdes iniciais do veiculo e resultados do
alinhamento;

Ficha Técnica

« Itens inclusos: painel de alinhamento, projetor laser, trava de freio, trava de volante, escalas
p/ centragem de volante, par de pratos dianteiros, par de espelhos traseiros software, barra
de aferigdo, dois pares de garras até aro 18 e suporte das garras;

« Painel aberto: 3.958 mm;

« Painel fechado: 2800 mm;

« Altura do painel: 784 mm,

« Profundidade do painel: 145 mm;

- Altura total do painel com a base (adquirido separadamente): 1.676 mm;

» Para o trabalho com aros de 19° a 247, a JM Maguinas possui um par de garras especiais,
sendo adquirido a parte.
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ALTHHADCOR ATE ARRO 18" RAMPAS AMRBET.O EBN TASBE15T724

6732 - LASER-200 o T = 24298
©733d - ALINHADOR LASER-200 ATE ARO 18™ - RBMPARS - AZUL — E&H TASB&15724304
©734 - ALINHADCR LASER-200 ATE ARO 18™ - RABMPAS - VERMELHO - ERN THS5B615724311
£735 - ALINHADOR LASER-200 ATE ARO 18" - RABMPAS - PRETOC — E&H TASB&15724328
T2le GARBAS RBO 15 20 24 - ESPECIAIS COM AFERICAD - DRR

JM Maguinas

27 e
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ALINHADORES

Descri¢céo

A JM Maguinas desenvolveu o Alinhador Laser 200 com a mais alta tecnologia e qualidade
garantindo ¢ alinhamento dianteiro de veiculos leves, caminhonetes e utilitarios através de
projetores laser de maneira precisa e eficaz para utilizagdo em valas.

Estrutura robusta, compactos e leves, nGo sofre deformacoes por batidas ou acidentes leves.
Painel de leitura feito com chapa de 2 mm, com precisdo grafica profissional, pintados com
pintura eletrostatica a pd. Equipamentos totalmente calibrados na fabrica.

Elimina a necessidade de compensacdo de deformacdo das rodas. As garras podem ser
aferidas pelo operador com o uso do dispositivo mecdnico. O grande alcance do raio laser
permite medicdes precisas, mesmo em ambientes iluminados e com eixos afastados do
painel.

Caracteristicas

« Alinhamento dianteiro e traseiro;

« Painel de leitura em chapa 2mm;

« Projetores a laser tempaorizado, microcontrolados;

» Tensdo bivolt automotivo;

- Software para instalagdo em micro computador, contendo banco de dados e especificagdes
dos veiculos nacionais e importados;

« Permite a impressdo de laudos com condigdes iniciais do veiculo e resultados do
alinhamento;

Ficha Técnica

« Itens inclusos: painel de alinhamento, projetor laser, trava de freio, trava de volante, escalas
p/ centragem de volante, par de pratos dianteiros, par de pratos traseiros, par de espelhos
traseiros software, barra de afericdo, dois pares de garras até aro 18 e suporte das garras;

« Painel aberto: 3.958 mm;

« Painel fechado: 2800 mm;

« Altura do painel: 784 mm,

« Profundidade do painel: 145 mm;

- Altura total do painel com a base (adquirido separadamente): 1.676 mm;

» Para o trabalho com aros de 19° a 247, a JM Maguinas possui um par de garras especiais,
sendo adquirido a parte.

LASER=200 (VALAS))
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6736 — LASER-200 B - VALA — BMABELD - ERN TH%B615724335
©737 - ALINHADCR LASER-200 RATE ARO 18™ - VALA - RZUL - EAN TB%B6157243427
©738 - ALINHADCR LASER-200 RTE ARO 18™ - VALA - VEBRMELHO - E&N THSB615724359
©73% - ALINHADCR LASER-200 RTE ARQ 18™ - VALA - PRETO - EAN TB%Bel15724366
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DIGITAL 2 CABECAS

ALINHADORES

Descri¢céo

Para linha leve e utilitdrios, o Alinhador Digital de 2 Cabecas da JM Maquinas realiza de forma
rapida e precisa o alinhamento dianteiro.

As cabecgas fazem leitura de caster, cambagem e KPI atravées de inclindmetro digital liquido,
mostrando os dados de leitura através de displays, textura de convergéncia | divergéncia,
centralizagdo de volante e de set back através de feixe laser, resultando em precisdo absoluta
nas medicgdes.

Caracteristicas

» Alinhamento dianteiro;

- Utilizado em rampas, valetas e cavaletes maoveis;

« Software para alinhamento de veiculos nacionais e importados, com impressdo de relatorios;
« Visor completo no braco, evitando sair debaixo do carro, para corrigir a suspensgo.

Ficha Técnica

Itens inclusos: duas cabecas digitais sem fio com baterias recarregaveis, fontes para recargad
das baterias bivolt, par de pratos dianteiros, escalas para centragem de volante, trava de
freios, trava de volante, gabarito para aferigcdo do equipamento, dois pares de garras até aro
18", suporte das garras e software.

» Para o trabalho com aros de 19° a 247, a JM Maquinas possui um par de garras especiais,
sendo adquirido a parte.

6704 — ALTHHADCOR PORTATIL DIGITAL {2 CABECAS) — AROQ 18 - EAN TE83Bel5720140

T2le GARRAS ARRO 1% AQ 24 - ESPECIAIS COM AFERICRD - PAR
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Gabinete vendido separadamente

JM Maguinas
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DIGITAL 4 CABECAS

T2le GARRAS ARRO 1% AQ 24 - ESPECIAIS COM AFERICRD - PAR

ALINHADORES

Descri¢céo

Para linha leve e utilitarios, o Alinhador Digital de 4 Cabecas da JM Maquinas realiza de forma
rapida e precisa o alinhamento dianteiro e traseiro.

As cabecgas fazem leitura de caster, cambagem e KPI atravées de inclindmetro digital liquido,
mostrando os dados de leitura através de displays, textura de convergéncia | divergéncia,
centralizagdo de volante e de set back através de feixe laser, resultando em precisdo absoluta
nas medicgdes.

Caracteristicas

- Alinhamento dianteiro e traseiro,

« Utilizado em rampas, valetas e cavaletes moveis;

« Software para alinhamento de veiculos nacionais e importados, com impressdo de relatorios;
- Visor completo no brago, evitando sair debaixo do carro, pdrd corrigir a suspensdo.

Ficha Técnica

Itens inclusos: guatro cabecas digitais sem fio com baterias recarregaveis, fontes para
recarga das baterias bivolt, par de pratos dianteiros, escalas para centragem de volante,
trava de freios, trava de volante, gabarito para aferigdo do equipamento, dois pares de garras
até aro 18’, suporte das garras e software.

» Para o trabalho com aros de 19° a 247, a JM Maquinas possui um par de garras especiais,
sendo adquirido a parte.
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AT THHADCR PORTATIL DIGITAL { 4 CABRECAS) - ARO 1B — EaN TH9E615720177

ABINETE PREA ALINHADOR PORTATIL DIGITAL - EAN 7898615725011

Gabinete vendido separadamente

JM Maguinas
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PDIGITAL TRUCIK

ALINHADORES

Descri¢céo

O Alinhador Digital Truck da JM Maquinas foi desenvolvido com kit especial para realizar
alinhamento em caminhdes e onibus.

As cabecgas fazem leitura de caster, cambagem e KPI atravées de inclindmetro digital liquido,
mostrando os dados de leitura através de displays, textura de convergéncia | divergéncia,
centralizagdo de volante e de set back através de feixe laser, resultando em precisdo absoluta
nas medicgdes.

Caracteristicas

+ Alinhamento dianteiro.

Ficha Técnica

Itens inclusos: duas cabecas digitais sem fio com baterias recarregaveis, fontes para recarga
das baterias bivolt, par de pratos dianteiros, gabarito de alinhamento carreta, gabarito para
aferi¢cdo do equipamento, escalas para centragem de volante, trava de freios, trava de
volante, par de garras especial linha truck e gabinete (rack para computador).

=)

6434 - ALTNHADCR PORTATIL DIGITAL TRUCE - EAN 7T83Bel5721851
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PRATOS [ GARRAS

ALINHADORES

Descri¢céo

Prato traseiros indicado para rampas ou valas com estrutura de ago carbono, roldanas de alta

resisténcia e pintura eletrostatica a po.

Ficha Técnica ra

« Comprimento: 1190 mm; = T Ak
« Largura: 300 mm; =
« Altura: 30 mm. o -
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Descri¢cdo

Os pratos dianteiros possuem estrutura em ago carbono, com escala graduada para leitura de
caster, esferas de alta resisténcia, sendo indicado para o uso em rampas, valetas ou cavaletes.

Ficha Técnica

« Comprimento: 333 mm;
» Largura: 333 mmy;
« Altura: 30 mm.

Descri¢céo

Par de garras especiais gue atendem rodas do aro 19" ao 24" com regulagens para fixagdo do
pneuy, estrutura em ago carbono e acabamento com pintura eletrostatica a po.

T2Z7 - PRATOS DIANTEIROS CAREO (PAR) - EAN TBESB615724038
T2Z8 - PRATOS TRASEIROS MOVEIS (PAR) - EAN THESB615T72013%9
T2le - GABRAS ARC 19 AQ 24 - ESPECIAIS CQ0M AFERICAD - PRR

JM Maguinas

Rua Alemanha, 2256 - Vila Eliso, Ribeir@o Preto (SP) e
(18) 3615-9226 - wwwjmmaguinas.com.br
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MOINTA CARGA TIRPO 1

MONTA CARGA

Descri¢céo

O Elevador de Carga JM Maquinas foi desenvolvido para facilitar o dia-a-dia de empresas e
indlstrias no que diz respeito ao transporte vertical de materiais, movendo cargas entre
andares ou mezaninos. Com uma ampla plataforma, sistema de altura ajustavel na instalagdo
e comandos simples, este elevador, que pouco ocupd espaco, @ a melhor solugdo.

Sua pintura € eletrostatica a pd, uma das formas mais efetivas e resistentes de pintura.

Caracteristicas

« A construcdo das colunas de elevacdo sdo feitas em chapas de ago dobradas, garantindo
maior estabilidade e seguranca, além de possuir um sistema de elevagédo por fusos (rosca
sem-fim), em aco trefilado e polido;

« Possui uma porcad de trabalho principal e uma de seguranga, impedindo que ocorra a subida
dos bragos quando houver desgaste natural da porca principal.

Ficha Técnica

« Suporta até 500 Kg

- O Elevador de Carga Tipo 1 exige vala de 44 cm pard que sud
superficie figue paralela ao piso;,

» Dimensdo da plataforma: 1,0m x 1,2m;

- Altura de Elevacdo da plataforma ao Piso: 2 a 4 metros;

» Tempo de Elevacdo: 3 a 4 minutos;

« Lubrificagdo do fuso a graxa,

- Peso Total Vazio: 350Kg

» Motor Elétrico de 4CV, 4 Polos;

« Consumo: 3-4KW:

- Sensor de fim de curso gjustavel,

» Caixa de comando com chave de seguranca;

« Caixa de segundo comando com botdo sobe, desce e parada
de emergéncia.

IMPORTANTE:
» Uso exclusivo para cargas, ndo sendo recomendado para
transporte de pessods ou animais;

- E obrigatéria a fixagdo do elevador na altura do piso superior,
por conta do cliente;

« Ndo faca a instalagdo do elevador em areas descobertas,
com exposicdo ao clima;

- Monofésico 220v [ Trifésico 220v e 380v.

ELEVADOR CRRCGR 1 C - 2 A 3 MIS TF 1 - 220V - MOWD - AMARRELO - EAN TBS8815721554
ELEVADOR CRRGR 1 C - 2 A 3 MIS TP 1 - 220V - TRIF - AMARELO - EAN TBS8615721e00
ELEVADOR CRRGR 1 C - 2 A 3 MIS TF 1 - 380V - TRIF - AMARELO - EAN TBS8615721el7
ELEVADOR CRRCGR 1 C - 3 A 4 MIS TF 1 - 220V - MOWND - AMARRELO - EAN TBS8615721c24
ELEVADOR CREBGR 1 © — 3 A 4 MIS TP 1 - 220V - TRIF - AMARELO - EAN TBESB615721631
- ELEVADOR CARGA 1 C - 3 A 4 MIS TP 1 - 380V - TRIF - AMARELD - EAN TB9B615721648

JM Maguinas

Rua Alemanha, 2256 - Vila Eliso, Ribeir@o Preto (SP) e
(18) 3615-9226 - wwwjmmaguinas.com.br
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MONTA CARGA TIRPO 2
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MONTA CARGA

Descri¢céo

O Elevador de Carga JM Maquinas foi desenvolvido para facilitar o dia-a-dia de empresas e
indlstrias no que diz respeito ao transporte vertical de materiais, movendo cargas entre
andares ou mezaninos. Com uma ampla plataforma, sistema de altura ajustavel na instalagdo
e comandos simples, este elevador, que pouco ocupd espaco, @ a melhor solugdo.

Sua pintura € eletrostatica a pd, uma das formas mais efetivas e resistentes de pintura.

Caracteristicas

« A construcdo das colunas de elevacdo sdo feitas em chapas de ago dobradas, garantindo
maior estabilidade e seguranca, além de possuir um sistema de elevagédo por fusos (rosca
sem-fim), em aco trefilado e polido;

« Possui uma porcad de trabalho principal e uma de seguranga, impedindo que ocorra a subida
dos bragos quando houver desgaste natural da porca principal.

Ficha Técnica

« Suporta até 500 Kg;

- O Elevador de Carga Tipo 2 pode ser chumbado do chdo,
dessa forma ocorrerd uma distancia de 11 cm da superficie
da plataforma ao chag;

» Dimensdo da plataforrma: 1,0m x 1,2m;

» Dimensdo utilizavel da plataforma: 0,95m x 113m;

« Altura de Elevacdo da plataforma ao Piso: 2 a 4 metros;

» Tempo de Elevagdo: 3 a 4 minutos;

» Lubrificagdo do fuso a graxa,

« Peso Total Vazio: 350Kg;

« Motor Elétrico de 4CV, 4 Polos;

« Consumo: 3-4KW:

» Sensor de fim de curso gjustavel,

» Caixa de comando com chave de seguranca;

» Caixa de segundo comando com botdo sobe, desce e
parada de emergéncia.

IMPORTANTE:

« Uso exclusivo para cargas, ndo sendo recomendado parda
transporte de pessods ou animais,

- E obrigatéria a fixagdo do elevador na altura do piso superior,
por conta do cliente,

« NGo faga a instalacgdo do elevador em areas descobertas,
com exposicdo ao climag;

- Monofésico 220v [ Trifésico 220v e 380v.

4% - ELEVADOR CRRGR 1 C - 2 R 3 MIS TP 2 - 220V - MOWND - AMARRELO - EAN TBS8&15721e55
50 - ELEVADOR CRRGARA 1 C - 2 A 3 MIS TP 2 - 220V - TRIF - AMARELO - EAN TBSB615721ck2
51 - ELEVADOR CRRGR 1 C - 2 AR 3 MIS TF 2 - 380V - TRIF - AMARELO - EAN TBSB&15T721e75
52 - ELEVADOR CRRGR 1 C - 3 A 4 MIS TP 2 - 220V - MOWND - AMARRELO - EAN TBS8&157:21cBe
53 - ELEVADOR CRRGR 1 © — 3 A 4 MIS TP 2 - 220V - TRIF - AMARELO - EAN TESB615721653
54 - ELEVADOR CRRGR 1 © — 3 A 4 MIS TP 2 - 380V - TRIF - AMARELO - EAN THESB615T7217T0%

JM Maguinas

Rua Alemanha, 2256 - Vila Eliso, Ribeir@o Preto (SP) e
(18) 3615-9226 - wwwjmmaguinas.com.br
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MONTA CARGA

Descri¢céo

O Elevador de Carga JM Maquinas foi desenvolvido para facilitar o dia-a-dia de empresas e
indlstrias no que diz respeito ao transporte vertical de materiais, movendo cargas entre
andares ou mezaninos. Com uma ampla plataforma, sistema de altura ajustavel na instalagdo
e comandos simples, este elevador, que pouco ocupd espaco, @ a melhor solugdo.

Sua pintura € eletrostatica a pd, uma das formas mais efetivas e resistentes de pintura.

Caracteristicas

« A construcdo das colunas de elevacdo sdo feitas em chapas de ago dobradas, garantindo
maior estabilidade e seguranca, além de possuir um sistema de elevagédo por fusos (rosca
sem-fim), em aco trefilado e polido;

« Possui uma porcad de trabalho principal e uma de seguranga, impedindo que ocorra a subida
dos bragos quando houver desgaste natural da porca principal.

Ficha Técnica

« Suporta até 1000 Kg;

- Altura de Elevacdo da plataforma ao Piso: 2 a 4 metros;

» Dimensdo da plataforma: 1,2m x 2,0m;

» Tempo de Elevagdo: 3 a 4 minutos;

- Lubrificacgdo do fuso a graxa

» Motor Elétrico de 4CV, 4 Polos;

« Consumo: 3-4KW;

- Sensor de fim de curso ajustavelt

» Caixa de comando com chave de seguranca,

« Caixa de segundo comando com botdo sobe, desce e parada de emergéncia.

IMPORTANTE:

« Uso exclusivo para cargas, ndo sendo recomendado para transporte de pessoas ou
animais;

- E obrigatéria a fixagdo do elevador na altura do piso superior, por conta do cliente;

« Ndo faca a instalagdo do elevador em areas descobertas, com exposicdo ao clima;
- Monofésico 220v [ Trifésico 220v e 380v.

04 — ELEVADOR CRARGR 2 T — 2 A 3 METROS - 220V - MOMO - AMARELD - E&N 78%Bcl572171c
05 - ELEVADOR CRRGR 2 C - 2 A 3 METROS - 220V - TRIF - AMARELO - EAN T895Bel5721723
Ot — ELEVADOR CRARGR 2 C - 2 A 3 METROS - 3JBOV - TRIF - AMARELO - EAN T89Bel5T721730
55 - ELEVADOR CRRGRA 2 C — 3 A 4 METROS - 220V — MONO - RAMARELO - EAN T89Bel5721747
5t - ELEVADOR CRREGRA 2 C - 3 A 4 METROS - 220V - TRIF - RMARELO - EAN T89Bel5T721754
57 - ELEVADOE CRRGA 2 T — 3 A 4 HETROS - 3BOV — TRIF - AMARELD - E&AN 785Bcl57217Tc6l

JM Maguinas
Rua Alemanha, 2256 - Vila Elisg, Ribeirdo Preto |:5|:',|
(18) 3615-0226 - Www jmmaguinas.com.or
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FRISADORIES
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FRISADORES

Frisador Mini

O Frisador Mini da JM Maqguinas & compacto e pratico, podendo ser utilizado em gualquer
lugar sem ter a necessidade de uma bancada especial. O cabo e transformador
encontram-se em uma unica peca. NGo utiliza cabos de forga pesados, apenas o de tomada.
Seu cabo de energia elétrica sai pela parte inferior do cabo de manuseio, tornando-o muito
versatil e facil de trabalhar, ndo atrapalhando a riscagem dos pneus.

Sua largura do corte & de 3 a 20 mm, ou sejq, atende desde pneus de moto até radiais de
caminhdao.

Disponivel nas voltagens 127V e 220 V

Frisador Profissional Bivolt

Deixe seu pneu como novo com o Frisador Profissional Bivolt da JM Mdaguinas. Pratico e
resistente, este riscador bivolt com chave seletora de até cinco posigcdes de temperatura da
IGmina & perfeito para qualquer tipo de servigo. Seu cabo de energia elétrica sai pela parte
inferior do cabo de manuseio, tornando-o muito versatil e facil de trabalhar, nGo atrapalhando
a riscagem dos pneus.

Sud largura do corte & de 3 a 20 mm, ou seja, atende desde pneus de moto até radiais de
caminhado.

FRISADOR MIHI - 127V — RAMARELD — EaAN TBI5e15TZ187TT
FRISADOR MINHI - 220V — AMARELD - EAN T8956l572407TE
FRISADOR PROFISSIOHAL - BIVOLT - EAN T8986l5721834

JM Maguinas
Rua Alemanha, 2256 - Vila Elisg, Ribeirdo Preto (5P)
(18) 3615-8226 - WwWW jrmmaguinas.com.or
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VULCANIZADORA



VUILSANIZADOIR/A

VULCANIZADORA

Descri¢céo

A Vulcanizadora JM Maqguinas & a opgdo pratica eficiente para a recuperacdo de pneus com
pequencs cortes. A parte gquente de contato com pneus & feita em aluminio, garantindo uma
melhoria significativa da transmissdo de calor e diminuindo o tempo de vulcanizacdo do pneu.

Possui encosto alto para o pneu, podendo vulcanizar também alguns tipos de pneus aro 15" e
16",

Caracteristicas

« Corpo totalmente em ago;

« Isolante térmico na parte traseira, conservando melhor calor;
« Encosto de aluminio,

« Ldmpada piloto;

« Tempo médio de vulcanizagdo: 60 min a 90 min.

Obs: ndo acompanha saco de areia.

cdle — VOLCANIZADOBRR DE PFWEUS - 127V - AMRRELA - E&AMN 78398el5723970
T6l1l5 - VOLCANIZADORA DE PHWEUS - 127V - VERMELHA - EAMN 7898615723954
£417 — VOLCAMNIZADORA DE PHEUS - 220V - AMARELD - EAN 7898615723887
T&08 — VOLCAMNIZADORA DE PHEUS - 220V - VEBMELHA - EAN 789215724007
i JM Maguinas
Say Jm Rua Alemanhag, 2256 - Vila Elisg, Ribeir&o Preto (SP) Fale Conosco
R Y Ko =i - — B i e .
Maquinas Automotivas \18) 3615-9226 - www mmaguinas.com.b
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