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ALUMINIUM
DATASHEET 
Aluminum handling and storage Despite 
the excellent corrosion resistance of alumi-
num, some precautions should be taken to 
avoid surface alteration of the products. One 
of the causes that can affect the material is 
the condensation water, usually it can be 
produced on the products, both in transport 
and in the storage place. Moisture stains are 
always due to this water.

If the material arrives wet, it must be dried 
before storage, this can be avoided by 
evaporation or by currents of dry or hot air 
avoiding sudden changes in temperature 
between the place of discharge and storage. 
It is recommended to allow time to adapt 
the material to the new temperature, before   
ge the dirt, if the dirt is still present after the 
surface has dried in the air, clean it with a 
brush or sponge and water.

If the dirt is still adhering, use a mild deter-
gent cleaner using a brush or sponge. Surfa-
ces must be thoroughly washed by spraying 
with clean water and dried com - pletely. 

Cleaning with acetone or similar solvent is 
recommended, only if it is necessary to 
remove oils, wax and other polishing mate-
rials, it is recommended to be used with 
great care and contact with materials such 
as silicone gaskets, glass and finishes used 
on windows should not be allowed. , facades 
and assemblies. 

A pesar de la excelente resistencia del aluminio a la corro-
sión, se deben tomar algunas precauciones para evitar la 
alteración superficial de los productos. Una de las causas 
que pueden afectar el material es el agua de condensa-
ción, generalmente puede producirse sobre los productos, 
tanto en el transporte como en el lugar de almacenamien-
to. Las manchas de humedad son siempre debidas a esta 
agua.
Si el material llega húmedo, debe secarse antes de su 
almacenamiento, esto puede efectuarse por evaporación 
o por corrientes de aire seco o caliente evitando los cam-
bios bruscos de temperatura entre el lugar de descargue y 
el almacenamiento. Se recomienda dejar pasar un tiempo 
para adaptación del material a la nueva temperatura, 
antes de almacenarlo definitivamente.

La segunda causa de daño superficial es el rozamiento de 
los productos, por esta razón se debe tener cuidado al 
momento de realizar el almacenamiento.

Los procedimientos de limpieza para remover suciedades
de construcción o acumuladas por el ambiente y decolo-
ración deberán ser iniciadas tan pronto como sea necesa-
rio. Dependiendo del grado de la suciedad, varios procedi-
mientos son posibles.

El procedimiento más simple es lavar la superficie afecta-
da con gran cantidad de agua usando una presión mode-
rada para desalojar la suciedad, si la mugre aún está 
presente después de haber secado al aire la superficie, 
límpiela con un cepillo o esponja y agua.

Si la mugre sigue estando adherida, usar un limpiador 
detergente suave usando un cepillo o esponja. Las superfi-
cies deberán ser completamente lavadas rociando con 
agua limpia y secadas en su totalidad.

La limpieza con acetona o solvente similar es recomenda-
do, solo si es necesario remover aceites, cera y otros mate-
riales para pulido, se recomienda ser usado con gran 
cuidado y no debe permitirse su contacto con materiales 
como juntas de silicona, vidrios y acabados usados sobre 
ventanas, fachadas y ensambles.

FICHA TÉCNICA
DEL ALUMINIO
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CORTINEROS

A

Referencia
Dimensión ØA 

(mm) (pulg)
Perímetro de

acabado (mm)

87.52

87.51

64.58

43.25

60.5

Espesor (mm)

1.80

1.20

1.20

1.20

1.30

1

1

3/4

1/2

5/8

25.4

25.4

19.05

12.7

15.8

T111H

T111

T112

T113

T128
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