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	PROFESSEUR :HUROT.M

	Substances souvent d’origine naturelle, insolubles dans les milieux de suspension et qui, bien que ne présentant dans ces milieux qu’un faible pouvoir colorant et un faible pouvoir opacifiant, sont fréquemment incorporées dans les peintures et préparations assimilées. 
· Les charges sont incorporées dans les peintures pour des raisons 
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d’abaissement de coût 

· techniques : Modifier les caractéristiques des peintures 

· Ralentir la vitesse de sédimentation

· Améliorer des résistances diverses

· Modifier la viscosité

· Modifier l’aspect du feuil sec (matité) 

· Les % utilisés :

· Peinture extérieure : < 10 %

· Peinture brillante : < 20 %

· Peintures satinées : de 30 à 40 %

· Peintures mates : de 55 à 65 %

· Enduits et mastics : > 65 %
· Les tableaux suivants détaillent les différentes matières de charge et leurs caractéristiques 
Les Carbonates
Craie (blanc de 
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Meudon, d’Espagne) 

Carbonate de calcium 

Utilisée pour charger les peintures et les enduits. Elle est insensible aux alcalis et sensible aux acides. 
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Carbonate de calcium 

Utilisé comme charge dans les enduits, les produits décoratifs ou comme abrasif. 
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Dolomie 

Carbonate double de magnésium et de calcium plus résistant que la craie 

Ne pas utiliser comme charges dans les produits à l’huile. 
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Kaolin 

Silicate d’aluminium hydraté 

Argile pure sensible à l’eau. Peut être utilisé pour la préparation des apprêts. Anti-déposant 

Talc 

Silicate de magnésie hydraté (à structures lamellaires) 

Stable et chimiquement inerte. Agent matifiant et anti-déposition. 

Bentonite 

Argile colloïdale 

Epaississant pour les peintures à l’eau (gélifiant). 

Pouzzolane 

Poudre de roche volcanique 

Utilisé dans les enduits à la chaux pour rendre hydraulique naturellement la chaux aérienne. (ciment romain) 

Mica 

Silicate d’aluminium et de potassium (structures lamellaires) 

Substance inerte, isolante et hydrofuge, agent de résistance au feu. 


Les Silicates
Les Silices

Silice naturelle 
Quartz ou silex broyé Abrasif et pour les bouches pores 

Silice naturelle 
hydratée 
Diatomite 

Le kieselguhr : terre pourrie : Charge pour éviter le dépôt des pigments dans la peinture. Patine pour objets. 

Terre de Tripoli : charge dans la peinture. Abrasif 

Sable avec de 
l’argile 
De granulométrie et de couleurs très différentes suivant son origine. 

Utilisé comme charge dans les enduits mais aussi comme abrasif. 
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Sulfate de baryum naturel 

Utilisé comme charge et comme pigment (blanc fixe). Grande résistance aux acides. Peu couvrant, ne dégrade pas les couleurs. Utilisé dans les peintures et les enduits. 

Blanc fixe 
Sulfate de baryum synthétique 

Employé comme charge dans les peintures à l’huile 

Lithopone 
Sulfate de baryum et sulfure de zinc 

Charge et pigment. Utilisé dans toutes les techniques, surtout les apprêts. Pouvoir couvrant faible. 
Le plâtre 
Sulfate de calcium Il est employé pour les enduits. 
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