... ehdoton edellytys jokaiselle projektille!

Tulipalojen aiheuttama voimakas 18mpé ja myrkyllinen savu voivat olla erittdin vaarallisia. Rakennuksen savu voi
levitd nopeasti estden evakuointimenettelyt. Nykyinen lainsdadéanto vaatii savun ja lammon poistoa tietyissa
rakennuksissa. Ne on varustettava avattavilla savunpoistoluukuilla. Skylux on kehittéanyt Skylux 160 ° CE -
jarjestelman savun ja lammon poistoon katon lapi. Jarjestelma avautuu 160 ° ja koostuu yhdesta tai kahdesta
toimilaitteesta raittiiseen ilmanvaihtoon tai katon sisdanpéasyyn. Lisaksi turvallisuuden takaa Skycom CE Slave -
ohjausyksikén lampétila-anturi, joka avaa kattoikkunan automaattisesti 70 ° C: n lampétilassa. Voit myds valita
ensisijaisen palopainikkeen. Asennus on nopeaa ja helppoa, ja johdotusvirheita vastaan on turvajarjestelma.

Palokunta saa Vilitén savun
paremman paasyn : ja limmén poisto.
tuleen erinomaisen :

SHE-jérjestelmédn

ansiosta.

Savu nousee ja
pakenee, joten se ei
tdytd huonetta.

Tulipalo teollisuusrakennuksessa ilman SHE Tulipalo teollisuusrakennuksessa, jossa Skylux® 160 ° s K l LUX
Hello dalight!




Milloin savun- ja [Amma®&n poisto on pakollista?

1. Porrashuoneissa

Kun sisaisen portaikon ylédosa toimii
evakuointireitting, sita pidetaan
portaikkohallina. Standardi maarittaa

CE-hyvéksytty ja vahimmaisedellytykset, jotka

NBN S21-208-3: savunpoistoluukkujen on taytettava. Sita

2018 -standardin sovelletaan suljettuihin portaikkoihin,
mukainen jotka palvelevat kerroksia niiden

evakuointitason ylapuolella .

Ihmiset sisélla ...
altistuvat véhemman ]
savulle suuren

savunpééston takia.

Huoneissa savu nousee. .-+
korkeammalle, a

Jja viipyy siksi véhemmén
aikaa huoneiden
lattiatasolla.

Sisaankaynnilla (kulku sisatiloihin)

esteetdn paikka, esim. ivkh, konehuone, spk..

Tulipalo porrashuoneessa ilman savun-ja IAmmén poistoa. Tulipalo porrashuoneessa Skymax- tuotteella.



Savunpoistojarjesteimadmme tekee portaikostasi turvallisemman.

SKYMAX® CE

Savun- ja lammdnpoisto

CE-hyvaksytty ja

NBN S21-208-3:

2018 -standardin
mukainen

Yleinen
tuotekuvaus

Skymax® CE luukku koostuu:
EN 1873 -standardin mukainen Skylux®-kattoikkuna
akryylista, tai polykarbonaatista, joka on valmistettu
Skylux®: n mukaan. Tekniset tiedot CE-merkinnalla.

. Jalusta PVC:sté (tyyppi 16/00 tai 30/20) tai metallista Lisaksi
(tyyppi M30, M40 jne.), Joka on osa
savun- ja lammadnpoistojarjestelman « Keskusyksikkd, Skycom
CE-sertifikaattia. Skymax® CE

- PVC-ikkuna (vakio, EP tai EP25) tai a
lasikupoli Skylux® iWindow2, iWindow3 tai iDome
(hybridikupoli), joka on osa CE-sertifikaattia.
- Ulkoiset tukilevyt lisavarusteilla PVC-jalustoihin.
Tehokas avausjarjestelméa kahdella 24 voltin moottorilla.



Jalustayhdistelmia

PVCjalustalla d16/00
Kokonaiskorkeus 300 mm

PVCyalustalla 30/20

Metallisella jalustalia
M30 tai korkeampi

Edut

- Vapaa kulku katolle

- Poikkeuksellinen eristys (U-arvo enintaan
0,51 W/m?.K mahdollista, (voit valita
haluamasi kupuvaihtoehdot)

» lImatiiviysluokka 2 standardin
EN 1873:2014+A1:2016

- Rwe-arvot enintaén 40 dB

= 100% lampokatko

- Skylux® -pika-asennuskonsepti

= Yksinkertainen asennus

- Esteettinen ulkonakd sivumoottoreiden
suojakansien ansiosta.

** Skylux®-kattoikkunoilla on CE-merkinta
Standardin EN 1873: 2014 + A1: 2016 mukaisesti

Lisatietoja?
Katso Skymax® CE: n tekninen tiedosto tai kysy
myynnista lisaal

p
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Tuotteet

Keskusyksikén
tuotekuvaus

Skymax® CE sp-luukku. saa virtalahteensa .
Skycom Skymax® CE keskusyksikdsta. SUDKE VENT
Tama ohjauskeskus tarjoaa useita

yhteysvaihtoehtoja.

Virtalahteen autonominen toiminta on iz
vahintaan 72 tuntia sisaanrakennettujen
paristojen ansiosta.

Palotilanteessa, keskusyksikdssa on
prioriteettikytkin, jolla voi avata
savunpoistoluukut hatatilanteessa, ohittaen
muut komennot.

Elektronisten mikrokomponenttien avulla kaikk
toiminnot on yhdistetty yhiteen enttain
pienikokoiseen koteloon, ja sahkon kulutus

on vahaista.

Asennus on erittain helppoa, asennusaika on hyvin
lyhyt ja sisaltda maksimaalisen suojan yhteysvirheilta.
Kaapelointia ja paristoja valvotaan jatkuvasti.

Todistukset ja
asiakirjat

- Skylux®-kattoikkunan CE standardin EN 1873: 2014 + A1: 2016 mukaan

« Savu- ja lammdnpoistojérjestelmé CE standardin EN 12101-2: 2003 mukaan

« CE savu- ja [Bmmonpoisto-standardien EN 12101-10: 2003 ja EN 12102-9
mukaan (luonnos)

+ Todistus 1200 joulen putoamissuojasta polykarbonaattiseinalla
varustetulle panssaroidulle kupolille

- Todistus autonomisesta 72. tunnin kestdvyydesta Skycom Skymax® CE
yksikolle.

« DoP:it ladattavissa www.skylux.be

Paloluokitukset

- Paloluokan Skylux®-kattoikkunat:

- Akryylikupoli: Euroluokka E (EN 13501-1)

- Polykarbonaattikupoli: Euroluokka B, s1, dO (EN 13501-1)
+ Paloluokan PVC-jalustat: Euroluokka E (EN

13501-1)

Tarkeda: GE-hyvaksyntd on voimassa vain, jos

asennus- ja asennusohjeita noudatetaan. Skylux takaa

CE - vaatimustenmukaisuuden asiakijoissaan kuvatulla tavalla ja laitteiden
tehdasasetusten mukaan. Miké tahansa poikkeama tésta tekee CE-
merkinnasta GE-merkittoman.

Cce

SKYLUX

Hillo dailight'



MILLOIN SAVU- JA LAMMONPOISTO ON PAKOLLINEN?

2. Uusissa |
teollisuusrakennuksissa
Ja laajennuksissa

Teollisuusrakennukset on jaettu
eri luokkiin palokuormasta riippuen:
KB 15, e e e
tgénﬁkuyta AV - Luokka A: palokuorma q < 350 MJ / m2 (Megajoulea / m2)
-hyvaksytty ja
SemkE - Luokka B: palokuorma <q <900 MJ / m2
mukainen _ Luokka C: palokuorma g> 900MJ / m2
NBN S$21-208-1
normi.
Savun- ja lBmmonpoisto ei ole pakollista uusille
teollisuusrakennuksille jos:
1) Rakennukset, joissa on yksi kerros ja kokonaispinta-ala < 100 m2.
2) Osastot, joissa ei ole teollista toimintaa ja joiden kokonaispinta-ala on < 100 m2.
3) Luokan A rakennukset tai osastot, joiden kokonaispinta-ala on < 10000 m2.
4) Luokan B rakennukset tai osastot, joiden kokonaispinta-ala on < 500 m2.
5) Osastot, joissa on kaasu-, vesisumu- tai ESFR-sammutusjarjestelma

Palomiehilléd on parempi
péaésy tulipalon
sammutustéihin kiitos
hyvén savun-ja
ldmmoénpoistojérjestelmén

Savun ja ldmmén
. vélitén poistaminen

Huoneiden savu nousee
korkeammalle tasolle,
Jjoten se viipyy
vdhemmén huoneen

alaosassa.

Tulipalo teollisuusrakennuksessa ilman savun- ja lAmménpoistoa. Tulipalo teollisuusrakennuksessa Skylux® 160 ° CE: lla.



Savun ja lAmmonpoisto-jarjesteimamme
teollisuusrakennuksiin on turvallinen ja laadukas valinta.

SKYLUX® 160° CE

Luukut savun ja lamma®&n poistoon

CE-hyvaksytty
standardin EN
12101-2 mukaan:
2003 ja vaatimusten
mukainen NBN

§21-208

Tuotekuvaus

Skylux® 160 ° CE-luukku koostuu:
« EN-yhteensopiva Skylux®-kattoikkuna. Akryyli tai
polykarbonaatti, joka on valmistettu Skylux®: n
vaatimusten mukaisesti.

PVC-jalusta (tyyppi 16/00, 30/20 tai 35/30), polyesteri
(D30 tai D50), metalli, puu tai betoni, josta asennettu

korkeus on vahintadan 300 mm ja tama osa on osa savun- LISEi kSl
ja lammonpoisto - jarjestelman CE - sertifikaattia (ks alla
olevat kuvat). - Yksi keskusyksikkd Skycom master CE
+ Saranoitu PVC-ikkuna (vakio, EP tai EP25) tai pytrea (+ Skycom slave CE) standardin EN 12.101- (9) /
PRV-ikkuna. 10 mukaisesti
« Ulkoiset tukilevyt lisavarusteilla PVC-jalustoihin. - Kaksi kulmaspoileria (valinnainen aerodynaaminen
- Avausjarjestelma yhdella tai kahdella 24 voltin moottorilla kerroin Cv) sivutuulella
(koosta ja valitusta kuvusta riippuen). - Sisatilojen spoilerit (valinnainen aerodynaaminen

kerroin Cv) sivutuulella



Jalustayhdistelmat

PVCalustalia 16/00

FPolyesterifalustalla D30 - D50

> ===
(e = == IRVl

BxB'=CxC'

Metalliselia jalustalla M30

Edut

- Laaja valikoima suuria mittoja (suurin

- valoaukon koko 160 x 280 cm) ja erinomaiset
CV-arvot (jopa 0,65) - joten v8hemman laitteita
tarvitaan!

« Poikkeuksellinen eristys (U-arvo enintaan
0,58 W/ m2)

- lImatiiveysluokka 2
EN 1873: 2014 + A1: 2016

- 100% lampdkatko

- Skylux® -pika-asennuskonsepti

« Skylux® 160 ° CE on saatavilla myos pydredna.
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Tuotteet

Tuotteen kuvaus
keskusyksikolta

Skylux® 160 ° CE
luukkua kaytetaan —
Skycom master CE keskuksen,
sekd yhden, tai useamman
Skycom Slave CE -paneelin
kanssa. Paaohjausyksikko

on keskeinen, silla

etupaneeli on erityisesti \
kehitetty Skyluxille® 160 *

savun- ja lammaonpoistoluukkua varten. Yksikkd on

varustettu erilaisilla litntavaihtoehdoilla. Ohjausyksikdn
itsenadinen toiminta on vahintaan 72 tuntia sisdanrakennettujen
akkujen ansiosta. Ne noudattavat standardia EN 12.101- (9) /
10.

Elektronisten mikrokomponenttien avulla kaikki toiminnot ovat
yhdessa erittin kompaktissa kotelossa ryhmitelty ja sahkén
kulutus on vahaista.Asennus on yksinkertainen, asennusaika
on hyvin lyhyt ja siséltdd maksimaalisen suojan yhteysvirheilta.
Kaapelointia ja paristoja valvotaan jatkuvasti.

Skycom-Slave CE: n tulisi

olla mahdollisimman .
lahella

avaamisjarjestelmaa

asennettaessa.

Skycom-Master CE ja

Skycom-Slave CE

tarvittava maara

lasketaan

projektikohtaisesti.

Todistukset ja
asiakirjat

- Savun ja lamménpoisto-jarjestelman CE standardin EN 12.101-2:
2003 mukaisesti

- Skycom master CE: n ja Skycom slave CE: n CE ohjauspaneeli
standardin EN 12.101- (9) / 10 mukaan

- NBN 521-208: n mukaisesti

Tekniset tiedot saatavilla osoitteesta www.skylux.be tai

www.avekmet fi

« Asennusohjeet osoitteessa www.skylux.be tai www.avekmet.fi

.

Lisatietoja? Katso tekninen tiedosto
Skylux® 160 ® CE, Skycom master CE &
Skycom-Slave CE.

CE-hyvaksyntd on voimassa vain, jos Kokoonpanoa, ja

asennusohjeita noudatetaan.

Shkylux takaa CE - vaatimustenmukaisuuden kuvatulla tavalla,
dokumentaatio ja laifteiden tehdasaseluxset vakiona. Kaikki
poikkeamat mitdtéivat CE vaatimustenmukaisuuden.

* Kayttamalls Skycom master CE: {4 ja Skycom slave CE: 8,

Asennus Fail Safe’ ja Sﬁcriyfi’ux@ 160 * CE noudattaa NBN S21-208. 1 -standardia
ja NBN $21-208.3 -standardit.

** Skylux@-kuvulla on CE-merkinta standardin EN 1673: 2014 + A1: 2016
mufaarn.

-l
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Tuotteet

®
MYYNTI, ASENNUS, HUOLTO,
SUUNNITTELU JA MAAHANTUONTI
SUOMESSA.

WOKKER OY HEPOLAMMINKATU 36 A4
33720 TAMPERE W - /
MYYNTI@WOKKER.FI .

WWW .WOKKER.FI




