
TP Câblage  
 

I. Recherche Ethernet  

Différents types de câbles (fabrications, catégories, débits, prix) 

Fabrication :  
Il existe différents blindages contre les phénomènes extérieurs magnétiques ou électromagnétiques 

pouvant limiter ou perturber l'information transmise. 

 

Blindage UTP ou U/UTP 

Les conducteurs des différentes paires sont torsadés et ne disposent d'aucun blindage. 

 

Blindage FTP ou F/UTP  

Les conducteurs des 4 paires sont torsadés ensemble et entourés par une feuille d'aluminium. C'est 

un blindage dit « léger ». 

 

Blindage STP ou U/FTP  

Chacune des paires de conducteurs est entourée d'une feuille d'aluminium. L'ensemble des paires 

n'est pas collectivement protégé, c'est un blindage « par paire ». 

 

Blindage FFTP ou F/FTP  

Equivalent à un blindage STP, mais avec en plus une protection globale par feuille d'aluminium. 

 

Blindage SFTP ou SF/UTP  

Les paires ne sont pas individuellement protégées, mais l'ensemble des conducteurs est protégé par 

une tresse métallique doublée d'une feuille d'aluminium. On parle de « double blindage ». 

 

Blindage SSTP ou S/FTP  

Le top de la protection ! Chaque paire est torsadée est protégée par une feuille d'aluminium, et 

l'ensemble des conducteurs est en plus blindé par une tresse de cuivre étamée sous la gaine du câble. 

Le SSTP est un blindage « lourd ». 



 

 

Catégories :  
 

Catégorie 1  

Uniquement utilisé pour la téléphonie. Abandonné. 

 

Catégorie 2 

Utilisé sur les réseaux de type Token Ring. Abandonné. 

 

Catégorie 3  

Utilisé aujourd’hui pour la téléphonie sur le marché commercial aussi bien pour les lignes 

analogiques ou numériques. 

Abandonné pour les réseaux. Le câblage de catégorie 3 est déployé massivement au début des 

années 1990. 

 

Catégorie 4  

Abandonné. 

 

Catégorie 5e  

Adaptée aux réseaux personnels (notamment l'ADSL). 

 



Catégorie 6  

C'est le minimum normatif pour les réseaux d'entreprises, et permet en plus l'utilisation du Gigabit 

Ethernet. 

 

Catégorie 6a 

Plus adaptée aux réseaux professionnels, cette catégorie autorise le mode « full duplex » (émission et 

réception de données simultanément). 

 

Catégories 7 et 7a 

Réservées aux très hauts débits, c'est à l'heure actuelle le type de câble le plus performant. 

 

Catégories 8 ; 8.1 et 8.2 

Réservées aux très hauts débits en milieux industriels et tertiaires. 

 

 

Débits :  
 

Catégorie 1 

RAS 

 

Catégories 2 

Débit 4 Mbit/s, fréquence 2 MHz. 

 

Catégories 3 

Débit 4 Mbits/s, fréquence 16 MHz 

 

Catégories 4  

Débit 16 Mbits/s, fréquence 20 MHz 



 

Catégorie 5e  

Débit maximum théorique de 1 Gbit/s  

 

Catégorie 6  

Débit maximum théorique de 10 Gbit/s  

 

Catégorie 6a  

Débit maximum théorique de 10 Gbit/s (plus haute fréquence + plus longue portée)  

 

Catégorie 7 et 7a  

Débit maximum théorique de 40 Gbit/s  

 

Catégorie 8, 8.1 et 8.2  

Débit maximum théorique de 40 Gbit/s (plus haute fréquence + plus longue portée). 

 

 

Prix : 
Prix : Les prix varient en fonction de la catégorie, de la longueur, et de la qualité du câble. Les câbles 

de catégorie supérieure sont généralement plus coûteux, mais offrent des performances améliorées. 

Les câbles se vendent généralement sur une moyenne entre 10 et 50 euros.  

 

 

Normes de câblage RJ45 (couleur, droit/croisé) 

Couleur : 
Le câble RJ45 se divise en deux types, dont les câbles RJ45 croisés (câbles anciens pour mettre deux 

ordinateurs en connexion ou pour raccorder deux switchs) et les câbles RJ45 droits (câbles les plus 

courants de nos jours avec de différentes couleurs). Pour bien utiliser ces derniers, il est judicieux de 

connaître les codes couleurs. Les voici : 



 

Paire 1 (pour transmettre le signal téléphonique) : couleur bleu et bleu-blanc ; 

Paire 2 (pour partager le réseau) : couleur orange et orange-blanc ; 

Paire 3 (pour faire passer le signal informatique) : couleur vert et vert-blanc ; 

Paire 4 (pour véhiculer le signal TV TNT et satellite) : couleur marron et marron-blanc. 

 

 

Droit/croisé : 
Les câbles RJ45 suivent les normes TIA/EIA-568, définissant la disposition des fils, les caractéristiques 

électriques et les performances des câbles Ethernet. Les variantes les plus courantes sont TIA/EIA-

568A et TIA/EIA-568B, déterminant la séquence de câblage des paires de fils. TIA/EIA-568B est 

souvent préférée. Il est crucial que les deux extrémités d'un câble soient câblées de la même 

manière. 

Les câbles droits (straight-through) sont utilisés pour connecter des dispositifs de natures différentes, 

par exemple, un ordinateur à un commutateur ou à un routeur 

Les câbles croisés (crossover) sont employés pour relier des dispositifs similaires, tels que deux 

ordinateurs ou deux commutateurs. 

 



II. Recherche Fibre.  

Norme 
En fibre optique il existe deux “norme” de câble qu’on appelle : 

Monomode   

Elle n'autorise qu'un seul mode de propagation. La longueur d’onde traverse le centre de la fibre. La 

lumière est réalignée vers le centre au lieu de rebondir sur son bord comme dans la fibre multimode. 

Utile pour parcourir des longues distances (> 5 km). 

Multimode 

Elle a un cœur de grand diamètre par rapport à la fibre monomode. Elle permet le passage de 

plusieurs longueurs d’onde lumineuses. Utilisée sur des courtes distances (< 5 km @ 100 Mbps / 300 

m @ 10 Gbps). 

 

Débits 
Fibre Optique Monomode 

10 Gbps (Gigabits par seconde) : Commun dans les réseaux de fibre optique monomode.40 Gbps et 

100 Gbps : Utilisés dans des déploiements plus avancés, notamment dans les réseaux de data 

centers. 

 

Fibre Optique Multimode  

1 Gbps : Commun dans les réseaux multimodes, souvent utilisé pour les connexions Ethernet Gigabit. 

10 Gbps : De plus en plus courant, notamment avec la technologie 10GBASE-SR pour les connexions 

Ethernet. 40 Gbps et 100 Gbps : Possibles avec des technologies avancées sur des distances plus 

courtes. 

 

Connectique 
Connecteur SC  

Le connecteur SC (Subscriber Connector) ou connecteur carré est doté d'un diamètre de férule 2,5mm et 

fonctionne par encliquetage (couplage push-pull). De profil carré, il offre des densités de connexion plus 

nombreuses dans les instruments et panneaux de brassage. Son faible coût et sa facilité d'utilisation en font un 

connecteur très réputé sur le marché. 

 

Connecteur LC  

Le connecteur LC (Lucent Connector) possède un diamètre de férule deux fois plus petit que celui des 

connecteurs SC. Il comprend les mêmes propriétés que le connecteur SC tout en étant plus petit. Il peut donc 

être utilisé dans des endroits plus difficiles d'accès. 



 

Connecteur FC  

Le connecteur FC (Ferrule Connector) est utilisé pour les jarretières optiques monomodes. Ce connecteur avec 

férule 2,5mm possède un embout céramique haute pression. Il tend à être remplacé par des connecteurs SC et 

LC à cause de la perte de ses vibrations et de sa perte d'insertion. 

 

Connecteur ST  

Le connecteur ST (Straight Tip) est utilisé pour les jarretières optiques multimodes. Il comprend une férule 

2,5mm, est doté d'un embout céramique et possède un système de verrouillage à baïonette qui permet d'éviter 

un serrage excessif du connecteur qui pourrait endommager la fibre. 
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