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1. AISKINAMASIS RASTAS

Daugiabu¢io namo adresu: Taikos g. 14, MazZeikiai, atnaujinimo (modernizavimo) darby investicijy planas vykdomas pagal
Paslaugy vieSojo pirkimo-pardavimo Sutartj Nr. 181122-01 pasiraSyta 2018.11.22 Prie investicijy plano pridedamas pastato
energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0212-02933. Pastato energinio naudingumo klasé - F. Vizualinés apZiiiros aktas Nr.
20181004-2; Visi investicinio plano pasiiilymai yra pateikiami kaip prie$projektiniai sprendimai projektavimo darbams.
Investicijy plane sitilomi du pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy paketax A ir B. [gyvendinus projekta pagal paketa
B, bty pasiekiamas didZiausias taupymas ir komforto lygis.

Kasmetiniy ir neeiliniy daugiabuéio namo apZiiiry aktai:

Kasmetiné : Nr. 5.1-22; 2017.11.20
Eskiziniai Nr. 20181004-1; 2018.10.04
planai

Vizualiné Nr. 20181004-2; 2018.10.04
NML Nr. 20181004-3; 2018.10.04

IL. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI

1. Daugiabucio gyvenamojo namo (toliau — namas) tipo apibiidinimas

1.1 Namo konstrukcija (pagal sieny medZiagas) . ‘c)il?)llf;::)mo
1.2 Auksty skaigius 5
1.3 Statybos metai 1983
1.3.1 Tipinio namo projekto, pagal kurj pastatytas namas, serijos Nr. -
1.4 Namo energinio naudingumo klasé F
1.4.1 Sertifikato nr. KG-0212-02933
1.4.2 Sertifikato i§davimo data ) 2019.01.07
1.4.3 Pastato naudingas plotas nurodytas sertifikate 2651,01 m2
1.4.4 Energijos sanaudos pastato $ildymui nurodytos sertifikate ]1(33;3;2 /metus
1.4.5 Pagrindinis pastato $ildymui naudojamas Silumos 3altinis centrinis $ildymas
1.5 Uzstatytas plotas ) 635 m2
1.6 Priskirto Zemés sklypo plotas m2
1.7 Atkuriamoji namo verté (V] Registry centro duomenimis) tikst. Eur
2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai
1 lentelé
Eilés nr. Pavadinimas Mato vnt. K:vz?s, Pastabos
1 2 3 4 5

el | Bendrieji rodikliai ‘

2.1.1 |buty skaiius vnt. 65

2.1.2  |buty naudingasis plotas m? 2355,33

2.13 nan.lo. negyvenamosios paskirties patalpy vat. 0

skaiius*
2.14 |namo negyvenamosios paskirties patalpy 2
bendrasis (naudingasis) plotas m 0
2.1.5 |namo naudingasis plotas (3.1.2+3.1.4) m? 2355,33 1




2.2

Sienos (nurodyti konstrukcija)

221 iSoriniy sieny plotas (atémus langy ir kt. ) : 5 ’ »
angy plota), jskaitant angokra&¢&ius H 2092,56 Gelzbetonio plokstés
2.2.2  |i3oriniy sieny §ilumos perdavimo STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio
koeficientas W/m?K 1,27 naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas"
223 kolio plot . 386.45 AntZeminé dalis:|208,31
coko ?
AR " i Pozeminé dalis:| 181,14
STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio
2.2.4  |cokolio $ilumos perdavimo koeficientas Wim?K 1,46 naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas"
2.3 Stogas (nurodyti konstrukcija)
2.3.1 |stogo plotas m? 642,67 Sutapdintas
STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio
2.3.2 |stogo $ilumos perdavimo koeficientas W/m?K 0,85 naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas"
2.4 Langai ir balkony durys
24.1 langy skaicius, i3 ju: vnt. 140
24.1.1 la.ngq., pakeisty maieslnvl.o Silumos viii. 125
pralaidumo langus, skailius
24.2 |langy plotas, i$ ju: m? 340,20
= e
2421 langq., pakeisty j mazesnio $ilumos m? 307,51
pralaidumo langus, plotas
243 |balkony (lodzijy) dury, i$ ju: vnt 25
2.4.3.1 |balkony (lodZijy) dury, pakeisty j maZzesnio
$ilumos pralaidumo duris, skai¢ius vnt 21
2.44  |balkony (lodzijy) dury plotas, i§ ju: m? 41,50
2.4.4.1 |balkony (lodzijy) dury, pakeisty j mazesnio
Silumos pralaidumo duris, plotas m? 34,86
25 Bendrojo naudojimo patalpy (laiptiniy, risiy, §ilumos punkty ir kity) langai ir lauko durys:
2.5.1 langy skaiéius, i¥ jy vnt 51
25.1.1 |langy, pakélvs.tq j maZzesnio Silumos laidumo it 24
langus, skaiius
2.5.2 |langy plotas, i8 jy: m? 62,84
2.5.2.1 |langy, pakeisty j maZesnio $ilumos laidumo m? 45.83
langus, plotas
2.5.3 lauko dury (laiptiniy ir kt.) skaicius kei¢iamos durys: jéjimo - 3 vnt.,risio - 3
vnt 12 vnt., tambiiro - 3 konteinerinés - 3 vnt.
2.5.4 |lauko dury (laiptiniy ir kt.) plotas m? 26,34 kei¢iamos durys 26,34 m?
2.6 Riisys
2.6.1 riisio perdangos plotas m? 531
2.6.2 usio perdangos il davimo
6 riisio perdangos Silumos perdavim —— 0.71

koeficientas

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabu¢iame name esancios kitos paskirties (prekybos, paslaugy ir pan.)
patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.




3. Namo konstrukcijy ir inZineriniy sistemy fizinés - techninés buklés jvertinimas

2 lentelé

Ivertinimo pagrindai
(kasmetiniy ir

Eilées | Vertinimo |, Ben-cl.r - ISsamus biiklés aprasymas (defektai, neell.mfl.!_apz!url?, sta-ty%)os
nr. objektas Iyexinlnay deformacijos, nusidévéjimo lygis ir pan.) Gt iy izalines
* apziiiros akty datos,
registracijos numeriai,
vykdytojai)
3.1 iSorinés sienos Sieny konstrukcija - gelzbetonio plokses. Sienos
suskilingjusios, perSalusios, plytos iStrupéjusios.
Konstrukcija nesiltinta, neapsaugota nuo tiesioginiy
3 |atmosferos krituliy, sieny §iluminé varZa netenkina
norminiy reikalavimuy.
32 pamatai Pamatai betoniniai, tinkuoti - tinkas i§trupéjes. Nuogrinda
suskilinéjusi ir i3sikraipiusi, apaugusi Zole, pakrypusi j
pastato puse. Konstrukcija ne§iltinta, netenkina galiojanciy
3 reikalavimy. '
3.3 stogas "|Stogas sutapdintas, dengtas prilydoma bitumine danga.
Danga pisléta, apsamanojusi, konstrukcija nesiltinta.
Lietaus nuvedimas vidinis. Siluminé stogo konstrukcijos
3 varZa netenkina norminiy reikalavimy.
Statinio vizualinés apziiiros
aktas Nr.20181004-2.
3.4 buty ir kity Dauguma buty langy ir balkony dury pakeisti j PVC 2018.10.04 Apzitiros vadovas
patalpy langai gaminius su stiklo paketais. Likes seni mediniai yra Kestutis Keliuotis, kvalif.
ir balkony nesandaris, patiriami dideli $ilumos nuostoliai. atestatas Nr.0212, i3d.
durys 3 2013.08.27., Nr.11610, isd.
2007 10 26.
35 balkony ar Balkony ploks¢iy betonas istrupéjes, pastebima risancioji
lodzijy armatiira.
laikan&iosios 3
konstrukcijos
3.6 riisio perdanga Riisio perdanga nesiltinta, netenkinami galiojantys
reikalavimai.
3
3.7 bendrojo Laiptinés langai pakeisti | PVC profilio su stiklo paketais,
naudojimo riisio langai neatnaujinti. Laiptiniy jéjimo ir riisio durys
patalpy langai metalinés, laiptinés - su kody spyna. Tambiiry durys senos,
ir lauko durys 3 medinés.




3.8 Sildymo |Pastatui ¥iluma tiekiama i¥ centralizuoty tinkly. Silumos
sistema punktas neatnaujintas, neautomatizuotas, sistema
’ 3 vienvamzdé, nesubalansuota, pastatas $ildomas netolygiai.
Vamzdynai seni, izoliacija neefektyvi.
3.9 karsto vandens Kar¥to vandens vamzdynai seni, izoliacija sena.
sistema '
3
3.10 |vandentiekis Vamzdynai nepakeisti.
3
3.11 [nuoteky Nuoteky vamzdynai seni, nuo apna$y galimai sumazéjes
Salinimo pralaidumas. .
inZinerinés 3
sistemos
3.12 |védinimo Védinimas natiiralus, gyvenamose patalpose oro
inZinerinés |pritekéjimas per langus ir duris, iStraukimas san. mazguose
sistemos 3 ir virtuvése per vertikalius védinimo kanalus.
3.13 |bendrieji Elektros instaliacija nepakeista, biiklé patenkinama.
elektros ir
L 3
apsvietimo
jrenginiai
3.14 |bendrojo Laiptiniy sieny daZai nubluke, tinkas i$trupéjes, laiptai ir
naudojimo 3 turékly porankiai neatnaujinti.
laiptinés

Statinio vizualinés apZiiiros
aktas Nr.20181004-2.
2018.10.04 Apziiiros vadovas
Kestutis Keliuotis, kvalif.
atestatas Nr.0212, i§d.
2013.08.27.,Nr.11610, id.
2007 10 26.

* [vertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus biitina remontuoti); 1 — labai blogas
(biitina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus Zmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dél papildomy
pastato pazeidimy).

4. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas

4.1 Siluminés energijos sanaudos pagal esamg padétj, 2016 - 2018 metai. Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos apraSo 12

punktu.
E':Irés Rodiklis Mato vnt. Kiekis Kiekis
1 2 3 4 5
411 Skaigiuojamosios namo $iluminés energijos sanaudos patalpy KWh/metus 389383
">+ |sildymui pagal energinio naudingumo sertifikato duomenis KWh/m?/metus 165,32
4.1.2 [Namo energinio naudingumo klasé klase F
Faktinés 3iluminés energijos sanaudos namo patalpy Sildymui KWh/metus 366 846,67
4.1.3 |pagal ankstesniyjy 3-jy mety iki projekto rengimo mety vidurkj.
kWh/m?*/metus 155,75
414 4.1..3 'punkte nurodyty $ildymo sezony vidutinis dienolaipsniy dienolaipsnis 3275,00
skai&ius
4.1.5 |Siluminés energijos sanaudos patalpy $ildymui vienam DL. kWh/dienolaipsniui 112,01

4.2 pagrindinés §ilumos nuostoliy prieZastys pagal namo esamos padéties enefginio naudingumo sertifikato duomenis.

Silumos nuostoliai per pastato sienas: 62,05
Silumos nuostoliai per pastato langus: 28,94
Silumos nuostoliai per pastato stoga: 20,18
Silumos nuostoliai per pastato perdarigas vir$ nesildomy riisiy: 9,05
Silumos nuostoliai per iSilginius $iluminius tiltelius: 19,95
Silumos nuostoliai per pastato iSorines duris: 1,6

gt

kWh/m2/metus
kWh/m2/metus
kWh/m2/metus
kWh/m2/metus
kWh/m2/metus
kWh/m2/metus




Istovuose pakeiciama uzdaromoji armatira.

) )

5. Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés

Priemoniy paketas A 4.1 lentelé

Numatomi priemoniy techniniai-energiniai rodikliai *
Atitvaros
Eilés Priemonés . . . Silumos .
e Trumpas priemonés aprasymas, : Darby kiekis
nr. pavadinhiag rodant konstrukeiniy sprendimy principus techninés jrangos charakteristikas ir pan perdiyimg (m2, m, vnt.)
nu . 5 , VIl
u sp y princip Jrang P koeficientas, U
(W/(m*K)
1 2 3 4 5

ENERGIN] EFEKTY VUMA DIDINANCIOS PRIEMONES
5.1. Sildymo ir (ar) karito vandens sistemy atnaujinimas (modernizavimas):

Silumos punkto ar katilinés jrengimas, keitimas, pertvarkymas arba individualiy katily ir (ar) kar$to vandens ruoSimo jrenginiy jrengimas ar keitimas, taip pat atsinaujinan¢iy
energijos 3altiniy (saulés, véjo, geotermingés ar aeroterminés energijos) jrengimas

5.1.1.

[rengiamas naujas automatizuotas §ilumos punktas su komercinés ilumos apskaitos sistema, $ildymo ir kar$to vandens ruo3imo sistemomis. Kei¢iamas cirkuliacinis siurblys, Sildymo sistemos

Irengiamas naujas §ilumos punktas| - | 1 | vnt.
512 Sildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansavimas, $ildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny keitimas, ir (ar) vamzdyny izoliavimas, ir (ar) termostatiniy ventiliy
" lirengimas, ir (ar) individualiy $ilumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos jrengimas

Esama sistema kei¢iama j dvivamzde, nepriklausomo jungimo, apatinio paskirstymo Sildymo sistemg. Zemiausiose magistralés vamzdyny vietose jrengiami vandens nuleidimo &iaupai,
aukigiausiose-automatiniai nuorintojai. Sildymo sistemos stovuose jrengiami automatiniai balansavimo - reguliavimo ventiliai ir atjungimo ventiliai su drenaZo funkcija. Ant balansiniy ventiliy
sumontuojami termostatiniai elementai, kurie reguliuoja stovy temperatiira. D:eglama individuali dalikliné ilumos apskaita ant kiekvieno radiatoriaus montuojant daliklius, kuriy pagrmdu bus
apskai€iuojami ir paskirstomi mokes¢iai uz Silumos energija. - :

5.1.2.1 IBalansiniq ventiliy ant stovy jrengimas

Sildymo sistemos stovuose jrengiami automatiniai balansavimo - reguliavimo ventiliai ir atjungimo ventiliai su drenazo funkcija. Ant balansiniy ventiliy sumontuojami termostatiniai elementai,
kurie reguliuoja stovy temperatiira. Ant karito vandens stovy montuojami termobalansiniai ventiliai.

Automatiniai balansiniai ventiliai ant $ildymo sistemos stovq] e 31 vnt.

5.1.2.2 [Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny keitimas

Atnaujinami $ildymo sistemos magistraliniai vamzdynai, izoliuojami termoizoliaciniais kevalais su aliuminio folija. Pakei¢iami Sildymo sistemos stovai. VamzdZiy tipas, diametras bei kiti

parametrai parenkami techninio projekto rengimo metu. Butuose prie stovy montuojami nauji radiatoriai. Sistemos jrengimui naudojamos medzZiagos ir jranga turi biti sertifikuoti ir atitikti STR ir
gamintojy reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamy taisykliy.

Keic¢iami §ildymo sistemos magistraliniai vamzdynai 332 m.
Kei¢iami Sildymo sistemos stovai - 862 m.
Keiciami radiatoriai 143 vnt.




) )

5.1.2.3 |lndividualios Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas butuose ir kitose patalpose

Butuose prie radiatoriy montuojami didelio pralaidumo termostatiniai ventiliai su termostatinémis galvutémis, kuriy gamyklinis nustatymas yra 16-28°C. Diegiama individuali Silumos apskaita,
montuojami dalikliai ant kiekvieno radiatoriaus. Sistemos jrengimui naudojamos medziagos ir jranga turi biiti sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atlickami laikantis
atitinkamy taisykliy.

Termostatiniai ventiliai 143 vnt,

Individualios apskaitos dalikliai 143 vnt.

5.1.3. lKar§to vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdyny keitimas ir (ar) izoliavimas
Atnaujinama karsto vandens ruoSimo sistema, kei¢iami magistraliniai vamzdynai ir stovai, stvuose montuojami termobalansiniai ventiliai su dezinfekavimo moduliu. Magistraliniai vamzdynai
izoliuojami termoizoliaciniais kevalais su folija.

Termobalansiniai ventiliai ant karsto vandens sistemos stovy 8 vnt.
Kei¢iami karsto vandens sistemos magistraliniai vamzdynai 166 m.
Kei¢iami karS§to vandens stovai ) 224 m.
Keitiami rank§luoséiy dZiovintuvai 65 nt.
52 IVédinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskaitant mechaninio védinimo sistemos su $ilumograZos (rekuperacijos) funkcija jrengimas

I§valomi ir dezinfekuojami natiiralaus, suremontuoti ir atstatyti apgriuvusias kaminéliy dalis, pakeisti védinimo groteles. Darbai. 1. Védinimo kanaly valymas, dezinfekavimas; 2. Védinimo
groteliy keitimas; 3. Védinimo kanaly remontas virs stogo. Naudojamos medZiagos ir jranga turi bati sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamy
taisykliy.

Védinimo kanaly i§valymas (buty ir kt. patalpy skai(':iui)l - I 65 I vnt.

Stogo ar perdangos pastogéje $iltinimas, jskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimg ar deformacijy $alinimg, stogo dangos keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymg ar
irengima, arba naujo $laitinio stogo (be patalpy pastogéje) jrengimas (jskaitant kopéc€ias ar laiptus j pastogg), apSiltinant jj arba perdangg pastogéje

Siltinama stogo konstrukcija, jrengiama nauja prilydoma danga. Atnaujinami esami stogeliai vir$ pagrindiniy jéjimy (jrengiama $laitiné danga, lietaus nuvedimas bei pakeiciami apskardinimai).
Stogo danga parenkama techninio darbo projekto metu. Numatomi darbai: esamos dangos nuardymas, parapeto pakélimas iki reikiamo auk3io, nuolydj formuojanéio sluoksnio jrengimas, garo
izoliacijos jrengimas, stogo Siltinimas termoizoliacinémis plok3témis, papildomos Siltinamosios izoliacijos tvirtinimas, stogo dangos jrengimas, jlajy, ventiliacijos kaminéliy jrengimas, prieglaudy
aplaisymas, paprapety apskardinimas, apsauginés tvorelés jrengimas, Zaibosaugos atstatymas, seny kopé€iy ir/ar liukypakeitimas, anteny ir kt. ant stogo sumontuoty jrenginiy nuémimas ir
atstatymas po ap§iltinimo. ] bendra kaing jskai¢ivoti visi auk$¢iau i§vardyti darbai, bet neapsiribojant. ApSiltinto pastato stogo $ilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.05.01:2013
"Pastaty energinio naudingumo projektavimo" keliamus reikalavimus.

53

U<0,16
(W/m2K)
I3oriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinimg, esamy lietvamzdZiy demontavima, jrengima ar keitima, elektros, dujy ar
kity sistemy ar jrengimy nuo 3iltinamos sienos (cokolio) atitraukimg (i§skyrus keitimg naujais) ir nuogrindos sutvarkyma

Apsiltinama stogo konstrukcija ir kei¢iama danga 642,67 m?

54




) )

Atlickamas iSoriniy sieny (taip pat ir cokolio) iltinimas jskaitant ir konstrukcijy defekty paSalinimg. Sienos §iltinamos polistireniniu putplas¢iu. Numatomas Silumos perdavimo koeficientas U <
0,20 (W/m2K). Apdaila - fasadinis tinkas, medZiagy tipa numatyti techninio projekto rengimo metu. Atsparumo smiigiams kategorija turi bati ne maZesné nei norminé. Atliekami cokolio
antzemingés ir poZzeminés dalies (jgilinant ne maZiau nei 1,2 m) apsiltinimo ir apdailos darbai. Pamatai padengiami hidroizoliacija, jrengiamas termoizoliacinis sluoksnis bei antZzeminés dalies
apdaila tinku ar plytelémis. Atlikus cokolio $iltinimo darbus jrengiama nuogrinda, sutvarkomos laiptiniy aikstelés ir laiptai. Techniniame projekte numatyti visy inZineriniy sisterny prijungimo
mazgy prie pastato (elektros kabeliai, dujy vamzdynas ir kt.) perkélimg ant naujai formuojamy iSorés atitvary. Kei€iamos iSorinés palangés. Apiltinty sieny (taip pat ir cokolio) Silumos perdavimo
koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" keliamus reikalavimus. I3oriniy sieny ir cokolio Siltinimo darbams turi biiti naudojama
iSoriné termoizoliaciné sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje jrengiama sieny apSiltinimo ir apdailos sistema), kurig
turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas j rinka pateiktas statybos produkty rinkinys (komplektas), turintis Europos techninj jvertinimg ir paZenklintas CE Zenklu, arba turintis
nacionalinj techninj jvertinima, arba minétos sistemos turi biiti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus.

[$orés sieny ir angokra$¢iy plotas U<0,20 2092,56

m?

Cokolio plotas (antzeminé ir poZzeminé dalys)] (W/m2K) 389,45

55 |Balkonq ar lodZijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony ar lodZijy konstrukcijos sustiprinimg ir (ar) naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengima pagal vieng projekt

Istiklinti balkonus pagal vieningg projekta, pagal poreikj sutvarkyti/jrengti stogelius virSutiniuose aukstuose. Balkonai stiklinami nuo atitvaro iki virSaus. Numatomi darbai: 1. Angokrasgiy
paruo$imas balkony rémy konstrukcijos jstatymui; 2. Balkono stiklinimo bloko jstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 3. Sandiiry tarp sieny ir rémo hermetizavimas; 4. Palangés jrengimas ir
tvirtinimas; 5. Angokra$¢iy apdaila. Investicijos numatomos butams pagal balkony plota, o rengiant techninj projekta jos gali bati tikslinamos. Naudojamos medZiagos ir jranga turi biiti
sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atlickami laikantis atitinkamy taisykliy.

Stiklinamy balkony/lodZijy plotas (iki pusés)l - I 123,45 l m?

Bendrojo naudojimo patalpose esan¢iy langy keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo, tambiiro, balkony, riisio, konteinerinés, Silumos punkto) keitimas

>6 (jskaitant susijusius apdailos darbus), jéjimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)

- [Pakeisti riisio langus PVC gaminiais. Pakeisti bendrojo naudojimo patalpy lauko duris naujomis, sandariomis durimis. Silumos perdavimo koeficientas U < 1,6 (W/m2K). Darby sudétis: 1. seny
bloky i$¢mimas i§ sieny, jskaitant atlicky sutvarkyma; 2. naujy montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. sandéiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 4. spyny ir dury pritraukéjy
jrengimas. ]éjimus pritaikyti nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas). Jrengimui naudojamos medziagos ir jranga turi biiti sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atlickami
laikantis atitinkamy taisykliy.

Kei¢iamos jéjimo durys (3 vnt.) U<ié 7,20
Kei¢iamos riisio durys (3 vnt.) (W/;nZ,K) 5,22
Kei¢iamos tambiiro durys (3 vnt.) 6,90 m?
U<1,3
e . i (2 . <1,
Kei¢iami rasio langai (27 vnt.) (W/m2K) 17,01

5.7 |Butq ir kity patalpy langy keitimas j maZesnio $ilumos pralaidumo langus

Pakeisti senus buty ir kity patalpy langus ir balkony duris naujais PVC profiliy gaminiais su stiklo paketais. Silumos perdavimo koeficientas U < 1,1 (W/m2K). Darby sudétis: seny bloky
i$émimas i% sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma; palangiy iSémimas; naujai montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; vidaus ir lauko palangiy jrengimas; sandiiry tarp stakty ir sieny
hermetizavimas; angokra$¢iy apdaila. Naudojamos medziagos ir jranga turi biiti sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atlickami laikantis atitinkamy taisykliy.

Kei¢iamy buty langy plotas: U<l | 32,69 | \




) )

Kei¢iamy buty langy plotas: Uu<l,1l 32,69

m?

Kei¢iamy buty balkony dury plotas: (W/m2K) 6,64

Bendrojo naudojimo elektros inZinerinés sistemos ir (ar) ap§vietimo sistemos atnaujinimas (modernizavimas) (elektros kabeliy keitimas, $viesos diody (LED) ap3vietimo ir

5.8 b e : : i
automatinés ap$vietimo valdymo sistemos jrengimas)

Pakeisti bendrojo naudojimo patalpy elektros instaliacija nuo jvado iki buty apskaitos spinty, apskaitos spintose sumontuoti naujus atjungimo automatus. Esami laidy, Sviestuvai, jungikliai
demontuojami, montuojami kirtikliai, automatai, srovés nuotekio relés, elektros kabeliai, paskirstymo déZutés, jungikliai, judesio davikliai, matuojamos varZos.

Investicijos skai€iuojamos buty ir kt. patalpy skaiéiuil - I 65 vnt.

KITOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONES

Kity pastato bendrojo naudojimo inZineriniy sistemy (priesgaisrinés saugos, geriamojo vandens, buitiniy ir lietaus nuotekuy, drenazo, taip pat ir namui priklausanciy vietiniy

9 irenginiy) atnaujinimas ar keitimas

5.9.1 |Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas

Buitiniy nuoteky vamzdZius pakeisti iki artimiausio Sulinio. Esamas nuotakynas demontuojamas, montuojami nauji plastikiniai vamzdziai ir fasoninés dalys, jungiant prie riisio vamzdyno ir kiemo
nuotakyno, grindy ardymas ir atstatymas, stovo i§vedimas vir§ stogo sistemai védinti; atliekamas hidraulinis bandymas.

Vamzdyny ilgis[ - | 182 | m.

5.9.2 |Geriamojo vandens vamzdyny ir jrenginiy atnaujinimas

Pakeisti visus $altojo vandentiekio vamzdynus. Esamas vamzdynas demontuojamas, montuojami nauji vamzdZiai, uZdaromoji armatiira, nauji stovai ir at3akos j butus, vamzdyny praplovimas,

) |dezinfekeija ir hidraulinis bandymas.

Vamzdyny ilgisl - | 283 m.

5.9.3 'Bendmjo naudojimo laiptiniy paprastasis remontas (vidaus sieny, luby, grindy paruo$imas dazymui ir dazymas ir laipty, laipty turékly atnaujinimas ir dazymas)

Laiptinése atliekamas atskiy viety sieny tinkuoty paviriiy atstatymas, nudauZzant pazeista tinkg ir tinkuojant naujai, gruntavimas, glaistymas, seny dazy paSalinimo ir dazymo darbai; luby
paprastasis remontas su pavirsiaus daZzymu, laiptiniy grindy ir laipty remontas, jskaitant pazeisty viety ikirtima ir iSmusy uZtaisyma bei pavirSiy nudazyma; turékly paprastasis remontas, jskaitant
seny dazy ir ridziy nuvalyma, dazyma bei netinkamy porankiy keitima.

Laiptiniy sieny plotasl - ] 794,1 I m?

* Trumpas priemonés apra§ymas, nurodant konstrukciniy sprendimy principus, atitvary Silumos pralaidumo siektinus rodiklius, techninés jrangos charakteristikas ir pan. Atitvary Silumos
perdavimo koeficiento U (W/(m?K) vertés turi biiti ne didesnés uZ nurodytasias statybos techniniame reglamente STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas", patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 11 d. jsakymu Nr. D1-754.




Priemoniy paketas B 4.2 lentelé
Numatomi priemoniy techniniai-energiniai rodikliai *
Atitvaros
Eilés Priemonés . i Silumos -y
< e Trumpas priemonés aprasymas, ) Darby kiekis
nr pavadinimas nurodant konstrukciniy sprendimy principus techninés jrangos charakteristikas ir pan. perdavimo (m2, m, vnt.)
koeficientas, U > ’
(W/(m?’K)
1 2 3 4 5

ENERGIN] EFEKTY VUMA DIDINANCIOS PRIEMONES

5.1. Sildymo ir (ar) kar$to vandens sistemy atnaujinimas (modernizavimas):

silumos punkto ar katilinés jrengimas, keitimas, pertvarkymas arba individualiy katily ir (ar) karsto vandens ruosimo jrenginiy jrengimas ar keitimas, taip pat atsinaujinanciy

Py [ T ! i s s ;
energijos $altiniy (saulés, véjo, geotermines ar aeroterminés energijos) jrengimas

Irengiamas naujas automatizuotas 3ilumos punktas su komercinés 3ilumos apskaitos sistema, $ildymo ir karsto vandens ruosimo sistemomis. Kei¢iamas cirkuliacinis siurblys, $ildymo sistemos
stovuose pakei¢iama uzdaromoji armatiira,

Irengiamas naujas Silumos punktasl - l 1 I vnt.

Sildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansavimas, $ildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny keitimas, ir (ar) vamzdyny izoliavimas, ir (ar) termostatiniy ventiliy

jrengimas, ir (ar) individualiy Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos jrengimas

Esama sistema kei¢iama j dvivamzde, nepriklausomo jungimo, apatinio paskirstymo Sildymo sistema. Zemiausiose magistralés vamzdyny vietose jrengiami vandens nuleidimo &iaupai,
auki&iausiose-automatiniai nuorintojai. Sildymo sistemos stovuose jrengiami automatiniai balansavimo - reguliavimo ventiliai ir atjungimo ventiliai su drenazo funkcija. Ant balansiniy ventiliy
sumontuojami termostatiniai elementai, kurie reguliuoja stovy temperatiirg. Pakei¢iama uzdaromoji magistraliniy vamzdyny ir stovy armatiira. Diegiama individuali dalikliné Silumos apskaita ant
kiekvieno radiatoriaus montuojant daliklius, kuriy pagrindu bus apskai¢iuojami ir paskirstomi mokes¢iai uz Silumos energija.

5.1.2.1 |Balansiniq ventiliy ant stovy jrengimas

Sildymo sistemos stovuose jrengiami automatiniai balansavimo - reguliavimo ventiliai ir atjungimo ventiliai su drenaZo funkcija. Ant balansiniy ventiliy sumontuojami termostatiniai elementai,
kurie reguliuoja stovy temperatiira. Ant karito vandens stovy montuojami termobalansiniai ventiliai.

Automatiniai balansiniai ventiliai ant sildymo sistemos stovy = 31 vnt.

5.1.2.2 |§ildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny keitimas

Atnaujinami ildymo sistemos magistraliniai vamzdynai, izoliuojami termoizoliaciniais kevalais su aliuminio folija. Pakeic¢iami Sildymo sistemos stovai. Vamzdziy tipas, diametras bei kiti
parametrai parenkami techninio projekto rengimo metu. Butuose prie stovy montuojami nauji radiatoriai. Sistemos jrengimui naudojamos medZiagos ir jranga turi biiti sertifikuoti ir atitikti STR ir
gamintojy reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamy taisykliy.

Kei¢iami Sildymo sistemos magistraliniai vamzdynail I 332 I m.

10



~.

) )

Keigiami ildymo sistemos stovail] =~ - . . 862 m.

Keitiami radiatoriai}] =~ - 143 vnt.

5.1.2.1 |Individualios Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas butuose ir kitose patalpose

Butuose prie radiatoriy montuojami didelio pralaidumo termostatiniai ventiliai su termostatinémis galvutémis, kuriy gamyklinis nustatymas yra 16-28°C. Diegiama individuali Silumos apskaita,
montuojami dalikliai ant kiekvieno radiatoriaus. Sistemos jrengimui naudojamos medZiagos ir jranga turi biiti sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atliekami laikantis
atitinkamy taisykliy.

Termostatiniai ventiliai] = =~ 143 vnt.

Individualios apskaitos dalikliai| . "~ e 143 vnt.

5.1.3. |Kar$to vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdyny keitimas ir (ar) izoliavimas

Atnaujinama karito vandens ruodimo sistema, kei¢iami magistraliniai vamzdynai ir stovai, stvuose montuojami termobalansiniai ventiliai. Magistraliniai vamzdynai izoliuojami termoizoliaciniais
kevalais su folija. Demontuojami seni ir kei¢iami naujais rank$luos¢iy dZiovintuvai.

Termobalansiniai ventiliai ant kar$to vandens sistemos stovy| 8 vnt.
Kei&iami kar$to vandens sistemos magistraliniai vamzdynai ‘ 166 m.
Kei¢iami kar§to vandens stovai ° ' 224 m.

Keigiami rank$luosgiy dZiovintuvai ' ' 65 vnt.

- 15.2 |Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskaitant mechaninio védinimo sistemos su 3ilumograZos (rekuperacijos) funkcija jrengimas

I$valomi ir dezinfekuojami natiiralaus, suremontuoti ir atstatyti apgriuvusias kaminéliy dalis, pakeisti védinimo groteles. Darbai. 1. Védinimo kanaly valymas, dezinfekavimas; 2. Védinimo
groteliy keitimas; 3. Védinimo kanaly remontas vir§ stogo. Naudojamos medZiagos ir jranga turi biiti sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamy
taisykliy.

Védinimo kanaly i§valymas (buty ir kt. patalpy skaiiui) ) 65 - vnt.

Minirekuperatoriy jrengimas (buty ir kt. patalpy skaiciui) 65 vnt.

Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimg ar deformacijy $alinima, stogo dangos keitimg, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymg ar

5.3 jrengima, arba naujo $laitinio stogo (be patalpy pastogéje) jrengimas (jskaitant kopécias ar laiptus j pastogg), apSiltinant jj arba perdangg pastogéje

Siltinama stogo konstrukcija, jrengiama nauja prilydoma danga. Atnaujinami esami stogeliai vir§ pagrindiniy jéjimy (jrengiama $laitiné danga, lietaus nuvedimas bei pakei€iami apskardinimai).
Stogo danga parenkama techninio darbo projekto metu. Numatomi darbai: esamos dangos nuardymas, parapeto pakélimas iki reikiamo auksgio, nuolydj formuojan&io sluoksnio jrengimas, garo
izoliacijos jrengimas, stogo Siltinimas termoizoliacinémis plok§témis, papildomos iltinamosios izoliacijos tvirtinimas, stogo dangos jrengimas, jlajy, ventiliacijos kaminéliy jrengimas, prieglaudy
aptaisymas, paprapety apskardinimas, apsauginés tvorelés jrengimas, Zaibosaugos atstatymas, seny kopé€iy ir/ar liukypakeitimas, anteny ir kt. ant stogo sumontuoty jrenginiy nuémimas ir
atstatymas po apiiltinimo. | bendrg kaing jskaigiuoti visi auk3&iau iSvardyti darbai, bet neapsiribojant. Apiltinto pastato stogo Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.05.01:2013
“"Pastaty energinio naudingumo projektavimo" keliamus reikalavimus.
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U=<0,16

Apsiltina togo konstrukcija ir kei¢i dang
p lTlZlSOé nsiru l‘| I Keiclama ﬂll},a (W/mQK)

642,67 m?

[Soriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima, esamy lictvamzdziy demontavima, jrengimg ar keitimg, elektros, dujy ar

>4 kity sistemy ar jrengimy nuo $iltinamos sienos (cokolio) atitraukimg (idskyrus keitimg naujais) ir nuogrindos sutvarkymg

[rengiamas védinamas pastato fasadas. Atliekamas iSoriniy sieny (taip pat ir cokolio, jgilinant ne maZiau nei 1,2 m) Siltinimas jskaitant ir konstrukeijy defekty pasalinimg. Sicnos Siltinamos
akmens vata. Numatomas $ilumos perdavimo koeficientas U < 0,20 (W/m2K). Apdaila - fasadinés plokités. (spalva parenkama techninio darbo projekto rengimo metu). Atsparumo smugiams
kategorija turi biiti ne mazesné nei norminé. Kei¢iamos iSorinés palangés. Balkony plokstés Siltinamos. Atlikus cokolio Siltinimo darbus jrengiama nuogrinda, sutvarkomos laiptiniy aikstelés ir
laiptai. Techniniame projekle numatomas visy inzineriniy sistemy prijungimo mazgy prie pastato perkélimas ant naujai formuojamy iSorés atitvary. | bendra kaing jskaiiuoti visi auks€iau
isvardyti darbai, bet neapsiribojant. Ap3iltinty sieny (taip pat ir cokolio) Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas" keliamus reikalavimus. ISoriniy sieny ir cokolio $iltinimo darbams turi biiti naudojama iSoriné termoizoliacing sistema (statybviet¢je vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar
pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje jrengiama sieny apsiltinimo ir apdailos sistema), kurig turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas j rinkg pateiktas statybos produkty
rinkinys (komplektas), turintis Europos techninj jvertinimg ir pazenklintas CE Zenklu, arba turintis nacionalinj techninj jvertinimg, arba minétos sistemos turi biiti suprojektuotos naudojant
atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus.

[Sorés sieny ir angokrasciy plotas U <0,20 2092,56

Cokolio plotas (antzemin¢ ir poZzeminé dalys) (W/m2K) 389,45

5.5 |Balk0nq ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony ar lodzijy konstrukcijos sustiprinimg ir (ar) naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengimg pagal vieng projekty

[stiklinti balkonus pagal vieninga projekta, pagal poreikj sutvarkyti/jrengti stogelius virfutinivose aukstuose. Balkonai stiklinami PVC gaminiais per visa auksti, virsutiné dalis varstoma.
Numatomi darbai: 1. Angokrasciy paruosimas balkony rémy konstrukeijos jstatymui; 2. Balkono stiklinimo bloko jstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 3. Sandiiry tarp sieny ir rémo
hermetizavimas; 4. Palangés jrengimas ir tvirtinimas; 5. Angokra§éiy apdaila. Investicijos numatomos butams pagal balkony plotg, o rengiant techninj projekta jos gali biiti tikslinamos.
Naudojamos medziagos ir jranga turi biiti sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamy taisykliy.

Stiklinamy balkony/lodZzijy plotas (per visg aukétj)l - | 2138 m’

Bendrojo naudojimo patalpose esanéiy langy keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko dury (j¢jimo, tambiro, balkony, riisio, konteinerings, Silumos punkto) keitimas

= (jskaitant susijusius apdailos darbus), jé¢jimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)

Pakeisti riisio langus PVC gaminiais. Pakeisti bendrojo naudojimo patalpy lauko duris naujomis, sandariomis durimis. Silumos perdavimo koeficientas U < 1,6 (W/m2K). Darby sudétis: 1. seny
bloky isémimas i3 sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma; 2. naujy montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 4. spyny ir dury pritraukéjy
jrengimas. [éjimus pritaikyti nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas). Jrengimui naudojamos medZziagos ir jranga turi biiti sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atlickami
laikantis atitinkamy taisykliy.

Kei¢iamos jéjimo durys (3 vnt.) 7,20
Kei¢iamos risio durys (3 vnt.) Heilo 522
" P (Wim2K) : :
Kei¢iamos tambiiro durys (3 vnt.) 6,90 m*
Kci¢iami risio langai (27 vnt.) Us<13 17,01
S10 lang N (Wim2K) ’

5.7 Buty ir kity patalpy langy keitimas j mazesnio Silumos pralaidumo langus
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Pakeisti senus buty ir kity patalpy langus ir balkony duris naujais PVC profiliy gaminiais su stiklo paketais. Silumos perdavimo koeficientas U < 1,1 (W/m2K). Darby sudétis: seny bloky
i¥¢émimas i§ siemy, jskaitant atlieky sutvarkyma; palangiy i§¢mimas; naujai montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; vidaus ir lauko palangiy jrengimas; sandiiry tarp stakty ir sieny
hermetizavimas; angokra3¢iy apdaila. Naudojamos medZiagos ir jranga turi biiti sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atlickami laikantis atitinkamy taisykliy.

Kei¢iamy buty langy plotas: U<l 32,69

m?

Kei¢iamy buty balkony dury plotas: (W/m2K) 6,64

Bendrojo naudojimo élektros inZinerinés sistemos ir (ar) ap§vietimo sistemos atnaujinimas (modernizavimas) (elektros kabeliy keitimas, $viesos diody (LED) ap3vietimo ir

58 PR . .
automatinés ap$vietimo valdymo sistemos jrengimas)

Pakeisti bendrojo naudojimo patalpy elektros instaliacija nuo jvado iki buty apskaitos spinty, apskaitos spintose sumontuoti naujus atjungimo automatus. Esami laidy, Sviestuvai, jungikliai
demontuojami, montuojami kirtikliai, automatai, srovés nuotekio relés, elektros kabeliai, paskirstymo dézutés, jungikliai, judesio davikliai, matuojamos varZos.

Investicijos skai¢iuojamos buty ir kt. patalpy skaiéiuil - | 65 | vnt.

3.9 |Rﬁsio perdangos Siltinimas

Riisio perdanga §iltinama apklijuojant termoizoliaciniu sluoksniu riisio lubas ir nudazoma.

Risio perdangos plotasl - I 531 | m?

KITOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONES

Kity pastato bendrojo naudojimo inZineriniy sistemy (prieSgaisrinés saugos, geriamojo vandens, buitiniy ir lietaus nuoteky, drenaZo, taip pat ir namui priklausangiy vietiniy

59 RN . . ..
jrenginiy) atnaujinimas ar keitimas

5.9.1 |Buitiniy inuoteky sistemos atnaujinimas

Buitiniy nuoteky vamzdZius pakeisti iki artimiausio $ulinio. Esamas nuotakynas demontuojamas, montuojami nauji plastikiniai vamzdzZiai ir fasoninés dalys, jungiant prie riisio vamzdyno ir kiemo
nuotakyno, grindy ardymas ir atstatymas, stovo i§vedimas vir§ stogo sistemai védinti; atliekamas hidraulinis bandymas.

Buitiniy nuoteky vamzdynas| - —l 182 m.

5.9.2 |Geriamojo vandens vamzdyny ir jrenginiy atnaujinimas

Pakeisti visus 3altojo vandentiekio vamzdynus. Esamas vamzdynas demontuojamas, montuojami nauji vamzdziai, uzdaromoji armatiira, nauji stovai ir atSakos j butus, vamzdyny praplovimas,
dezinfekcija ir hidraulinis bandymas.

Vamzdyny ilgis| - [ 283 [ m

5.9.3 |Bendrojo naudojimo laiptiniy paprastasis remontas (vidaus sieny, luby, grindy paruogimas daZymui ir dazymas ir laipty, laipty turékly atnaujinimas ir dazymas)

Laiptinése atlickamas atskiy viety sieny tinkuoty pavirSiy atstatymas, nudauZant paZeists tinkg ir tinkuojant naujai, gruntavimas, glaistymas, seny dazy pa$alinimo ir dazymo darbai; luby
paprastasis remontas su pavirSiaus daZymu, laiptiniy grindy ir laipty remontas, jskaitant paZeisty viety iSkirtimg ir iSmuSy uZtaisyma bei pavirSiy nudaZymg; turékly paprastasis remontas, jskaitant
seny daZy ir riidZiy nuvalyma, dazyma bei netinkamy porankiy keitima.

Laiptiniy sieny plotas| - 794,1 | e

* Trumpas priemonés aprasymas, nurodant konstrukciniy sprendimy principus, atitvary $ilumos pralaidumo siektinus rodiklius, techninés jrangos charakteristikas ir pan. Atitvary Silumos
perdavimo koeficiento U (W/(m?K) vertés turi biiti ne didesnés uZ nurodytgsias statybos techniniame reglamente STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas”, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 11 d. jsakymu Nr. D1-754.
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6. Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio energinio
naudingumo nustatymas

Priemoniy paketas A 5.1 lentelé
Eilés nr. Rodikliai Mato vat. Kiekis
Esama padétis | Planuojama
1 2 3 4 5
6.1 |Pastato energinio naudingumo klasé klasé F C
6.2 |skaiCiuojamosios §iluminés energijos sanaudos patalpy $ildymui ir
karStam vandeniui ruosti, kWh/metus 536521 232118
i§ jy pagal energija taupancias priemones:
Sanaudos $ildymui 165,32 56,17
Sanaudos kar§tam vandeniui ruosti 62,47 42,38
6.2.1 |ISorés sieny Siltinimas i$ iSorés. 62,05 6,48
6.2.2 |Stogo Siltinimas. kWh/m*/metus 20,18 2,92
6.2.3 |llginiai $iluminiai tilteliai 19,95 15,63
6.2.4 |Buty ir kity patalpy langy keitimas j maZesnio $ilumos pralaidumo
langus 28,94 17,81
6.3  |Skaigiuojamyjy Siluminés energijos sanaudy patalpy Sildymui ir
kar$tam vandeniui ruo$ti sumaZéjimas, palyginti su esamos procentais 66,0
padéties duomenimis
6.4 |I3metamo SESD (CO?) kiekio sumaZéjimas tony/metus 59,90
PROJEKTO PIRMOJO ETAPO RODIKLIAT*
6.5 pa.stato energinio naudingumo klasé, jgyvendinus pirmojo etapo Klasé ) )
priemones
6.6 |skaitivojamyjy Siluminés energijos sgnaudy patalpy Sildymui ir|
kartam vandeniui ruodti sumaZéjimas, palyginti su esamos procentais . .
padéties duomenimis, jgyvendinus pirmojo etapo priemones
Priemoniy paketas B 5.2 lentelé
ia R Kiekis
Eilés nr. ~ Rodikliai Mato vnt. Esama padétis | Planuojama
1 2 3 4 5
6.1 |Pastato energinio naudingumo klasé klasé F B
6.2 |skaitiuojamosios 3iluminés energijos sanaudos patalpy Sildymui ir
kar$tam vandeniui ruosti, kWh/metus 536521 220512
i¥ ju pagal energija taupancias priemones:
Sanaudos $ildymui 165,32 53,3615
Sanaudos kar§tam vandeniui ruoti 62,47 40,261
6.2.1 |I3orés sieny Siltinimas i$ iSorés. 62,05 6,156
6.2.2 |Stogo siltinimas. kWh/m?*/metus 20,18 2,774
6.2.3 |llginiai $iluminiai tilteliai 19,95 14,8485
6.2.4 |Buty ir kity patalpy langy keitimas j maZesnio $ilumos pralaidumo 28,94 16,9195
langus
6.3 |Skaigiuojamyjy iluminés energijos sanaudy patalpy Sildymui ir
kar$tam vandeniui ruo$ti sumaZéjimas, palyginti su esamos procentais 67,72
padéties duomenimis
6.4 |Imetamo SESD (CO?) kiekio sumaZéjimas tony/metus 61,442
PROJEKTO PIRMOJO ETAPO RODIKLIAT*
6.5 pa‘stato energinio naudingumo klasé, jgyvendinus pirmojo etapo Klasé . ;
priemones
6.6 |skai¢iuojamyjy Siluminés energijos sanaudy patalpy Sildymui ir
karStam vandeniui ruodti sumaZéjimas, palyginti su esamos| procentais - -
padéties duomenimis, jgyvendinus pirmojo etapo priemones
' 14
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7. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy kaina

Priemoniy paketas A 6.1 lentele
Preliminari kaina
Eilés nr. Priemonés pavadinimas i§ viso, Eur/m?
tikst. Eur | (naudingojo ploto)
1 2 3 4
ENERGIN] EFEKTYVUMA DIDINANCIOS PRIEMONES
7.1.1 Silumos punkto ar katilinés jrengimas, keitimas, pertvarkymas arba individualiy
katily ir (ar) kar$to vandens ruosimo jrenginiy jrengimas ar keitimas, taip pat 10.184 432
atsinaujinanciy energijos $altiniy (saulés, véjo, geoterminés ar aeroterminés ’ ’
energijos) jrengimas
7.1.2 Sildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansavimas, §ildymo
prietaisy ir (ar) vamzdyny keitimas, ir (ar) vamzdyny izoliavimas, ir (ar) R
termostatiniy ventiliy jrengimas, ir (ar) individualiy $ilumos apskaitos prietaisy 80,927 34,36
ar dalikliy sistemos jrengimas
7.1.3 Karsto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdyny keitimas ir (ar)
izoliavimas 22,797 9,68
72 Vedinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskaitant mechaninio
e - § 9 N 7,056 3,00
védinimo sistemos su §ilumograzos (rekuperacijos) funkcija jrengimas
7.3 Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo konstrukcijos
sustiprinima ar deformacijy $alinima, stogo dangos keitima, lietaus nuvedimo
sistemos sutvarkyma ar jrengima, arba naujo $laitinio stogo (be patalpy 66,651 28,30
pastogéje) jrengimas (jskaitant kopécias ar laiptus j pastoge), apsiltinant jj arba
perdanga pastogéje :
7.4 I3oriniy sieny (taip pat ir cokolio) iltinimas, jskaitant sieny (cokolio)
konstrukcijos defekty pasalinima, esamy lietvamzdZziy demontavima, jrengima ar
keitima, elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo 3iltinamos sienos 248,917 105,68
(cokolio) atitraukima (i3skyrus keitima naujais) ir nuogrindos sutvarkyma
7.5 Balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony ar lodzZijy
konstrukcijos sustiprinima ir (ar) naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengima pagal 19,709 8,37
vieng projekta
7.6 Bendrojo naudojimo patalpose esanéiy langy keitimas ir (ar) bendrojo
naudojimo lauko dury (jéjimo, tambiro, balkony, riisio, konteinerinés, Silumos
i 5 g e o . . . . 13,113 5,57
punkto) keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus), jé¢jimo laipty remontas ir
pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)
7.7 Buty ir kity patalpy langy keitimas j maZesnio §ilumos pralaidumo langus 7,985 3,39
7.8 Bendrojo naudojimo elektros inZinerinés sistemos ir (ar) ap§vietimo sistemos
atnaujinimas (modernizavimas) (elektros kabeliy keitimas, $viesos diody (LED)
apdvietimo ir automatinés ap$vietimo valdymo sistemos jrengimas) 19,932 8,46
I8 viso:| 497,271 211,13
KITOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONES
7.9.1 Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas 7,782 3,30
792 Geriamojo vandens vamzdyny ir jrenginiy atnaujinimas 13,278 5,64
793 Bendrojo naudojimo laiptiniy remontas 13,824 5,87
I8 viso: 34,884 14,81
Galutiné suma:| 532,155 225,94
kity priemoniy lyginamoji dalis nuo bendros investicijy sumos, procentais 6,56
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Priemoniy paketas B

6.2 lentelé

Preliminari kaina

Eilés nr. Priemonés pavadinimas i§ viso, Eur/m?
tiikst. Eur | (naudingojo ploto)
1 2 3 4
ENERGINI EFEKTYVUMA DIDINANCIOS PRIEMONES
Silumos punkto ar katilinés jrengimas, keitimas, pertvarkymas arba individualiy
katily ir (ar) kar§to vandens ruo$imo jrenginiy jrengimas ar keitimas, taip pat
7.1.1 TR et L. . .. 10,184 4,32
atsinaujinanéiy energijos $altiniy (saulés, véjo, geoterminés ar aeroterminés
energijos) jrengimas
Sildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansavimas, $ildymo
prietaisy ir (ar) vamzdyny keitimas, ir (ar) vamzdyny izoliavimas, ir (ar)
742 . _— i ; v o i 3 . 80,927 34,36
termostatiniy ventiliy jrengimas, ir (ar) individualiy $ilumos apskaitos prietaisy
ar dalikliy sistemos jrengimas
713 ?(ar.sto'vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdyny keitimas ir (ar) 22,797 9.68
izoliavimas
Veédinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskaitant mechaninio
7.2 g ; . . e .. 38,256 16,24
vedinimo sistemos su $ilumograzos (rekuperacijos) funkcija jrengimas
Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo konstrukcijos
sustiprinima ar deformacijy $alinima, stogo dangos keitima, lietaus nuvedimo
7.3 |sistemos sutvarkyma ar jrengima, arba naujo $laitinio stogo (be patalpy 66,651 28,30
pastogéje) jrengimas (jskaitant kopégias ar laiptus j pastoge), apsiltinant jj arba
perdanga pastogéje
I3oriniy sieny (taip pat ir cokolio) $iltinimas, jskaitant sieny (cokolio)
konstrukcijos defekty pasalinima, esamy lietvamzdZziy demontavima, jrengima ar
7.4 - ; _— . i . 295,109 125,29
keitima, elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo iltinamos sienos
(cokolio) atitraukima (i3skyrus keitima naujais) ir nuogrindos sutvarkyma
Balkony ar lodZijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony ar lodZijy
7.5 |konstrukcijos sustiprinima ir (ar) naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengima pagal 34,133 14,49
viena projekta
Bendrojo naudojimo patalpose esanéiy langy keitimas ir (ar) bendrojo
naudojimo lauko dury (jéjimo, tambiro, balkony, riisio, konteinerinés, 8ilumos .
7.6 " N s : ; ; 13,113 5,57
punkto) keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus), jé¢jimo laipty remontas ir
pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)
7.7  |Buty ir kity patalpy langy keitimas | maZesnio Silumos pralaidumo langus 7,985 3,39
Bendrojo naudojimo elektros inZinerinés sistemos ir (ar) apSvietimo sistemos
78 atnaujinimas (modernizavimas) (elektros kabeliy keitimas, Sviesos diody (LED) 19.932 $.46
) apdvietimo ir automatinés ap§vietimo valdymo sistemos jrengimas) 2 2
7.9 |Risio perdangos Siltinimas 11,284 4,79
I§ viso:| 600,371 254,90
KITOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONES
7.10.1 |Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas 7,782 3,30
7.10.2 |Geriamojo vandens vamzdyny ir jrenginiy atnaujinimas 13,278 5,64
7.10.3 |Bendrojo naudojimo laiptiniy remontas 13,824 5,87
1§ viso:| 34,884 14,81
Galutiné suma:| 635,255 269,71
kity priemoniy lyginamoji dalis nuo bendros investicijy sumos, procentais 5,49
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8. Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina

Priemoniy paketas A 7.1 lentelé
iz, " .. Preliminari kaina, | Santykiné kaina
Eilés nr. I8laidy pavadinimas takst. Eur S — ’
1 2 3 4
8.1 Statybos darbai, i$ viso: 532,155 225,94

I3 ju: statybos darbai, tenkantys energijos efektyvuma didinan¢ioms
g1 | iESEY ¥ ISR SIBR 497271 211,13
priemonéms
8.2 Projekto parengimas (jskaitant ekspertizg, jei biitina, ir projekto — .
' jgyvendinimo prieziira, kuria vykdo Projekto vadovas) 2% '
8.3 |Statybos techniné prieZitira 10,644 4,52
8.4 Projekto administravimas 8,123 3,45
Galutiné suma; 588,173 249,72
Priemoniy paketas B 7.2 lentele
- . .. Preliminari kaina, | Santykiné kaina,
Eilés nr. Islaidy pavadinimas tikst. Eiir Eur/m?
1 2 3 4
8.1 Statybos darbai, i§ viso: 635,255 269,71
8.1.1 I3 :iq: staFybos darbai, tenkantys energijos efektyvuma didinan¢ioms 600,371 254.90
priemonéms
8.2 ?rojekto. p.arengi'mfl.s_(jskaitafnt ekspertizef, jei biitina, ir projekto 44,467 18.88
igyvendinimo prieziora, kuria vykdo Projekto vadovas)
8.3 [Statybos techniné prieZiiira 12,706 5,39
8.4 |Projekto administravimas 8,123 3.45
Galutiné suma: 700,551 297,43

PASTABA:

1. Projekto parengimo kaina - 7% nuo statybos darby kainos.

2. Statybos techninés prieZiiros kaina - 2% nuo statybos darby kainos.
3. Projekto administravimo kaina - 2,85 Eur/m* + PVM.
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9. Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas

Priemoniy paketas A 8.1 lentelé
Eilés nr. Rodikliai Mato vnt. | Re_dl,,kll? Pastabos
reikSmé

1 2 3 4 5
9.1 Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
9.1.1 pagal suvesting kaina metais 36,32
9.1.2 atémus valstybés parama metais 25,51
92 Energija taupan¢iy priemoniy atsipirkimo laikas
9.2.1 pagal sumine kaing metais 33,93
922 atémus valstybés parama metais 23,13

Prie$ modernizavima A paketas
1Sildymas  ® Investicijy grazinimas Sutaupymas
Priemoniy paketas B 8.2 lentelé
Eilés nr. Rodikliai Mato vat, | Rodiklio Pastabos
reikSmé

1 2 3 4 5
9.1 Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
9.1.1 pagal suvesting kaina metais 42,26
9.1.2 atémus valstybés paramag metais 29,67
92 Energija taupanéiy priemoniy atsipirkimo laikas
9.2.1 pagal suming kaina metais 39,94
922 atémus valstybés parama metais 27,35

Prie$ modernizavimg B paketas
= Sildymas M Investicijy graZinimas Sutaupymas
Pastabos:
Sildymo sanaudos "pried modernizavima", t.y. faktinés 3ildymo sgnaudos perskai¢iuotos norminiams metams.
Investicijy grazinimas =1/20/S /K x Pn, kur:
I - investicijy suma, Eur;
20 - projekto jgyvendinimo laikotarpis, metais;
S - naudingasis pastato plotas, m2;
K - 8ildymo kaina, Eur/kWh;
Pn - paltikany norma (anuiteto metodu).
— 18



10. Projekto jgyvendinimo planas

9 lentele
Eilés z p i Gl g ;
e Priemonés pavadinimas Darby pradzia ir pabaiga Pastabos
1 2 3 4
Silumos punkto ar katilinés jrengimas, keitimas, pertvarkymas
arba individualiy katily ir (ar) kar$to vandens ruo§imo jrenginiy
10.1.1 grengfmas.z.ar keltlmas,.tailp pat atsmau_]'ln.anélq en.t-:rgl_].os sa!tmu.; 2019.06.01 - 2021.05.31
(saulés, véjo, geoterminés ar aeroterminés energijos) jrengimas
Sildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar)
balansavimas, Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny keitimas, ir (ar)
10.1.2 |vamzdyny izoliavimas, ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas, ir 2019.06.01 - 2021.05.31
(ar) individualiy $ilumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos
jirengimas
Kar3to vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdyny
10.1.3 i ! N - 2019.06.01 - 2021.05.31
keitimas ir (ar) izoliavimas
102 Védinin.ao‘ sistferr'lo's sut\iarkymas arul?a pertvarukymas, iskaita_l?t 2019.06.01 - 2021.05.31
mechaninio védinimo sistemos su §ilumograzos (rekuperacijos)
Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo
konstrukcijos sustiprinima ar deformacijy $alinima, stogo dangos
103 keitlim?, l.it?t:?us nuvedimo sistemos sutv?-rky.ma{ ar jreng‘imq., arba 2019.06.01 - 2021.05.31
naujo $laitinio stogo (be patalpy pastogéje) jrengimas (jskaitant
kopécias ar laiptus | pastoge), apSiltinant jj arba perdanga
pastogéje
[Soriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny 5
10:4 (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima, esamy lietvamzdziy RALZ0001 - 200100
Balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony ar
10.5 lodZijy konstrukcijos sustiprinima ir (ar) naujos jstiklinimo < 2019106.01 - 20210331
Bendrojo naudojimo patalpose esanéiy langy keitimas ir (ar)
10.6 |bendrojo naudojimo lauko dury (j¢jimo, tambiiro, balkony, riisio, 2019.06.01 - 2021.05.31
konteinerinés, §ilumos punkto) keitimas (jskaitant susijusius
10.7 Buty .ir kity patalpy langy keitimas j maZzesnio $ilumos 2019.06.01 - 2021.05.31
pralaidumo langus
Bendrojo naudojimo elektros inZinerines sistemos ir (ar)
10.8 apévn.etlmo. §1stemos. atnaujfmmas (moder{uz.a\flmas:) (elektro§ _ 2019.06.01 - 2021.05.31
kabeliy keitimas, §viesos diody (LED) ap3vietimo ir automatinés
ap8vietimo valdvmo sistemos irengimas)
10.9 |Rasio perdangos Siltinimas 2019.06.01 - 2021.05.31
10.10 |Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas 2019.06.01 - 2021.05.31
10.11 [Geriamojo vandens vamzdyny ir jrenginiy atnaujinimas ©2019.06.01 -2021.05.31
10.12 |Bendrojo naudojimo laiptiniy remontas 2019.06.01 - 2021.05.31
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