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I. AISKINAMASIS RASTAS

Daugiabu@io namo adresu: Ventos g. 57, MaZeikiai, atnaujinimo (modernizavimo) darby investicijy planas vykdomas pagal
Paslaugy vie$ojo pirkimo-pardavimo Sutartj Nr, 171222-01 pasiraSyta 2017.12.12 Prie investicijy plano pridedamas pastato
energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0212-02402. Pastato energinio naudingumo klas¢ - E. Vizualinés apZitiros aktas Nr.
171129-2; Visi investicinio plano pasifilymai yra pateikiami kaip prie§projektiniai sprendimai projektavimo darbams.
Investicijy plane siiillomi du pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy paketai A ir B. Jgyvendinus projekta pagal paketa
B, biity pasiekiamas didZiausias taupymas ir komforto lygis.

Kasmetiniy ir neeiliniy daugiabugio namo apZitiry aktai:

Kasmetiné Nr. ; 1900-01-00
Eskiziniai Nr. 171129-1; 2017.11.29
planai

Vizualing Nr. 171129-2; 2017.11.29
NML Nr. 171129-3; 2017.11.29

II. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI

1. Daugiabudio gyvenamojo namo (toliau — namas) tipo apibudinimas

1.1 Namo konstrukcija (pagal sieny medZiagas) Szllf;:tsomo
1.2 Auksty skaiius 5
1.3 Statybos metai 1978
1.3.1 Tipinio namo projekto, pagal kurj pastatytas namas, serijos Nr. -
1.4 Namo energinio naudingumo klasé E
1.4.1 Sertifikato nr. KG-0212-02402
1.4.2 Sertifikato i¥davimo data 2018.01.12
1.4.3 Pastato naudingas plotas nurodytas sertifikate 2114,01 m2
1.4.4 Energijos sgnaudos pastato §ildymui nurodytos sertifikate lgi.zfl’zrln’ T
1.4.5 Pagrindinis pastato $ildymui naudojamas $ilumos $altinis centrinis §ildymas
1.5 Uzstatytas plotas 484 m2
1.6 Priskirto Zemés sklypo plotas - m2
1.7 Atkuriamoji namo verté (V] Registry centro duomenimis) - tiikst. Eur
2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai
1 lentelé
Eilés nr. Pavadinimas Mato vnt. K‘l::s’ Pastabos
1 2 3 4 5
2.1 Bendrieji rodikliai ' '

2.1.1 buty skaidius vnt. 50

2.1.2  |buty naudingasis plotas m? 1867,61

2.1.3 namo negyvenamosios paskirties patalpy - 0

skaidius*
2.1.4  [namo negyvenamosios paskirties patalpy )
bendrasis (naudingasis) plotas m 0 A
2.1.5 |namo naudingasis plotas (3.1.2+3.1.4) m? 1867,61 VY 4



29 Sienos (nurodyti konstrukcijg)
2.2.1 |iSoriniy sieny plotas (atémus langy ir kt.
angy plllotq),?s]p;aitant(angokraﬁéitg:: m? 1455,81 GelZzbetonio plok3tés
2.2.2 |iSoriniy sieny §ilumos perdavimo STR 2.01.09:2012 "Pastaty energinis
koeficientas W/m?K 1,27 naudingumas. Energinio naudingumo
sertifikavimas"
223 cokolioplats o 261.80 AntZeminé dalis:[127,54
’ PoZeminé dalis:|134,26
STR 2.01.09:2012 "Pastaty energinis
2.2.4  |cokolio Silumos perdavimo koeficientas W/mPK 1,46 naudingumas. Energinio naudingumo
sertifikavimas"
2.3 Stogas (nurodyti konstrukcija)
2.3.1 stogo plotas m? 517,66 Sutapdintas
STR 2.01.09:2012 "Pastaty energinis
232 |stogo $ilumos perdavimo koeficientas WimK 0,85 naudingumas. Energinio naudingumo
sertifikavimas"
24 Langai ir balkony durys
24.1 langy skaicius, i8 jy: vnt. 120
2.4.1.1 |langy, pakeisty j mazesnio $ilumos
pralaidumo langus, skaiius b o7
2.42 |langy plotas, i§ ju: m? 295,49
2.4.2.1 1angq_, pakeisty j mazZesnio §ilumos m? 239,17
pralaidumo langus, plotas
2.4.3  |balkony (lodZijy) dury, i ju: vnt 30
2.4.3.1 |balkony (lodZijy) dury, pakeisty j maZesnio
§ilumos pralaidumo duris, skai¢ius vnt 20
2.44 |balkony (lodZijy) dury plotas, i§ jy: m? 49,67
2.4.4.1 |balkony (lodZijy) dury, pakeisty j maZesnio
gilumos pralaidumo duris, plotas m? 33,11
25 Bendrojo naudojimo patalpy (laiptiniy, riisiy, $ilumos punkty ir kity) langai ir lauko durys:
25.1 langy skaicius, i$ jy vnt 43
2.5.1.1 |langy, pakeisty j maZesnio §ilumos laidumo
igs vnt 0
langus, skaiius
2.5.2  |langy plotas, i§ ju: m? 44,58
2.5.2.1 |langy, pakeisty | maZesnio §ilumos laidumo 2 0.00
langus, plotas o ’
2.5.3  |lauko dury (laiptiniy ir kt.) skaicius keitiamos durys: jéjimo - 2 vnt.,risio - 2
vnt 6 vnt., tambiiro - 2 vnt.
2.5.4 |lauko dury (laiptiniy ir kt.) plotas m? 13,92 kei¢iamos durys 13,92 m*
2.6 Riisys
2.6.1 |[rGsio perdangos plotas m? 456
2.6.2 |risio perdangos ¥ilumos perdavimo
koeficientas Wik L

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabugiame name esancios kitos paskirties (prekybos, paslaugy ir pan.)
patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.




3. Namo konstrukeijy ir inZineriniy sistemy fizinés - techninés biklés jvertinimas

2 lentelé

Ivertinimo pagrindai
(kasmetiniy ir

Eilés | Vertinimo |, Be]fd.ms I§samus biiklés apradymas (defektai, neell}ni?‘api}ﬁrt.;, sta.tybos
nr objektas {uertinimas deformacijos, nusidévéjimo lygis ir pan.) tyrinéjimy ir vizualinés
’ ’ * VOBs ! HEL R apZiiiros akty datos,
registracijos numeriai,
vykdytojai)
3.1 iSorinés sienos Sieny konstrukcija - g/b plokstés, sienos suskilinéjusios,
istrupé&jusios tarpblokinés sitllés, konstrukeija nediltinta,
sieny §iluminé varZa netenkina norminiy reikalavimy.
3
3.2 pamatai Pamatai betoniniai, nuogrinda suskilinéjusi ir i$sikraipiusi.
Konstrukcija nediltinta, netenkina galiojanéiy reikalavimy.
3
3:3 stogas Stogas sutapdintas, danga sena, nesandari, stogo
konstrukcija nesiltinta. Lietaus nuvedimas vidinis. Siluminé
stogo konstrukcijos varZa netenkina norminiy reikalavimy.
3
Statinio vizualinés apZiiiros
aktas Nr.171129-2,

34 buty ir kity Dauguma langy pakeisti j PVC su stiklo paketais, likg 2017.11.29 Apziiiros vadovas
patalpy langai nepakeisti yra nesandariis - patiriami dideli §ilumos Kestutis Keliuotis, kvalif.
ir balkony nuostoliai. Netenkinami galiojantys reikalavimai. atestatas Nr.0212, i8d.
durys 3 2013.08.27., Nr.11610, isd.

2007 10 26.

3.5 balkony ar Balkony plok3¢iy miras i$trupéjes.
lodzijy
laikan¢iosios 3
konstrukcijos

3.6 riisio perdanga Rasio perdanga neSiltinta.

3

3.7 bendrojo Laiptiniy durys metalinés su kodine spyna, riisio ir tambiiry
naudojimo durys senos, medinés, nesandarios. Riisyje ir laiptinése
patalpy langai langai nepakeisti, nesandards.
ir lauko durys 3




3.8 $ildymo Pastatui §iluma tiekiama i§ centralizuoty tinkly. Vamzdynai
sistema seni, sistema vienvamzdé, nesubalansuota, $ildoma
3 netolygiai.
39 kar§to vandens Karsto vandens vamzdynai seni, paZeisti korozijos,
sistema 3 izoliacija sena.
3.10 |vandentiekis Vamzdynai nepakeisti, paZeisti korozijos, armatiira
3 nesandari. Statinio vizualinés apZiiiros
aktas Nr.171129-2,
3.11  [nuoteky Nuoteky vamzdynai seni, nuo apna$y sumaZéjes 2017.11.29 Aptzitiros vadovas
galinimo pralaidumas. KQStthiS Keliuotis, kvalif.
inZinerinés 2 atestatas NT.0212, i¥d.
sistemos 2013.08.27., Nr.11610, isd.
312 dini rvee = : 2007 10 26.
. védinimo Védinimas natiiralus, gyvenamose patalpose per langus ir
inZinerinés duris, san. mazguose ir virtuvése per vertikalius védinimo
sistemos 2 kanalus.
3.13  |bendrieji Elektros instaliacija nepakeista, biiklé patenkinama.
elektros ir
- 3
ap$vietimo
jrenginiai
3.13  |bendrojo Laiptiniy sieny ir luby daZai nubluke, pastebimos démés
naudojimo 3 nuo drégmés dél nesandaraus stogo. Laiptiniy laiptai ir
laiptinés turékly porankiai neatnaujinti.

* [vertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus biitina remontuoti); 1 — labai blogas
(biitina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus Zzmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dél papildomy
pastato pazeidimy).

4. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas

4.1 Siluminés energijos sanaudos pagal esamg padétj, 2014 - 2016 metai. Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos apraso 12
punktu.

3 lentelé
E;Lés Rodiklis Mato vnt. Kiekis Kiekis
1 2 3 4 5
411 S‘kaiéiuoljamosios namo §ilumi.nés energiqu sanaudos pat‘::tlpq KWh/metus 360281
> |8ildymui pagal energinio naudingumo sertifikato duomenis KWh/m?metus 192,91
4.1.2 |Namo energinio naudingumo klasé klasé E
Faktinés §iluminés energijos sanaudos namo patalpy $ildymui KWh/metus 177.709,67
4.1.3 |pagal ankstesniyjy 3-jy mety iki projekto rengimo mety vidurkj.
kWh/m?*metus 95,15
414 :l;i.iiiﬁgnkte nurodyty §ildymo sezony vidutinis dienolaipsniy dienolaipsnis 3.370,00
4.1.5 |Siluminés energijos sanaudos patalpy $ildymui vienam DL. kWh/dienolaipsniui 52,73

4.2 pagrindinés $ilumos nuostoliy prieZastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo sertifikato duomenis.

Silumos nuostoliai per pastato sienas: 59,91 kWh/m2/metus
Silumos nuostoliai per pastato langus: 34,25 kWh/m2/metus
Silumos nuostoliai per pastato stoga: 16,38 kWh/m2/metus
Silumos nuostoliai per pastato perdangas vir$ nesildomy riisiy: 6,91 kWh/m2/metus
Silumos nuostoliai per idilginius iluminius tiltelius: 15,37 kWh/m2/metus
Silumos nuostoliai per pastato i3orines duris: 0,73 kWh/m2/metus



( (

5. Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés

Priemoniy paketas A 4.1 lentelé
Numatomi priemoniy techniniai-energiniai rodikliai *
Eilés Priemonés . : Atirysrns f..ilumos L.
S, pavadinimas Trumpas priemonés apra§ymas, perdavimo Darby kiekis | Mato
nurodant konstrukciniy sprendimy principus techninés jrangos charakteristikas ir pan. koeficientas, U | (m2, m, vnt.) | vnt.
(W/(m’K)
1 2 3 4 5 6
5.1 |Energijos efektyvumg didinanéios priemones:

I3oriniy sieny (taip pat ir cokolio) 3iltinimas, jskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty paSalinima, esamy lietvamzdZiy demontavima, jrengima ar keitima, elektros, dujy ar kity
sistemy ar jrengimy nuo $iltinamos sienos (cokolio) atitraukimg (i8skyrus keitimg naujais) ir nuogrindos sutvarkyma.

Atliekamas i$oriniy sieny (taip pat ir cokolio) §iltinimas jskaitant ir konstrukcijy defekty pasalinimg. Sienos $iltinamos termoizoliacinémis poliuretano plok3témis, tarpusavyje
suklijuotomis su 4 mm fibrocementine plokste. Numatomas $ilumos perdavimo koeficientas U < 0,20 (W/m2K). Atsparumo smiigiams kategorija turi buiti ne maZesné nei norminé.
Atlickami cokolio antZeminés ir pozeminés dalies (jgilinant ne maZiau nei 1,2 m) ap3iltinimo ir apdailos darbai. Pamatai padengiami hidroizoliacija, jrengiamas termoizoliacinis sluoksnis
bei antZzeminés dalies apdaila dekoratyviniu tinku ar klinkerio plytelémis. Atlikus cokolio $iltinimo darbus jrengiama nuogrinda. Techniniame projekte numatyti visy inZineriniy sistemy
prijungimo mazgy prie pastato (elektros kabeliai, dujy vamzdynas ir kt.) perkélima ant naujai formuojamy iSorés atitvary. Apsiltinty sieny (taip pat ir cokolio) Silumos perdavimo
koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" keliamus reikalavimus. MedZiagy ir apdailos tipas parenkamas techninio
darbo projekto rengimo metu. [rengimui naudojamos medZiagos ir jranga turi biiti sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atlickami laikantis atitinkamy taisykliy.

ISorés sieny ir angokras¢iy plotas

: 1455,8
U <0,18 (W/m2K) o1

2
Cokolio plotas (antZeminé ir poZeminé dalys) 261,80 o

e Wi L)

Bendrojo naudojimo patalpose esanéiy langy ir lauko dury (jé¢jimo, tambiiro, balkony, riisio, konteinerinés, §ilumos punkto) keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus), j¢jimo laipty
remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)

Pakeisti bendrojo naudojimo patalpy langus j PVC su stiklo paketais- U < 1,3 (W/m2K). Pakeisti bendrojo naudojimo patalpy lauko duris naujomis, sandariomis durimis. Silumos
perdavimo koeficientas U < 1,6 (W/m2K). Darby sudétis: 1. seny bloky i§émimas i sieny, jskaitant atlicky sutvarkyma; 2. naujy montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas;
3. sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 4. spyny ir dury pritraukéjy jrengimas. Jéjimus pritaikyti nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas). Jrengimui naudojamos medZiagos ir
jranga turi biiti sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamy taisykliy.

Keig¢iamos jéjimo durys (2 vat.)] 5,22
Kei¢iamos riisio durys (2 vat.)| U= 3,53
Kei&iamos tambiiro durys (2 vat.)| 5,2 m?
Kei¢iami riisio langai (25 vnt.) : e 8,12
<
Keigiami laiptiniy langai (18 vnt.) Teee (WlmZK) 36,46




























































































































