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Mūsų gaminamos SW plokštės yra tinkamos tarpbutinių   pertvarų,   lubų   bei   šachtinių   sienų įrengimui. 
Jos taip pat tinka naudoti ir skydiniuose-karkasiniuose pastatuose. Plokštė impregnuota ir tinkama 
naudoti normalios drėgmės patalpose, t.y. patalpose, kuriose   ilgalaikė   santykinė drėgmė neviršija 70%. 

 

Plokštė SW: 
 

- Pagal FTMC 2023.04.21 tyrimų protokolą gali būti naudojama vidaus 
darbams; 

- Yra impregnuota, todėl gali būti naudojama normalios drėgmės 
patalpose; 

- Yra armuota plaušu, todėl yra tvirta; 
- Yra atspari mechaniniams poveikiams, todėl galimi didesni  pert- 

varų aukščiai, gerai laiko tvirtinimo elementų apkrovas; 
- Atitinka B-s1, d0 degumo klasę. 

 

Standartiniai plokštės matmenys: 

Dydis: 1000 mm x 1200 mm; 
Svoris: ~ 25kg. 

Viršutinis sluoksnis yra gipso kartono (12,5 mm) plokštė. 
Garso izoliacinis sluoksnis nuo 12 iki 17 mm unikalių savybių gumos mišinys. 
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Montavimo instrukcija: 

- Garso izoliacinės plokštės montuojamos ankeriais (ne trumpesniais kaip 60 mm) ant esamos 
sienos ar lubų. 

- Sieną ar lubas, ant kurių bus montuojamos plokštės, būtina išlyginti. Montavimo metu jos turi būti 
sausos.  Rekomenduojama kiekvieną plokštę pritvirtinti  ne  mažiau  kaip  9  ankeriais  pagal aukščiau  
nurodytą schemą. 
Pastaba: plokštė yra plastiška, todėl negalima perspausti varžtų. 
- Garso izoliacinės plokštės yra standartinių matmenų, todėl jas  galima  tvirtinti  ir  ant  profilių,  skirtų 

sienų, lubų montavimui. 
- Plokštės pjaustomos su siaurapjūkliu (medžio pjovimui skirtu pjūkleliu) arba diskiniu pjūklu su disku, 

turinčiu mažiau dantų už standartinį. 
- Montavimo metu būtina atkreipti dėmesį, kad tarp plokščių  garso izoliacinių  sluoksnių  negali  likti 

plyšių. Todėl rekomenduojame visų  keturių  plokščių  kraštinių  gipsą  apipjauti  45  laipsnių kampu. 
Tai užtikrins geresnį plokščių sujungimą (guma su  guma)  ir  palengvins  siūlių  užtaisymą. 

- Prisukus plokštę, gumos kraštinę rekomenduojama išpurkšti vandeniu ir padengti plonu akustinio 
Makroflex sluoksniu. Tada priglausti kitą plokštę. Tai užtikrins plyšių tarp plokščių nebuvimą. Taip 
pat siūlome naudoti Knauf Uniflot plyšių tarp plokščių užtaisymui. 

- Rekomenduojama tarpus tarp gipso  kartono  plokščių  užtaisyti  pagal  gipso  kartono  montavimo 
instrukciją. 

- Galutinei apdailai galima naudoti glaistymą, tinkavimą   su   tinkleliu,   klijuoti   gipso   kartono plokštę 
ir kt. 

- Kraštus,  pagal  perimetrą  rekomenduojame  uždengti  amortizacine  armavimo  juosta. 
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