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Informacje ogólne

W kotłowniach i węzłach cieplnych powszechnie stosuje się elementy AKPiA, które kontrolują i zabezpieczają 
parametry procesów grzewczych. Prawidłowy pomiar ciśnienia i temperatury gwarantuje wysoką sprawność i 
bezpieczeństwo instalacji grzewczej.

Połączenie tradycyjnych urządzeń elektromechanicznych oraz czujników elektronicznych daje efekt 
redundancji, pozwalający bezpiecznie utrzymywać procesy pod kontrolą.

Poszczególne przedsiębiorstwa energetyki cieplnej (PEC), mają zróżnicowane potrzeby i wymagania. 
Oferujemy szeroką gamę rozwiązań, obejmujących różnorodne parametry mechaniczne, gwinty, rozmiary, 
materiały, a w przypadku urządzeń pomiarowych, szeroką gamę sygnałów analogowych, dostosowanych do 
różnych specyfikacji regulatorów i systemów telemetrii.

Kluczowe znaczenie ma posiadanie certyfikatów PED, wymaganych przez UDT dla zabezpieczeń instalacji 
ciśnieniowych, co potwierdza zgodność z najwyższymi standardami bezpieczeństwa.

Broszura informacyjna
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Przetworniki ciśnienia
• zakres pomiaru: 	 0...6; 0...10; 0...16; 0...25 bar
• sygnał wyjściowy: 	 4...20mA; 0...10V
• przyłącze: 		  G1/4”; G1/2”; M20x1,5

Presostaty elektroniczne
• wyjście przekaźnikowe i analogowe 
• wyświetlacz LCD
• zakres pomiaru: 	 0...10; 0...16; 0...25 bar
• sygnał wyjściowy: 	 4...20mA; 0...10V
• przyłącze: 		  G1/4”
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Termostaty regulacyjne/zabezpieczające PED
• zanurzeniowe oraz przylgowe
• kieszeń ze stali nierdzewnej
• funkcja: 		  TR / STW / STB
• zakres temperatur: 	 0...120°C (pojedyncze i podwójne)
• styki: 		  SPDT NC/NO
• przyłącze: 		  G1/2”

Łopatkowe czujniki przepływu
• zakres ciśnienia: 	 0...10 bar
• zakres temperatury: -20...110°C
• zakres średnic: 	 DN 25...DN 200
• zakres przepływów: 	0,5...172,3 m3/h
• styki: 		  SPDT NC/NO
• przyłącze: 		  G1”

Elektrozawory odcinające
• przyłącze: 		  G1/4”....G 2”
• zakres ciśnienia: 	 0...16 bar
• zakres temperatury: -20...160°C
• zakres przepływów: 	0,01...27 m3/h
• funkcja: 		  NC lub NO
• sterowanie: 		  230V AC; 24V AC/DC

Czujniki i przetworniki temperatury
• zakres temperatury: -50...150°C
• długości zanurzenia: 25....500 mm
• sygnał: 		  4...20mA; 0....10V; Pt1000
• przyłącze*): 		  G1/4”; G 1/2”
• ciśnienie:		  PN16, PN160

*) opcja: dodatkowe kieszenie ze stali nierdzewnej

Presostaty elektromechaniczne zabezpieczające PED
• elementy w kontakcie z cieczą: stal nierdzewna
• zakres nastawy: 	 -0,2...28 bar
• styki: 		  SPDT NC/NO
• przyłącze: 		  G1/4”; G1/2”
• stopień ochrony: 	 IP40; IP65


