
Fantini Cosmi

Zalety presostatu

Podstawowe parametry B12CN4

• firma z długą tradycją, doświadczeniem i stabilnością, założona w 1931 roku w Mediolanie
• specjalizuje się w produkcji urządzień elektrycznych i elektronicznych do regulacji i kontroli, 

zarówno w obszarze automatyki przemysłowej, jak i HVAC 
• certyfikaty jakości i środowiskowe (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018)

• wszystkie elementy mające kontakt z wodą są wykonane ze stali nierdzewnej, co daje zwiększoną 
odporność korozyjna i trwałość

• wygodne pokrętła regulacyjne do regulacji nastawy oraz histerezy – usuwalne po ustawieniu
• akcesoryjne dławice kablowe zapewniające lepsze podłączenie przewodów
• akcesoryjna obudowa podnosząca stopień ochrony do IP44
• obciążalność zarówno dla AC i DC 
• możliwość stosowania na parze niskoparametrowej – bezpośredni pomiar medium do 120°C

Broszura informacyjna

Presostat B12CN4
z atestem PZH do wody pitnej

Zakres nastaw: -0,2 ... 8 bar
Histereza regulowana: 0,6 ... 3 bar
Ciśnienie maks.: 9 bar
Maks. temperatura medium 120 °C
Przełączanie styków Automatyczne
Przyłącze ciśnieniowe: Gwint zewn. G1/4”
Materiały w kontakcie z medium:Stal nierdzewna
Styki: SPDT
Stopień ochrony: IP40
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