PRILOG II TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Poziv za dostavljanje ponuda za NABAVKU LIOFILIZATORA
Broj nabavke: 01/ EE – 024-24

Tehničke specifikacije sastavni su dio ovog Poziva za dostavljanje ponuda. Ponuda mora zadovoljiti sve tražene tehničke karakteristike, te obuhvatiti sve stavke iz tehničke specifikacije koje predstavljaju minimalne tehničke karakteristike.
Ponuđači su pozvani da popune tabelu na sledećim stranicama:
• Kolonu 2 koju popunjava naručilac prikazuje zahtijevane specifikacije (koje se ne smiju mijenjati od strane ponuđača),
• Kolonu 3 treba da popuni ponuđač i treba opisati šta se nudi (na primjer, DA/NE definišući nudi li traženo iz kolone 2, ili opisati model i karakteristike ponuđenog)
• Kolona 4 omogućava ponuđaču da da komentare o svojoj ponuđenoj isporuci i eventualne reference na dokumentaciju.
Eventualna dokumentacija koja se dostavi treba jasno da označi (istakne, označi) modele koje se nude i opcije koje su uključene, ako postoje, kako bi evaluatorima bilo jasno koja je tačna konfiguracija. Ponude koje ne omogućavaju precizno identifikovanje modela i specifikacija mogu biti odbijene od strane komisije za evaluaciju.
Ponuda mora biti dovoljno jasna da omogući evaluatorima lako upoređivanje između zahtijevanih specifikacija i ponuđenih specifikacija. 
Kolone 1-2 popunjava naručilac.
Kolone 3-4 popunjava ponuđač.
Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija. 
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	1
	Dobavljač mora imati minimum 10 godina iskustva i rada u izradi procesne opreme
	
	

	2
	1 komora za liofilizaciju, kapaciteta smrznutog proizvoda: 300 kg (smrznuto voće i povrće) 
	
	

	3
	Materijal: nerđajući čelik za prehrambenu industriju (AISI 304L, AISI 316L) 
	
	

	4
	Kompletan proces liofilizacije od ulaska proizvoda u komoru pa do završetka sušenja treba biti u potpunosti automatizovan, a svi parametri se moraju pratiti I čuvati
	
	

	5
	Integrisana vakum regulacija preko automatskog centralog sistema koji uključuje, isključuje i vodi regulaciju vakuuma tokom celog procesa sušenja. 
	
	

	6
	Dužina trajanja procesa liofilizacije maksimum do 20 sati.
	
	

	7
	Sva oprema mora biti evropskog porekla.
	
	

	8
	Postrojenje treba da se sastoji od sistema za hlađenje, sistema sa grejanje, vakuum sistema, opremljenog najsavrenijom automatikom I PLC kontrolerom. 
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	Projekat je sufinansiran od strane Fonda za inovacije Crne Gore u okviru „Programa za podsticanje inovacija u funkciji energetske efikasnosti u industriji“. Ovaj dokument sadrži stavove i mišljenje autora i Fond za inovacije Crne Gore se ne može smatrati odgovornim za njega.
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