
 

 
Lisovací kontejner Mobile-Pack-Bin MPB 918-SN 

 
se samočisticím systémem BERGMANN. Nevyžaduje pravidelné čištění pod pístem a za ním, je určen pro vozidla typu 

abroll, vhodný zejména pro mokrý a problematický odpad. 

 

 
Technické detaily: 

* integrovaná hydraulická jednotka, kterou lze vysunout do strany 

* zhutňovací systém: samočisticí kyvný píst 

* plynulé plnění – v každé poloze lisovacího pístu je vždy k dispozici konstantně velký plnicí prostor 

* žádné blokování během lisovacího zdvihu 

* lisovací část a prostor kontejneru jsou svařeny z jednoho kusu od plnicí hrany až po zadní dveře 

* kyvná vrata jsou dvakrát aretována, a navíc vybavena dvěma klopnými uzávěry 

* speciální konstrukce kontejneru zaručuje snadné vyprazdňování 

 
Standardní vybavení stroje: 

* sklopný přední hák, výška háku je nastavitelná na 1 450 mm nebo 1 570 mm 

* manévrovací hák vzadu přivařený ve výšce 1 570 mm 

* kyvná vyprazdňovací vrata (vodorovně uložené panty nahoře), bezpečné pozinkované dvojité aretační zařízení 

* tiché silonové rolny vpředu a vzadu 

* kuželovitý kontejner 

* jednoduché čerpadlo 

* hladinový spínač hlídající množství oleje 

* veškeré mazací body přístupné zvnějšku 

* elektrické připojení pomocí 32A-CEE zástrčky (16A-CEE zástrčka nebo přídavný fázový měnič volitelně) 

* automatické vypnutí po uplynutí doby provozu 

* uzamykatelný boční ovládací panel na pravé straně (na přání dálkové ovládání) 

* dvousložkový nátěr (80 µm) v barvě RAL podle přání zákazníka 
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Výkon: 

Pojistková ochrana 

Elektrické připojení: 

5,5 kW  

C 25A 

400 V, 50 Hz, ve směru hodinových ručiček 
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Rychlost dopředného / 
vratného cyklu: 

 
14 s / 15 s 

MPB 918-SN/14 14 230 361 35,8 4 300 9 900 5 150 4 955 4 745 2 760 

Vytlačovaný objem: 0,75 m³ MPB 918-SN/18 18 250 393 39,0 4 500 11 700 5 900 5 705 5 495 3 510 

Objem plnicí skříně: 2,5 m³ MPB 918-SN/20 20 250 393 39,0 4 675 12 675 6 350 6 155 5 940 4 000 

  MPB 918-SN/22 22 250 393 39,0 4 850 13 650 6 790 6 595 6 385 4 400 

 
vý

šk
a 

pl
ně

ní
  


