
 

 
Rotační kompaktor PS 1400-E Typ 189 
 

Průběžné plnění i během zhutňování.  

K použití přímo na místě vzniku odpadu.  

Zhutnění do plastového vaku.  

Pro zhutňování recyklovatelného odpadu a zbytkového odpadu. 

 

 

Technické detaily: 

Rotační kompaktor s průběžným plněním má speciálně vybavený 

zhutňovací buben, který se otáčí střídavě doprava a doleva. Roztrhá a 

zhutní materiál do plastového vaku o objemu 1 400 litrů na standardní 

paletě. Velice jednoduchá manipulace pomocí paleťáku nebo VZV. 

Naplnění je indikováno žlutou kontrolkou na ovladači v přední části stroje. 

Lakování podle požadavku zákazníka ve všech barvách RAL. 

 

Sériové příslušenství 

* zhutňovací buben: Power Cruncher 

* adaptér pro palety, montáž vlevo a vpravo na středovém sloupu 

* plnění čelní výklopnou šachtou 

* 2K lak v barvě RAL 6018, žlutozelený 

 

 

Technické údaje Všechny rozměry jsou přibližné. Technické změny vyhrazeny. 

výkon  3,0 kW 

elektrické připojení  400 V / 3 f / 50 Hz +N 

řídicí napětí  24 V 

otáčky bubnu  30 ot/min 

hmotnost stroje  1 130 kg 

hladina hluku  64 dB 

předřazená pojistka  3 × 16 A 

rozměry stroje (šířka × hloubka × výška v mm)  1 232 mm × 1 720 mm × 2 470 mm (potřebný prostor min.: 1 330 mm) 

rozměry balíku (šířka × hloubka × výška v mm)  1 100 mm × 1 200 mm × 1 100 mm (odpovídá přibližně 1 400 litrům) 

max. výška s vysunutou zhutňovací jednotkou  2 580 mm bez střešního krytu (2 600 mm s krytem) 

výška plnění  1 890 mm (čelní deska, 45° žlab) resp. 1 470 mm (plnicí žlab) 

plnicí otvor s doplňkovým plnicím žlabem  660 mm × 1 090 mm 

přepravní rozměry  1 232 mm × 1 720 mm × 2 209 mm (potřebný prostor min. 1 330 mm) 
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Napájecí přípojka trvale připojená, 5 m 
Kabel v zadní části. 
Přípojka vody s hubicí ∅ 12 mm na zadní straně. 
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