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SISTEMAS DE
CONDUCCIÓN



El poste Rib Bak se utiliza para la agricultura
en sistemas de conducción y protección de
cultivos, su diseño acanalado y la composición
química del billet de acero que se usa para su
fabricación lo hacen 25% más fuerte que otros
manufacturados con riel de ferrocarril, por lo
que es un elemento sumamente fuerte y
durable, también sustituye al tubo galvanizado
en la construcción de casas sombras.

POSTE RIB BAK

2
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Ventajas:

Larga vida útil contra la corrosión.
Soporta cargas elevadas de viento.
No necesita mantenimiento.
No necesita cimentación.

Somos distribuidor autorizado**



Poste de fabricación propia, que ademas de
usarse para cercos ganaderos, es otra opción
para sistemas de conducción, es más liviano y
puede usarse también como extensión del
poste Rib Bak.

POSTE AGROPECUARIO
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Opcional: con y sin perforaciones.

Poste de fabricación propia, que ademas de
usarse para cercos ganaderos, es otra opción
para sistemas de conducción, es más liviano y
puede usarse también como extensión del
poste Rib Bak.

POSTE AGROPECUARIO REFORZADO

Opcional: con y sin perforaciones.

**Fabricamos medidas especiales
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Sistema de entutorado para variedad de Berries que
consta de un poste principal, dos laterales que se
unen por medio de un tornillo al principal y una
cruceta. Los laterales se abren y se cierran según el
ángulo que se requiera en las diferentes etapas del
cultivo y al igual que el principal y la cruceta tienen
muescas en donde se colocan los alambres. 

POSTE PARA BERRIES

www.acerosmexico.com.mx
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Este sistema de conducción originario de Sudáfrica vino a revolucionar el
Campo Mexicano en cuanto al cultivo de uva de mesa se refiere,
logrando un 30% de aumento en la producción contra el sistema
tradicional de espaldera. Esta compuesto por brazos y crucetas de acero,
postes Rib Bak, alambres de alta resistencia, anclajes y accesorios.

SISTEMA DE PERGOLAS

Ventajas:

Todos los elementos del sistema
tienen larga vida útil.
Incrementa la producción.
Mayor penetración de luz para
mejor desarrollo de canopia y fruta.
Todas las labores manuales quedan
a una altura adecuada.
Fruta mejor terminada.

www.acerosmexico.com.mx



6

Los elementos de este sistema son postes de acero, negro o galvanizado,
crucetas, alambres de alta resistencia, anclajes y accesorios.

SISTEMA DE CONDUCCIÓN
DE UVA DE VINO

Poste de acero galvanizado, es el sustituto ideal a
los tradicionales postes de madera y de cemento,
permite la aplicación de accesorios para viñedo.

POSTE DE UVA DE VINO

*FABRICAMOS MEDIDAS ESPECIALES
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Diseñado para sistemas de conducción y
protección de cultivos en frutales y
hortalizas, con resistencia de 170,000 PSI
hasta 280,000 PSI con recubrimiento de
zinc por lo que tiene larga vida útil.

ALAMBRE GALVANIZADO
HIGH TENSILE

Es un alambre suave, el complemento
ideal para usarlo con nuestros accesorios
o para realizar uniones o amarres.

ALAMBRE GALVANIZADO
BAJO EN CARBONO

Ventajas:

Mayor resistencia a la ruptura
Baja elongación
Resistencia a condiciones ambientales
Resistencia a fertilizantes, pesticidas,
herbicidas y ácidos

www.acerosmexico.com.mx
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Las anclas son fabricadas en acero negro,
con un Helix en un extremo que le permite
penetrar en todo tipo de suelos creando un
punto seguro para fijación de riendas en
sistemas de conducción y casas sombras.

ANCLA DE TIERRA

Ventajas:

Larga vida útil
Fácil instalación
No necesita cimentación
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SISTEMA DE ESPALDERA

Crucetas para uva de vino

Es el sistema tradicional de conducción de uva de mesa que consiste en una
estructura formada por un poste y una cruceta formando una "T", alambres alta
resistencia, anclajes y accesorios.

Elemento utilizado en instalaciones de conducción para uva de vino, se atornilla
al poste o tutor y parte del barreno para el tornillo tienen una muesca en cada
extremo para colocar alambres. Se fabrican según las necesidades del cliente.

www.acerosmexico.com.mx
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ACCESORIOS DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN

Los tensores gripple de uso agrícola se pueden usar en cualquier tipo de cultivo que
requiera un sistema de conducción en base a alambres. Los de la gama gripple plus se
utilizan para uniones y reparaciones que mantienen el alambre tensado.

Conector Gripple Plus

Sirve para conectar y tensar.
Fácil de tensar y volver a tensar hasta 4 veces más rápido que el anudado
u otros métodos tradicionales.
Mango cerámico de alto grado para una óptima resistencia a la corrosión.

Ventajas:

Este elemento está diseñado únicamente para la tensión de alambres en los postes
cabeceros y actúa como un tope en la parte posterior de estos, evitando que el alambre
ya tensado se regrese. 

Gripple GP-1 y 2

Sirve para conectar y tensar.
Fácil de tensar y volver a tensar hasta 4 veces más rápido que el anudado
u otros métodos tradicionales.
Mango cerámico de alto grado para una óptima resistencia a la corrosión.

Ventajas:



SISTEMAS DE 
PROTECCIÓN DE CULTIVOS

Casas sombras, Sombreos y Macrotunel
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POSTE RIB BAK
Se usa para agricultura en los sistemas de conducción y
protección de cultivos, su diseño acanalado y la
composición química del billet de acero que se usa para
su fabricación lo hacen 25 % más fuerte que otros
manufacturados con riel de ferrocarril, por lo que es un
elemento sumamente fuerte y durable, también sustituye
al tubo galvanizado en la construcción de casas sombras.

Larga vida útil contra la corrosión.
Soporta cargas elevadas de viento.
No necesita mantenimiento.
No necesita cimentación.

Ventajas:

www.acerosmexico.com.mx



 

Post Cap

Ángulo
ZZ
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Neva sink

Placa 
anti-salida

Placa 
tope

Herraje
AMSA



Formado por un conjunto de alambres
de acero enrollados en forma helicoidal
para formar el torón o cable. 

Cable Galvanizado
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Diseñado para sistemas de protección de
cultivos en frutales y hortalizas, con
resistencia de 170,000 PSI hasta 280,000
PSI con recubrimiento de zinc por lo que
tiene larga vida útil.

Alambre Galvanizado Zig Zag
(High Tensile)

Resistencia a la tensión para presionar
el plástico o mallas.
Se fabrica con las especificaciones
adecuadas de control de calidad para
evitar bordes filosos que puedan
rasgar o romper los plásticos o mallas.

Ventajas:

www.acerosmexico.com.mx
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Sistema de anclaje utilizado principalmente en
cosas sombras e invernaderos, se fabrican dobles,
sencillas con recubrimiento de galvanizado
electrolítico o pintura de esmalte anticorrosivo,
este elemento es para cimentarlo y su sistema de
ajuste es para cables 3/16, 1/4 y 5/16.                                    

Carracas

Larga vida útil.
Por su diseño permiten volver a tensar los cables.

Ventajas:

Las anclas  son fabricadas en acero negro, con un Helix
en un extremo que le permite penetrar en todo tipo de
suelos creando un punto seguro para fijación de riendas
en sistemas de conducción y casas sombras. 

Ancla de Tierra

Larga vida útil.
Fácil instalación.
No necesita cimentación.

Ventajas:



Forman parte de las columnas en la estructura del macrotunel, fabricadas en tubo de
1¼ de diámetro exterior en cédula 30, el largo total es de 2.50 metros. Tienen un hélix
en su parte inferior que le sirve de anclaje al ser colocadas en el suelo y en su parte
superior forma una "V" fabricada en tubo de ¾ de diámetro exterior en cédula 30 que
es en donde se ensambla el tubo del arco o techo del macrotunel.
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Estaca para Macrotunel

Tubo para Techo de Macrotunel

Los otros elementos que forman la estructura del macrotunel son los tubos para el arco
o techo y los tubos para los refuerzos de la estructura. El tubo para el arco es de 1½
pulgada de diámetro exterior en cédula 30 y su desarrollo varia dependiendo del ancho
que tenga la estructura. Los tubos para los refuerzos en cruz de  pie de arco son de 1"
de diámetro exterior en cédula 30.



Medidas de 1" x 5.5"
Calibre 16 galvanizado
Permite la unión de las canaletas
para su alineación 
Fácil instalación

Canaleta o Perfil Galvanizado

17

Unión para Canaleta

Larga vida útil.
Fácil instalación.
Permite abrir o cerrar las mallas dependiendo en la etapa en que se
encuentre el cultivo o de las condiciones climatológicas.
Opción perforada o sin perforación.

Ventajas:

Muela para Canaleta
Fácil instalación
Permite fi jar la canaleta al cable 
Material galvanizado
Calibre 5
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MALLAS

Barrera física contra vectores de plagas y enfermedades,
su alta densidad de hilos es un obstáculo contra
microorganismos portadores de virus, pero permite la
circulación de aire. Crea un micro clima que asegura un
incremento en la productividad por área instalada.

Malla Antiafidos

Malla utilizada en la protección de cultivos contra daños
por granizo y pájaros, también se usa en viñedos como
protección contra rayos ultravioleta en variedades
susceptible a daños por este factor, disponible en colores
cristal y negro con garantía de 5 años.

Malla Antigranizo 

Verde Amarillo Blanco Cristal

Colores Disponibles
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Fabricada mediante cintas de polietileno de alta densidad
(HDPE) que forman una pantalla térmica para el control de
radiación solar en el interior de casas sombras e
invernaderos, su condición liviana y tejido de punto permiten
extenderla y retraerla según las necesidades del cultivo.

Malla Raschel

Proporciona sombreo controlado y uniforme a los
cultivos modificando también la temperatura para
lograr el desarrollo ideal de las plantas, permite la
circulación de aire.

Malla Monofilamento

35% 50%

35% 50%

Malla tipo red resistente y ligera diseñada
para evitar la entrada de aves y
murciélagos a huertos y cultivos que
dañan y merman la producción, disponible
en colores negro y cristal.

Malla Antipájaro

www.acerosmexico.com.mx



20

Accesorios de Sistema 
de Protección de Cultivos

Son grapas metálicas utilizadas en instalaciones de mallas para fijar 
la grapa plástica en cubierta y para la fijación de mallas de sombreo.

Hog Ring

Herramienta utilizada para tensar alambres y cables por
medio de mordazas y cadenas, tanto en instalaciones nuevas
como en reparaciones.

Semi Tecle

Elemento del sistema sombreo usado para que corra
la soga que acciona el cierre o apertura de mallas.

Polea

Herramienta que se usa para ponchar los crimp sleeves.

Tenaza Hog Ring

www.acerosmexico.com.mx
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Se utiliza en el sistema
de cierre y apertura de
mallas sombreo.

Argolla

Fabricado por extrusión de resinas poliéster, se usa para soportar la
malla de sombreo, es más ligero que el alambre metálico, es resistente
a la intemperie y a los rayos UV, no precisa retensado posterior, es
totalmente aislante y tiene una larga vida útil.  

Hilo Bayco

Elemento que funciona como ancla en el poste Rib Bak interior de la
casa sombra y sombreos, su función es evitar que el poste emerja una
vez instalado en situaciones de vientos fuertes, se atornilla en la parte
inferior y queda bajo tierra.
Sus dimensiones son 8" x 16" en calibre 3/16.

Placa Anclaje

Acciona el sistema de cierre y
apertura de mallas sombreo.

Soga 5/16

Se atornilla a nivel de tierra en el poste Rib Bak perimetral principal
para evitar que este se hunda una vez instalado en el anclaje o por
defectos de humedad extrema en el terreno.
Se fabrica en placa 3/16.

Placa tope con refuerzo

Se atornilla a nivel de la tierra en el poste Rib Bak perimetral
secundario, evita que este se hunda una vez instalado el anclaje o por
humedad extrema en el terreno.

Placa tope sin refuerzo

www.acerosmexico.com.mx
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Este es otro elemento utilizado en el poste Rib Bak interior, evita el
hundimiento de este por la humedad extrema en el terreno.

Neva Sink

Placa reforzada fabricada en placa 1/4, se atornilla a nivel de tierra en
el poste Rib Bak esquinero para evitar que este se hunda por presión
de los anclajes o humedad extrema en el terreno.

Placa Tope Esquinero

Elemento que se instala en el extremo superior del poste Rib Bak
interior, su función es sujetar los alambres que forman la cuadricula
inferior y superior que soporta y protege la malla de la cubierta en
casa sombras y sombreos.
Otra característica muy importante es que forma una estructura
sólida que permita mantener al Rib Bak en su lugar en situaciones de
vientos extremos

Post Cap Sencillo

A diferencia del post cap sencillo a este se le coloca un cartabón de
refuerzo en forma de triángulo y se atornilla en el extremo superior,
únicamente se utiliza en los postes Rib Baks interiores perimetrales.

Post Cap Reforzado

www.acerosmexico.com.mx



Elemento en forma de ángulo que se atornilla en el poste Rib Bak
interior a la altura del sistema de entutorado. Por este accesorio
pasan los cables soporte del tutoreo, tanto en sentido norte-sur como
este-oeste cuando así lo requiere el proyecto, también sujeta los
cables zigzag refuerzo del tutoreo formando una doble estructura que
mantiene los postes en su lugar en condiciones de vientos fuertes.

Herraje ZZ

Es uno de los sistemas de fijación de mallas tanto de cubierta como
laterales en casa sombras, fabricado en PVC con tratamiento para
rayos UV, por lo que tiene una larga vida útil.

Grapa Plástica

Cuenta con tratamiento contra rayos UV lo que alarga su vida útil, es
utilizado para la fijación de mallas básicamente en sistemas de
sombreo a razón de seis piezas por metro lineal.

Aguja Plástica

Se usa en invernaderos, casas sombras y a cielo abierto, es especial
para cultivos como tomate, pepino y pimiento, se fabrica en alambre
galvanizado calibre 11, por su diseño reforzado soporta peso de la
planta y tiene tensores para reserva y caída de rafia. 

Gancho Tomatero
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Elaborados con alambre galvanizado calibre 7, se utiliza para soportar
los tallos de la planta del tomate para evitar que entren en contacto
con el suelo, con la finalidad de mejorar la sanidad. Se fabrican según
los requerimientos de cada cliente.

Porta Tallos



Remaches para alambre cuya función es la
unión de alambres en instalaciones nuevas
o reparaciones.

Crimp Sleeve

Fabricados con alambres galvanizados en
forma de espiral, se usan para la fijación de
retenidas de cable, por su diseño y el
abrasivo que se les aplica ya formado son
resistentes a tensiones e impactos fuertes,
larga vida útil y fácil instalación.

Remate Preformado
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Accesorios que se instalan en la parte superior de los Rib Baks esquineros y perimetrales
en casa sombra y sombreos, soportan los cables perimetrales, cables y alambres de
anclajes y los cables de unión de mallas de cubierta.

Herraje AMSA

Fabricado con hilos de acero galvanizado en forma helicoidal, se usa para empalmar
cables de acero para dar continuidad o para reparaciones, proporcionan gran agarre
sobre los cables debido al abrasivo que se aplica en su parte interna, son fácil
instalación y no requiere herramientas especiales.

Empalme Preformado

www.acerosmexico.com.mx





Periférico Ote. S/N.
Conjunto U.G.R.S. frente al Cereso,

Tel. (662) 250-8040 
(662) 254-5956

Hermosillo, Sonora, México.

LÓPEZ PORTILLO

Blvd. López Portillo No. 60,
Col. Misión del Sol,
Tel. (662) 211-0010

Hermosillo, Sonora, México.

MATRIZ

SALAZAR

Blvd. Ignacio Salazar esq.
Callejón Campillo,
Col. Los Viñedos,

Tel: (662) 220-8007
Hermosillo, Sonora, México.

SAN PEDRO

Carretera Hillo – Ures
 Km. 0.1 S/N,

Col. San Pedro el Saucito,
Tel. (662) 285-0685

Hermosillo, Sonora, México.

PLANTA

Carretera Hillo – Ures 
Km. 0.01 S/N, 

Col. San Pedro el Saucito,
Tel. (662)280-0201

Hermosillo, Sonora, México.

Nuestras Ubicaciones

acerosmx

www.acerosmexico.com.mx

Aceros México S.A. de C.V.

a.morales@acerosmexico.com.mx

Ventas Teléfono:
(662) 948 9726
(662) 317 3241
(662) 280 0201


